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1 Informazioni sulle presenti
istruzioni per l'uso

Le presenti istruzioni per l'uso sono vali-
de per il modello Power Unit 2 e relativi
accessori. Contengono importanti infor-
mazioni per mettere in funzione, aziona-
re e sottoporre a manutenzione il dispo-
sitivo in modo sicuro e conforme alla de-
stinazione d'uso.

Le presenti istruzioni per 'uso non con-
tengono tutte le informazioni necessarie
per il funzionamento in sicurezza delle
macchine per tatuaggi e dei loro acces-
sori. Considerare pertanto i seguenti do-
cumenti aggiuntivi:

e |struzioni per l'uso delle macchine
per tatuaggi

e |nformazioni sulle cartucce di sicu-
rezza e sui colori dei tatuaggi

e Schede di sicurezza relative disinfet-
tanti e detergenti

e Norme relative alla sicurezza sul po-
sto di lavoro e prescrizioni di legge
sui tatuaggi

Cheyenne Power Unit 2

11 Rappresentazione delle
avvertenze di pericolo

Le avvertenze di pericolo richiamano
l'attenzione su un possibile pericolo di
danni personali e materiali e sono strut-
turate nel seguente modo:

A\ PAROLA CHIAVE

Tipo di pericolo
Conseguenze
» Come evitarlo

Elemento | Significato

A

contraddistingue il pericolo di le-
sioni

Parola indica la gravita del pericolo (ve-
chiave dere seguente tabella)

Tipo di definizione del tipo e fonte di pe-
pericolo |ricolo

Conse-  |descrive le possibili conseguen-
guenze |zeincaso dinosservanza

Come evi- | indica come & possibile gestire il
tarlo pericolo

Parola | Significato
chiave
contraddistingue un pericolo,
che comporta con certezza le-
Pericolo |sioni di grave entita o persino la
morte, qualora non venga evita-
to
contraddistingue un pericolo,
Avverti- | che puo comportare lesioni di
mento grave entita o persino la morte,
qualora non venga evitato
contraddistingue un pericolo,
Cautela ghe puo cqmpo'rt\are lesioni di
lieve/media entita, qualora non
venga evitato
segnala possibili rischi che pos-
. sono comportare danni all'am-
Attenzio- |, . . ; L .
biente, ai beni materiali o all'at-
ne S
trezzatura, qualora tali pericoli
non vengano evitati
Simboli presenti nelle istruzioni per l'uso
Simbolo | Significato
> Richiesta diintervento
° Elenco puntato
- Elenco delle sottovoci
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2 Indicazioni di sicu-
rezza importanti A
2.1 Indicazioni generali di sicurezza

» lLeggi attentamente e integralmente

64T

le presentiistruzioni per l'uso.

Conserva le presenti istruzioni per
l'uso in modo che siano accessibili in
qualsiasi momento per tutte le perso-
ne che hanno lincarico di impiegare,
pulire, disinfettare, conservare o tra-
sportare il dispositivo.

Cedi sempre il dispositivo ad altre
persone unitamente alle presenti
istruzioni per l'uso.

Impiega il dispositivo, i suoi accessori
e tutti i cavi di collegamento solo se si
trovano in condizioni impeccabili dal
punto di vista tecnico.

Impiega solo cartucce di sicurezza,
accessori e pezzi di ricambio originali
Cheyenne e, in particolare, nessun
alimentatore a spina di produttori
esterni.

2.2  Indicazioni di sicurezza legate al

prodotto

» Non modificare mai il dispositivo, l'ali-
mentatore a spina o altri accessori.

» L'apparecchio deve essere utilizzato
solo con l'alimentatore fornito in do-
tazione.

» Evita che penetrino liquidi all'interno
del dispositivo o dell'alimentatore a
spina.

» Durante il tatuaggio, proteggi il dispo-
sitivo con una pellicola di protezione.

» Quando non stai usando il dispositivo,
staccalo dall'alimentazione di tensio-
ne.

» Posa tutti i cavi in modo tale che non
presentino pieghe.

» Attenersi ai dati tecnici indicati in
queste istruzioni per l'uso (capitolo
4.2 a pagina 67 ) e rispettare le con-
dizioni operative (capitolo 4.3 a pagi-
na 67 ) nonché quelle di trasporto e
di stoccaggio (capitolo 8 a pagi-
na73).

» Consegnare il dispositivo a scopo di
controllo presso un rivenditore spe-
cializzato, qualora presenti danni evi-
denti o mostri un funzionamento di-
verso dal solito.

2.3  Importanti norme igieniche e di

sicurezza

» Seguire, prima dell'uso, tutte le fasi
operative necessarie per disinfettare
l'attrezzatura (vedere capitolo 6.1 a
pagina 69 ).

» Controllare regolarmente se il dispo-
sitivo e visibilmente sporco. In questo
caso, occorre anche eseguire, per una
regolare disinfezione, tutte le fasi
operative riportate nel capitolo 7.3 a
pagina 72.

2.4

Il presente apparecchio non e destinato
all'uso da parte di persone (compresi i
bambini) con ridotte capacita fisiche,
sensoriali o mentali, o con mancanza di
esperienza e conoscenza, a meno che
non vengano supervisionati o istruiti

Qualifica necessaria
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sull'uso dell’apparecchio da parte di una
persona responsabile della loro sicurez-
za.

| bambini devono essere sorvegliati per
evitare che giochino con l'apparecchio.

Il dispositivo pud essere usato solo da
persone in possesso delle seguenti co-
noscenze:

e Conoscenze di base del processo di
tatuatura, in particolare relativamen-
te alla corretta profondita e frequenza
di incisione.

e Conoscenza delle norme igieniche e
di sicurezza (vedere capitolo 2.3 a pa-
gina 64)

25 Utilizzo conforme alla
destinazione d'uso

Il dispositivo deve essere preparato, uti-
lizzato e sottoposto a manutenzione co-
me descritto nelle presenti istruzioni per
l'uso. In particolare, € necessario atte-
nersi alle norme in vigore relative all'or-
ganizzazione del posto di lavoro e
all'igiene.

Cheyenne Power Unit 2

L'utilizzo conforme alla destinazione
d'uso implica inoltre che siano state lette
completamente e comprese appieno
queste istruzioni per l'uso, in modo par-
ticolare quanto riportato nel capitolo 2 a
pagina 64.

Si considerano come utilizzo non confor-
me alla destinazione d'uso i casi in cui il
dispositivo o i suoi accessori siano utiliz-
zati in modo diverso rispetto a quanto
descritto nelle presenti istruzioni per
l'uso oppure i casi in cui non si rispettino
le condizioni operative.

2.6  Simboli sul prodotto

In queste istruzioni per l'uso, sul disposi-
tivo, sui relativi accessori o sull'imbal-
laggio possono essere presenti i simboli
di sequito descritti:

Simbolo |Significato

3

soddisfa i requisiti delle diretti-
ve 2014/35/UE (Direttiva sulla
bassa tensione) e 2014/30/UE
(Direttiva Compatibilita elettro-

magnetica)
UK [Marchio UKCA per la Gran
cA Bretagna

IP20

S v

B

-

EIEREIES SuE

=

0

Attenzione!

['alloggiamento offre
protezione da polvere
grossolana

Macchina per tatuaggi

Comando a pedale
Collegamento a corrente con-
tinua/pin interno positivo

Osservare le istruzioni per
luso!

Protezione mediante isola-
mento doppio o rinforzato se-
condo la classe di protezione I

Produttore

Data di costruzione

Numero catalogo, numero or-
dine

Numero di serie

Codice del lotto
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MO®@ a8~ [

sterilizzato con ossido di etile-
ne

utilizzabile fino al

Limite di temperatura

Limite di umidita

proteggere dallumidita

impiegare solo in ambienti in-
terni

fragile

non utilizzabile in caso di con-
fezione danneggiata

non concepito per il riutilizzo

smaltire in modo professiona-
le come dispositivo elettronico
dismesso

3 Oggetto della fornitura

—

centralina

—

alimentatore a spina

—

adattatore per paese (AU)
(UE)
adattatore per paese (UK)
(Us)

—

adattatore per paese

RN

adattatore per paese (US

—

copia di istruzioni per l'uso

4 Informazioni sul prodotto

Le Power Unit di Cheyenne consentono
l'alimentazione di tensione delle macchi-
ne per tatuaggi e un semplice comando
della frequenza di incisione mentre si ta-
tua.

Con l'ausilio della PU 2 la frequenza di
incisione della macchina per tatuaggi
puod essere controllata mediante il di-
splay touch. Il display mostra la tensione
di uscita in volt.

4.1 Panoramica delle funzioni

Presa Per il collegamento di...

. Macchina per tatuaggi

o@® [|Alimentatore a spina

% Comando a pedale opzionale

Display touch

Cheyenne Power Unit 2



Display touch/ |Funzione

elemento di

comando

1 Uscita attiva

9 Barra con indicatore di

tensione

3 Uscita inattiva
4.2 Dati tecnici
Power Unit

Tensione di uscita

Modalita operativa

Dimensioni (L x A x P)

Peso

Tensione d'ingresso
Potenza assorbita
Classe di protezione

Classe di protezione IP

da47a125VCC

Funzionamento
continuo

53 mmx 109 mm
X 48 mm

circa150g
15V CC

max. 10 W
|
IP20

Alimentatore a spina E1165

Alimentazione di
tensione

Cheyenne Power Unit 2

da 100 finoa 240V CA
dab0ab60Hz

43  Condizioni operative

da+10°Ca+40°C
da+50°Fa+104 °F

Temperatura
ambientale

Umidita relativa

. dal 30% al 75%
dell'aria

dab00hPaa
1060 hPa

Pressione dell'aria

4.4  Disposizione dei connettori nella

macchina per tatuaggi

Il collegamento della macchina per ta-
tuaggi si svolge mediante un connettore
jack stereo (a 3 poli, 3,5 mm).

<Tl—_-ﬂlh‘ /

-+ not connected

4.5

Presso il rivenditore di riferimento, &
possibile acquistare i seguenti accessori:

Accessori

e Comando a pedale Cheyenne

e Macchine per tatuaggi Cheyenne
e |mpugnatura Cheyenne

e (Cartucce di sicurezza Cheyenne
e Adattatore per cavo

e F[lessibili di protezione per l'impugna-
tura

e Flessibili di protezione per sistema di
azionamento e cavo di collegamento

5 Rendere il dispositivo pron-
to per l'impiego

ATTENZIONE

Danni dovuti a condensa

Se il dispositivo, ad es. durante il trasporto,
viene sottoposto a forti variazioni di tempe-
ratura, al suo interno puo insorgere della
condensa, con relativi danni ai componenti
elettronici.

P Accertati che il dispositivo abbia rag-
giunto la temperatura ambientale pri-
ma di metterlo in funzione. Qualora sia
stato sottoposto a grandi variazioni di
temperatura, attendi almeno 3 ore
ogni 10 °C di variazione di temperatura
prima di metterlo in funzione.

P Utilizzare il dispositivo solo a una tem-
peratura ambientale di da +10 °C a
+40 °C (da +50 °F a +104 °F).
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A\ CAUTELA

Pericolo di inciamparsi nei cavi

Se i cavi sono disposti in modo inadatto,

potrebbero inciamparsi delle persone e fe-

rirsi.

» Disporre tuttii cavi in modo che nessu-
no possa inciamparvi o tirarli acciden-
talmente.

5.1 Installare o fissare il dispositivo

[\
N
N\
N\
AN
N

N\

Mediante la superficie magnetica sul la-
to inferiore del dispositivo, questo puo
essere fissato a superfici metalliche
adeguate (b), per esempio alla gamba di
un tavolo o a un carrello a ruote.

68|1T

ATTENZIONE

Danni ai cavi e alle prese

Se dei cavi sono gia attaccati al dispositivo,
questi possono subire danni o essere pie-
gati durante il montaggio.

P Quando si fissa il dispositivo non pie-
gare maii cavi.

P Accertarsi di potere accedere libera-
mente a tutte le prese.

» Accertarsi che il dispositivo sia stac-
cato dall'alimentazione di tensione.

v

Fissare il dispositivo con la superficie
magnetica a una superficie metallica
adeguata.

5.2  Allacciare l'alimentatore a spina
Per collegare l'alimentazione di tensio-
ne:

» Inserisci l'adattatore specifico del
Paese e facente parte della fornitura
nell'incavo dell'alimentatore a spina.

» Ruota l'adattatore fino a quando non
si innesta in modo udibile.

» Inserisci il connettore DC
dell'alimentatore a spina nel-
la presa per l'alimentatore.

(O2C2C)

» Inserisci l'alimentatore a spina nella
presa di rete.

5.3  Allacciare il comando a pedale
opzionale

» Inserire il connettore RCA Z
(anche noto come cinch) del
comando a pedale opzionale
nella presa per il comando a
pedale.

5.4  Accensione dell'apparecchio

A\ CAUTELA

Pericolo di lesioni dovuto ad un avvio fuo-
ri controllo della macchina per tatuaggi
Se il dispositivo e acceso, le macchine per
tatuaggi collegate possono awviarsi breve-
mente in modo incontrollato e ferire delle
persone oppure cadere a terra.

» Collegare la macchina per tatuaggi so-

lo dopo che il dispositivo & acceso.

Cheyenne Power Unit 2



» Accertarsi che nessuna macchina per 5.5  Allacciare una macchina per ATTENZIONE
tatuaggi sia collegata al dispositivo. tatuaggi

» Tocca il display per 1 secondo fino a B Accertarsi che il dispositivo sia acce- ~ Danni al dispositivo dovuti alluso di un
guando non ¢ visibile la barra com- so. detergente o di un disinfettante non
pleta. Viene visualizzata l'ultima ten-  p Inserisci il connettore jack . ammesso
sione impostata. del cavo di collegamento del- | detergenti o i disinfettanti non compatibili

la macchina per tatuaggi in

una presa destinata alla con i materiali del prodotto, possono pro-

vocare danni al dispositivo e alla sua su-

stessa. n

perficie.
. o . P Utilizzare esclusivamente detergenti e
6 Utilizzare il dispositivo disinfettanti ammessi conformemente

alle norme valide nel proprio paese.
6.1  Disinfettare il dispositivo P Nella scelta dei detergenti e dei disin-
fettanti, assicurarsi della compatibilita
e con i materiali (vedere il capitolo 7.1 a
Danni dovuti a liquidi pagina72).
Se dei detergenti o dei disinfettanti pene-  » Staccare il dispositivo dall'alimenta-
trano allinterno del dispositivo, dell'alimen- zione di tensione, estraendo l'alimen-
tatore a spina o delle loro prese o connet- tatore a spina dalla presa.

tori, si puo verificare un cortocircuito. » Controllare se il dispositivo si & spor-
» Non impregnare mai il dispositivo o cato, ad es. a causa del colore. Ese-
l'alimentatore a spina con detergenti o guire in questo caso tutte le fasi ope-
disinfettanti. rative riportate nel capitolo 7 a pagi-

na71.

» Non trattare mai il dispositivo o lali-
mentatore a spina in autoclave o allin-
terno di un bagno ad ultrasuoni.

Cheyenne Power Unit 2 IT (69



» Strofina il dispositivo, l'alimentatore a
spina e il cavo di collegamento con un
panno morbido inumidito con un de-
tergente o con un disinfettante.

» Copri il dispositivo con una pellicola
protettiva.

6.2 Selezione dell'uscita

M\ /

Toccando due volte l'area al di sopra o al
di sotto della barra si alterna tra le due
uscite. Il simbolo illuminato indica l'usci-

7001T

ta attiva. L'ultimo valore di tensione im-
postato per l'uscita viene nuovamente
impostato.

6.3 Selezione della tensione di uscita

[l valore numerico nella barra corrispon-
de alla tensione di uscita in volt. Questa
puod essere modificata in passi di 0,1 V
nell'intervallo compreso tra 4,7 Ve 12,5
V. Poggiando il dito nell'area della barra
e spostandolo contemporaneamente, &
possibile impostare il valore desiderato.

6.4  Avviare o arrestare la macchina
per tatuaggi

A\ CAUTELA

Pericolo di lesioni quando la macchina

per tatuaggi € in funzione

Se si avvia una macchina per tatuaggi non

messa in sicurezza, questa pud muoversi

in modo incontrollato, a seguito delle vibra-

zioni, e ferire delle persone oppure cadere

aterra.

» Afferrare saldamente la macchina per
tatuaggi, prima di awviarla o appog-
giarla su un supporto adatto.

La macchina per tatuaggi puo essere av-
viata o arrestata toccando la barra.

Quando la macchina per tatuaggi e in
funzione, viene evidenziata l'area della
barra.

» Accertarsi che l'alimentazione di ten-
sione sia collegata (vedere il capito-
lo 5.2 a pagina 68).

» Accertarsi che il dispositivo sia acce-
so (vedere il capitolo 5.4 a pagina 68).
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» Accertarsi che la macchina per ta-
tuaggi sia correttamente collegata
(vedere il capitolo 5.5 a pagina 69).

» Accertarsi che il dispositivo sia in po-
sizione stabile e sia installato o fissa-
to senza rischi (vedere il capitolo
5.1 a pagina 68).

Se la macchina per tatuaggi collegata

non si avvia:

» Fare riferimento al capitolo 10.1 a pa-
gina 73.

6.5 Attivare la modalita standby del
dispositivo

Se il dispositivo rimane inutilizzato per 5
minuti, passa alla modalita standby.

6.6 Spegnimento dell'apparecchio

» Scollegare l'alimentatore a spina dal-
la presa di corrente.
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7 Pulizia e manutenzione del
dispositivo

A\ CAUTELA

Pericolo di cortocircuito e rischio di leg-

gere scariche elettriche

Se il dispositivo viene pulito quando € in

tensione esiste il pericolo di lievi scosse

elettriche e di danni ai componenti elettro-

nici del dispositivo o dellalimentatore a

spina.

» Staccare il dispositivo dall'alimentazio-
ne di tensione prima dellinizio di qual-
siasi attivita di pulizia e manutenzione.

ATTENZIONE

Danni dovuti a liquidi

Se dei detergenti o dei disinfettanti pene-
trano all'interno del dispositivo, dell'alimen-
tatore a spina o delle loro prese o connet-

tori, si puo verificare un cortocircuito.

» Non impregnare mai il dispositivo o
l'alimentatore a spina con detergenti o

disinfettanti.

» Non trattare mai il dispositivo o lali-
mentatore a spina in autoclave o all'in-

terno di un bagno ad ultrasuoni.
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ATTENZIONE

Danni al dispositivo dovuti all'uso di un
detergente o di un disinfettante non am-
messo

| detergenti o i disinfettanti non compatibili
con i materiali del prodotto, possono pro-
vocare danni al dispositivo e alla sua su-
perficie.

P Utilizzare esclusivamente detergenti e
disinfettanti ammessi conformemente
alle norme valide nel proprio paese.

P> Nella scelta dei detergenti e dei disin-
fettanti, assicurarsi della compatibilita
con i materiali (vedere il capitolo 7.1 a
pagina 72 ).

71 Compatibilita con i materiali

» Impiega preferibilmente uno dei se-
guenti disinfettanti:

Produttore |Prodotto Tempo di
azione
Antiseptica "B|g S"pray dalabmin
new
Bode Chemie |Bacillol daslsa
1 min
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Produttore |Prodotto Tempo di

azione
Ecolab Incidin Foam da1a?2min
Schiilke & Mikrozid dala?min
Mayr Liquid

Sulla base delle seguenti compatibilita
con i materiali, € possibile inoltre valuta-
re guale detergente e disinfettante risul-
tino piu adatti.

Le superfici del dispositivo sono resi-
stenti a:

e acidi deboli (per esempio acido borico
< 10%, acido acetico < 10%, acido ci-
trico < 10%)

e idrocarburi alifatici (per esempio pen-
tano, esano)

® |3 maggior parte dei sali inorganici e
delle loro soluzioni acquose (per
esempio cloruro di sodio, cloruro di
calcio, solfato di magnesio)

Le superfici del dispositivo non sono re-
sistenti a:

e acidi forti (per esempio acido cloridri-
co > 20%, acido solforico > 50%, acido
nitrico = 15%)

e acidi ossidanti (per esempio acido pe-
racetico)

e soluzioni alcaline (per esempio solu-
zione di soda caustica, ammoniaca e
sostanza con valore di pH > 7)

e idrocarburi aromatici/alogenati (per
esempio fenolo, cloroformio)

® gcetone e benzina

e ctanolo

7.2 Disinfezione delle superfici

Prima e dopo ogni utilizzo:

» Disinfettare tutte le superfici del di-
spositivo come descritto nel capitolo
6.1 a pagina 69.

7.3 Pulizia delle superfici

In caso di sporcizia esterna:

» Strofina il dispositivo, l'alimentatore a
spina e il cavo di collegamento con un
panno morbido inumidito con un de-
tergente o con un disinfettante.
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8 Condizioni di trasporto e di
stoccaggio

ATTENZIONE

Danni al dispositivo in caso di caduta ac-
cidentale

Se il dispositivo cade a terra, pud danneg-

giarsi.

P Colloca sempre il dispositivo su una
superficie piana e stabile o fissalo in
modo tale che non possa cadere a ter-
ra.

P Se il dispositivo dovesse mai cadere a
terra, esegui un controllo a vista dei
componenti.

» Consegna il dispositivo a scopo di con-
trollo presso un rivenditore specializ-
zato, qualora presenti danni evidenti o
mostri un funzionamento anomalo.

» Trasporta il dispositivo e i suoi acces-
sori solo all'interno della confezione
originale.

» Conserva sempre il dispositivo e i suoi
accessori alle seguenti condizioni:
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Temperatura
ambiente
Umidita relati-
va dell'aria

Pressione
dell'aria

da-30°Ca+50°C
da-22 °Fa+122 °F

dal 30% al 75%

da 500 hPa a 1060 hPa

9 Smaltimento dell'attrezza-
tura
> Smaltisci il dispositivo e i suoi

che presentano il

accessori,
contrassegno riportato a lato,

conformemente alle norme in
vigore per gli strumenti elet-

tronici

usati (Direttiva RAEE

2012/19/UE). Interpella all'oc-
correnza il tuo rivenditore di ri-
ferimento o le autorita compe-
tenti in merito alle norme in vi-
gore per i rifiuti di apparec-
chiature elettroniche.

10 Incaso di domande e pro-
blemi
10.1 Risolvere i problemi di

funzionamento della macchina
per tatuaggi

Se all'avvio della macchina per tatuaggi
viene emesso un lungo segnale acustico
e sul display compare il messaggio CON-
NECT MACHINE od OVERLOAD:

» Accertati che sia collegata al disposi-
tivo una macchina per tatuaggi (vedi
capitolob.5 a pagina 69).

» Accertati di impiegare solo macchine
per tatuaggi della linea Cheyenne HA-
WK o SOL. In caso contrario, & possi-
bile che il dispositivo venga sovracca-
ricato

Se durante il funzionamento della mac-
china per tatuaggi viene emesso un lun-
go segnale acustico e sul display compa-
re il messaggio CONNECT MACHINE,
OVERLOAD od WARNING:

» Accertati che il cavo di collegamento
della macchina per tatuaggi sia colle-
gato correttamente.
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» Accertati di impiegare esclusivamen-
te l'alimentatore a spina in dotazione.

» Scollega il dispositivo dall’'alimenta-
zione di tensione estraendo l'alimen-
tatore a spina dalla presa.

v

Ripristina l'alimentazione di tensione.

» Se questo guasto si verifica di fre-
qguente, eseguire tutti i passi operativi
del capitolo 10.2 a pagina 74 .

10.2 Eliminare le anomalie di
funzionamento del dispositivo

» Come prima cosa staccare il disposi-
tivo dall'alimentazione di tensione, dal
comando a pedale opzionale e dalle
macchine per tatuaggi.

» Controlla tutti i collegamenti e ricolle-
gare poi i componenti.

» Ricontrolla le funzioni del dispositivo.

» In caso di malfunzionamenti persi-
stenti e per domande o reclami, rivol-
giti al tuo rivenditore di riferimento.

» Per conoscere le nostre attuali offer-
te, la gamma di cartucce di sicurezza
e di accessori visita il sito web
www.cheyennetattoo.com.

T4 1T

1 Dichiarazioni del produttore

1.1

Con questo dispositivo hai acquistato un
prodotto di marca di alta qualita. L'affi-
dabilita dello strumento e garantita dalle
piu recenti tecnologie di controllo e dalla
certificazione. La MT.DERM GmbH ¢ cer-
tificata in conformita alla norma:

e DIN EN ISO 13485:2016 (Sistema di
Gestione Qualita per Dispositivi Medici)

Dichiarazione di garanzia

Per il prodotto e valida la garanzia di
legge in relazione ad anomalie di funzio-
namento che siano riconducibili a vizi
del materiale o difetti di lavorazione.

Per le cartucce di sicurezza garantiamo
all'atto della consegna la sterilita, in ca-
so di confezione chiusa e priva di danni.
In caso di reclami relativi alle cartucce di
sicurezza, ti preghiamo di comunicare il
codice del lotto riportato sull'etichetta.

Non ci assumiamo alcuna responsabilita
per i seguenti danni:

e Danni diretti e derivati riconducibili a
un utilizzo non conforme alla destina-
zione d'uso 0 a un‘inosservanza delle
istruzioni per l'uso.

e Danni che sono riconducibili alla pe-
netrazione di liquidi o sporcizia all'in-
terno del dispositivo o dell'alimenta-
tore a spina.
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11.2 Dichiarazione di conformita

Il produttore MT.DERM GmbH
Blohmstr. 37-61
D-12307 Berlin

dichiara con la presente sotto la propria responsabilita che il seguente prodotto:

Denominazione del prodotto Dispositivo per tatuaggi

Nome del prodotto PU?2

Numero articolo B70401

e conforme alle disposizioni indicate nelle seguenti Direttive:

EU UK

Direttiva EMC 2014/30/UE Electromagnetic Compatibility Regulations 2016

Direttiva bassa tensione 2014/35/UE Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016

Direttiva RoHS 2011/65/UE The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012
Sono state applicate le seguenti norme armonizzate:

EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare — Parte 1: Requisiti generali

A13:2017 + A1:2019 + A2:2019 + A14:2019

ENIEC 61000-6-1:2019 Compatibilita elettromagnetica (EMC) — Parte 6-1: Norme fondamentali del settore — Resistenza alle interferenze per

zone residenziali, aree commerciali e industriali come anche piccole industrie

ENIEC 61000-6-3:2021 Compatibilita elettromagnetica (EMC) — Parte 6-3: Norme fondamentali del settore — Trasmissione di interferenze per
zone residenziali, aree commerciali e industriali come anche piccole industrie

Responsabile per la raccolta della documentazione tecnica pertinente:

Dr. Andreas Pachten, MT.DERM GmbH, Incaricato della documentazione

La presente dichiarazione e stata rilasciata a nome del produttore dal seguente responsabile:
Berlino, 01/08/2022, Jorn Kluge

-3

(Firma dell'amministratore o di un suo incaricato) Originale
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