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1 Acerca de estas instruccio-
nes de uso

Estas instrucciones de uso son validas
para la Cheyenne Power Unit 2 y sus ac-
cesorios. Contienen informacién impor-
tante para poner en funcionamiento,
manejar y cuidar el dispositivo de forma
seguray conforme al uso.

Estas instrucciones de uso no contienen
toda la informacién necesaria para un
funcionamiento seguro de las maquinas
de tatuaje y sus accesorios. Por consi-
guiente, deberds también tener en cuen-
ta los siguientes documentos:

e |nstrucciones de uso de las mdquinas
de tatuaje

e |nformacion sobre los cartuchos de
seguridad y colores para tatuajes

e Hojas de datos de seguridad para de-
sinfectantes y agentes de limpieza

e Disposiciones de seguridad para el
lugar de trabajo y normativas legales
sobre tatuajes

Cheyenne Power Unit 2

11 Representacion de las
indicaciones de advertencia

Las indicaciones de advertencia senalan
peligros de danos para personas u obje-
tos y estan estructuradas como sigue:

A\ PALABRA DE ADVERTENCIA

Clase de peligro
Consecuencias
» Proteccion

Elemento | Significado
A indica peligro de lesiones
PEIEloI indica la gravedad del peligro
de adver- |, , o

. (véase la tabla siguiente
tencia
Clase de |nombra eltipoy la fuente del pe-
peligro ligro
Conse- describe las consecuencias po-
cuencias |sibles de incumplimiento
Protec- |indica cémo actuar en caso de
ciéon peligro

Palabra
de adver-
tencia

Peligro

Adverten-
cia

Precau-

cion

Atencion

Significado

caracteriza un peligro que con
seguridad daré lugar a lesiones
graves o incluso la muerte si no
se evita

caracteriza un peligro que po-
dria dar lugar a lesiones graves
o incluso la muerte sino se evita

caracteriza un peligro que pu-
diera dar lugar a lesiones de
muy leves a menores si no se
evita

indica posibles riesgos que pue-
den ocasionar danos en el me-
dio ambiente, en bienes o en el
equipamiento si no se evitan.

Simbolos en estas instrucciones de uso

Simbolo
>

Significado
Requisitos de manejo
Punto de la lista

Subpunto de la lista

ES |77



Advertencias de se-
guridad importantes

A

2.1

Indicaciones generales de
seguridad

Lee estas instrucciones de uso con
suma atencién y al completo.

Guarda estas instrucciones de uso de
forma que siempre estén accesibles
para todas las personas que utilicen,
limpien, desinfecten, esterilicen, al-
macenen o transporten el dispositivo.

Si cedes el dispositivo a terceras per-
sonas, entrégales siempre las ins-
trucciones de uso.

Utiliza el dispositivo, sus accesorios y
todos los cables de conexién solo si
estan en perfecto estado técnico.

Emplea solo cartuchos de seguridad,
accesorios y piezas de repuesto que
sean originales de Cheyenne, y sobre
todo, no uses ningun adaptador de
red de otro fabricante.

78| ES

2.2  Indicaciones de seguridad

relativas al aparato

» No modifiques nunca el dispositivo, el
adaptador de red ni ningun otro acce-
sorio.

v

El aparato solo debe utilizarse con la
fuente de alimentacién suministrada
con el aparato.

» Evita que entren liquidos en el interior
del dispositivo o del adaptador de red.

» Protege el dispositivo con una ldmina
protectora durante el tatuado.

» Cuando no utilices el dispositivo, de-
senchufalo de la alimentacion de co-
rriente.

» Tiende todos los cables de modo tal
gue no queden doblados.

» Ten en cuenta los datos técnicos indi-
cados en estas instrucciones de uso
(capitulo 4.2 en la pagina 81) y ob-
serva las condiciones de funciona-
miento (capitulo 4.3 en la pagina 81),
asi como las condiciones de transpor-
te y almacenamiento (capitulo 8 en la
pagina 87).

» Si observas danos visibles en el dis-
positivo, o este no funciona como de
costumbre, llévalo a reparar a un co-
mercio especializado para que lo exa-
minen.

2.3  Normativas de seguridad e

higiene importantes

» Sigue todos los procesos de desinfec-
cion del equipamiento antes de su
uso (véase el capitulo 6.1 en la pagi-
na 83).

» Controla regularmente si el dispositi-
vo estd visiblemente sucio. Si fuera el
caso, ademads de la desinfeccion re-
gular deberas realizar todos los pro-
cesos de trabajo del capitulo 7.3 en la
pagina 87.

2.4

Este aparato no estad disenado para que
lo usen personas (incluidos nifos) con
facultades fisicas, sensoriales o menta-
les mermadas, o con falta de experien-
cia y conocimiento, a menos que una
persona responsable de su seguridad
les supervise o instruya en relacion al
uso de dicho aparato.

Cualificacion de uso requerida
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Los ninos deben ser supervisados para
cerciorarse de que no jueguen con el
aparato.

El dispositivo solo puede ser utilizado
por personas que cuenten con los si-
guientes conocimientos:

e Conocimientos fundados sobre el pro-
ceso de tatuar, en especial sobre la
profundidad y frecuencia de la pun-
cién.

e Conocimientos acerca de las normati-
vas de higiene y seguridad (véase el
capitulo 2.3 en la pagina 78)

2.5 Uso conforme a lo previsto

El dispositivo debe prepararse, utilizarse
y cuidarse tal y como se describe en es-
tas instrucciones de uso. En especial,
hay que cumplir las normas vigentes pa-
ra la higiene y organizacién del lugar de
trabajo.

Un uso conforme a lo previsto también
incluye que se hayan leido y entendido
estas instrucciones de uso, en especial
el capitulo 2 en la pagina 78.

Cheyenne Power Unit 2

Se considera uso no conforme a lo pre-
visto utilizar el dispositivo o sus acceso-
rios de forma diferente a lo descrito en
estas instrucciones de uso, o si no se
cumplen las condiciones de funciona-
miento.

2.6 Simbolos en el aparato

En estas instrucciones de uso, o bien so-
bre el dispositivo, sus accesorios 0 su
embalaje, podra encontrar los simbolos
que se describen a continuacion:

Simbolo |Significado

3

cumple los requisitos de las
normativas 2014/35/UE (di-
rectiva de baja tension) y

2014/30/UE (directiva de
compatibilidad electromagné-
tica (CEM))
UK  |Marca UKCA para Gran Breta-
(= fa
A iAtencion!
LLa carcasa protege del
IP20

polvo grueso

Maquina de tatuaje

~u [EEd ALK @B M

Interruptor de pedal

Conexién corriente paralela/
pin interno positivo

iTen en cuenta las instruccio-
nes de uso!

Proteccion mediante doble o
triple aislamiento conforme a
la clase de proteccion I

Fabricante

Fecha del fabricante

NUmero de catalogo, nimero
de pedido

NUmero de serie

Cadigo del lote

esterilizado con 6xido de etile-
no

utilizable hasta

Limite de temperatura
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Limite de humedad

proteger de la humedad

utilizar solamente en interio-
res

fragil

no utilizar si el paquete esta
danado

no volver a utilizar

Eliminelo adecuadamente co-
mo residuo electronico

M@ al)) B
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3

Volumen de suministro

4 Datos del producto

A

— a2 A

dispositivo de mando
adaptador de red
adaptador del pais (AU)
adaptador del pais (UE)
adaptador del pais (R.U.)
(

adaptador del pafs (EE.UU.)
cuadernillo de instrucciones de uso

Las fuentes de alimentacion Cheyenne
posibilitan la alimentacién de corriente
de las maquinas de tatuaje y un control
sencillo de la frecuencia de puncién du-
rante el tatuado.

Con la ayuda del PU 2, la frecuencia de
punciéon de la maquina de tatuaje se
puede controlar a través de la pantalla
tactil. La pantalla indica la tensidn de sa-
lida en voltios.

41 Vista general de funciones

Toma Para conexion de ...
. Maquina de tatuaje
o@=@® |Adaptador de red
Z Interruptor de pedal opcional

Cheyenne Power Unit 2



Pantalla tactil

Pantalla tactil/ | Funcion

elemento de

mando

1 Salida activa

) Barra con indicador de ten-
sion

3 Salida inactiva

Cheyenne Power Unit 2

4.2 Datos técnicos
Power Unit
Tension de salida

Modo de
funcionamiento

Medidas (an. x al. x p.)

Peso

Tension de entrada
Consumo de potencia
Clase de proteccion

Clase de proteccién IP

Adaptador dered E11

Alimentacion de co-
rriente

4.3 Condiciones de

Temperatura
ambiente

Humedad relativa del
aire

Presion del aire

de4,7a125VCC

Funcionamiento
continuo

53 mmx 109 mm
X 48 mm

aprox. 1560 g
15V CC
max. 10 W
I
IP20

65
de 100 a 240V CA
de 50 a 60 Hz

funcionamiento

de+10°Ca+40°C
de +50 °F a +104 °F

del 30 % al 75%

entre 500 hPay
1060 hPa

44  Asignacion de contactos de
conexion de la maquina de
tatuaje

La conexion de la maquina de tatuaje se
realiza a través de un conector de clavi-
jas estéreo (de 3 polos, 3,5 mm).

ﬂl—_-ﬂll—‘ /

-+ not connected

45 Accesorios

Los siguientes accesorios estan disponi-
bles en el comercio especializado co-
rrespondiente:

e |nterruptor de pedal Cheyenne

e Mdaquinas de tatuaje Cheyenne

® Mangos Cheyenne

e (Cartuchos de seguridad Cheyenne

e Adaptador de cable

e Manguitos de proteccion para el mango

e Manguitos de protecciéon para accio-
namiento y cable de conexién

ES |81



5 Preparar el dispositivo

ATENCION

Danos por agua condensada

Si se somete al dispositivo a grandes cam-

A\ PRECAUCION

Peligro de tropiezos por cables

Los cables mal colocados pueden provo-

car que las personas tropiecen y se caigan.

» Tiende todos los cables de manera
gue nadie tropiece con ellos o pueda ti-

ATENCION

Danos en cables y tomas

Si ya hay cables conectados al dispositivo,
estos se pueden doblar o sufrir danos du-
rante el montaje.

» No dobles nunca los cables al pegar el
dispositivo.

bios de temperaturas, p. ej., durante el
transporte, puede formarse agua conden-
sada que danaria la electrdnica.

rar de ellos accidentalmente.

P Asegurate de que todas las tomas es-

5.1 Emplazar o fijar el dispositivo t6n accesibles,

P Asegurate de que el dispositivo esté a
temperatura ambiente antes de po-

nerlo en funcionamiento. Si ha estado A @ ——— @ > Asegdrate de que el d!Sp05|t|V9 esta

spuEs & grndes esdladones de A ) ‘ desconectado de la alimentacion de
N iente.

temperatura, espera al menos 3 se- N corriente ] o o

gundos por cada 10 °C de diferencia de » Pega ell dispositivo con ‘la. superﬁqe

temperatura antes de ponerlo en fun- ‘ magnética a una superficie metalica

cionamiento. adecuada.

P Utiliza el dispositivo solo a una tempera-

Gracias a la superficie magnética de la 5.2
tura ambiente de de +10 °C a +40 °C (de

parte inferior del dispositivo, éste se

Conectar el adaptador de red

Para establecer la alimentacion de co-

+50 °F a +104 °F). puede pegar a superficies metélicas (b), :
. rriente:
como por ejemplo la pata de una mesa o
un carrito. » Introduce el adaptador suministrado
correspondiente al pais en la cavidad
del adaptador de red.
» Gira el adaptador hasta que encaje
perceptiblemente.
82| ES Cheyenne Power Unit 2



» Inserta el conector para CC
del adaptador de red en la
toma para el adaptador de
red.

(O2C2C)

» Enchufa el adaptador de red a la to-
ma de red.

5.3  Conectar el interruptor de pedal

opcional
e

» Enchufa el conector RCA del
interruptor de pedal opcional
en la toma para el interrup-
tor de pedal.

5.4  Conectar el dispositivo

A\ PRECAUCION

Peligro de lesiones debido a un arranque
incontrolado de la maquina de tatuaje
Cuando se enciende el dispositivo, las ma-
quinas de tatuaje conectadas a éste pue-
den ponerse en marcha brevemente de
forma incontrolada, lesionando a personas
0 cayéndose al suelo.
» Conecta la maquina de tatuaje solo
después de estar encendido el disposi-
tivo.

Cheyenne Power Unit 2

» Aseglrate de que no haya ninguna
maquina de tatuaje conectada al dis-
positivo.

» Toca la pantalla durante 1 segundo
hasta que se pueda ver la barra com-
pleta. Se muestra la Ultima tension
ajustada.

5.5  Conectar la maquina de tatuaje

» AseguUrate de que esté encendido el
dispositivo.

» Introduce el enchufe de clavi- .
ja del cable de conexion de la
maquina de tatuaje en una
toma libre para la maquina
de tatuaje.

6 Usar el dispositivo

6.1 Desinfectar el dispositivo
ATENCION

Daiios debidos a liquidos

Si penetra un agente de limpieza o desin-
fectante al interior del dispositivo o del
adaptador de red o de sus tomas o conec-
tores, puede producirse un cortocircuito.

» No sumerjas nunca el dispositivo ni el
adaptador de red en el agente de lim-
pieza o desinfectante.

» No trates nunca el dispositivo ni el
adaptador de red en autoclaves o en
un bano de ultrasonido.

ES |83



ATENCION » Limpia el dispositivo, el adaptador de muestra la salida activa. Se vuelve a
red y el cable de conexion con un pa-  ajustar el Ultimo valor de tensién ajusta-

Danos en el dispositivo por uso de agen- no suave y humedecido con un agente do para la salida.
tes de limpieza o desinfectantes no auto- de limpieza o desinfectante.
rizados » Cubre el dispositivo con una lamina 63  Seleccionar tension de salida

Los agentes de limpieza o desinfectantes protectora.

gue no sean compatibles con los materia-
les del dispositivo pueden causar danos en
su superficie.

6.2 Seleccionar salida

P Utiliza solo agentes de limpieza y de-
sinfectantes que estén permitidos se-
gun las disposiciones de tu pais.

P> Alelegir los agentes de limpieza o de-
sinfectantes, ten en cuenta la compati-
bilidades de los materiales (véase el
capitulo 7.1 en la pagina 86).

» Desconecta el dispositivo de la ali-
mentacion de corriente extrayendo el
adaptador de red de la toma de co-
rriente.

El valor numérico de la barra correspon-
de a la tensién de salida en voltios. Esta
se puede cambiar entre 4,7V -125Ven

» Controla regularmente si el dispositi-
vo estd sucio, por ejemplo con tinta. M\ /
En este caso, realiza todos los proce- .
sos de trabajo indicados en el capitu- Al tocar dos veces en la zona por encima  incrementos de 0,1 V. El valor deseado
lo 7 en la pagina 85. o por debajo de la barra se cambia entre  S€ puede establecer colocando el dedo
las dos salidas. El simbolo iluminado €n la zona de la barra y moviéndolo si-
multaneamente.

84| ES Cheyenne Power Unit 2



6.4 Poner en marcha o detener la
maquina de tatuaje

A\ PRECAUCION

Peligro de lesiones durante el funciona-
miento de la maquina de tatuaje

Cuando se pone en marcha una maguina
de tatuaje no asegurada, puede moverse
de forma incontrolada debido a las vibra-
ciones, y ocasionar lesiones a personas o
caerse al suelo.

» Sostén la maquina de tatuaje antes de
ponerla en marcha, o depositala en un
soporte adecuado.

La maquina de tatuaje se puede iniciar o
detener tocando la barra.

Cuando la maquina de tatuaje esta fun-

cionando, la zona de la barra esta resal-

tada.

> Aseglrate de que esté activada la ali-
mentacion de corriente (véase el ca-
pitulo 5.2 en la pagina 82).

» Aseglrate de que esté encendido el
dispositivo (véase el capitulo 5.4 en la
pagina 83).

Cheyenne Power Unit 2

» Aseglrate de que la maquina de ta-
tuaje esté correctamente conectada
(véase el capitulo 5.5 en la pagina 83).

» Asegurate de que el dispositivo esté
en una posicion firme y que se en-
cuentra colocada o pegada sin riesgo
alguno (véase el capitulo 5.1 en la pa-
gina 82).

Si la maquina de tatuaje conectada no se
pone en marcha:

» Consulta el capitulo 10.1 en la pagi-
na 88.

6.5 Conectar el dispositivo en modo
de espera

Si tu dispositivo permanece inactivo du-
rante b minutos, cambia al modo de es-
pera.

6.6 Apagar el dispositivo

» Extrae el adaptador de red de la toma
de corriente.

7 Limpieza y mantenimiento
del dispositivo

A\ PRECAUCION

Peligro de cortocircuito y de leve descar-
ga eléctrica

Si se limpia el dispositivo estando someti-
do a corriente, existe peligro de ligeras
descargas de corriente y danos en sus
componentes electronicos o en los del
adaptador de red.

» Desconecta el dispositivo de la alimen-
tacién de corriente antes de comenzar
cualquier tarea de limpieza o manteni-
miento.

ES |85



ATENCION

Danos debidos a liquidos

Si penetra un agente de limpieza o desin-
fectante al interior del dispositivo o del
adaptador de red o de sus tomas o conec-
tores, puede producirse un cortocircuito.

» No sumerjas nunca el dispositivo ni el
adaptador de red en el agente de lim-
pieza o desinfectante.

» No trates nunca el dispositivo ni el
adaptador de red en autoclaves o en
un bano de ultrasonido.
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ATENCION

Danos en el dispositivo por uso de agen-
tes de limpieza o desinfectantes no auto-
rizados

Los agentes de limpieza o desinfectantes
gue no sean compatibles con los materia-
les del dispositivo pueden causar danos en
su superficie.

P Utiliza solo agentes de limpieza y de-
sinfectantes que estén permitidos se-
gun las disposiciones de tu pais.

P> Alelegir los agentes de limpieza o de-
sinfectantes, ten en cuenta la compati-
bilidades de los materiales (véase el
capitulo 7.1 en la pagina 86).

71 Compatibilidad de los materiales

» Utiliza preferentemente el siguiente
desinfectante:

Fabricante |Producto Tiempo de
aplicacion
Antiseptica "B|g Sﬂpray de Tabmin
new
Bode Chemie |Bacillol de30sa
1 min

Fabricante |Producto Tiempo de

aplicacion
Ecolab Incidin Foam de 1 a2 min
Schilke & Mikrozid de 122 min
Mayr Liquid

Mediante la compatibilidad de los mate-
riales que indicamos a continuaciéon
también podrads determinar qué otros
agentes de limpieza y desinfectantes
son apropiados.

Las superficies del dispositivo son resis-

tentes a:

e J4cidos débiles (p. ej., acido bodrico
< 10 %, acido acético < 10 %, acido ci-
trico < 10 %)

e hidrocarburos alifaticos (p. ej.,, penta-
no y hexano)

e la mayoria de las sales anorganicas y
sus soluciones en agua (p. ej., cloruro
de sodio, cloruro de calcio y sulfato
de magnesio)
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Las superficies del dispositivo no son
resistentes a:

e 4cidos fuertes (p. €], acido clorhidrico
> 20 %, acido sulfurico = 50 %, acido
nitrico = 15 %)

e J4cidos oxidantes (p. ej., acido peracé-
tico)

e lejias (p. ej., sosa caustica, amoniaco
y todas las sustancias con un pH > 7)

e hidrocarburos aromaticos/halogena-
dos (p. ej., fenol, cloroformo)

e acetonay gasolina
e etanol

7.2 Desinfectar las superficies

Antes y después de cada uso:

» Desinfecta todas las superficies del
dispositivo tal como se describe en el
capitulo 6.1 en la pagina 83.

7.3 Limpiar las superficies
En caso de mucha suciedad:

» Limpia el dispositivo, el adaptador de
red y el cable de conexion con un pa-
no suave y humedecido con un agente
de limpieza o desinfectante.
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8 Condiciones de transporte y
almacenamiento

ATENCION

Danos en el dispositivo por caida

Si se cae el dispositivo, puede sufrir danos.

» Coloca siempre el dispositivo sobre
una superficie plana y estable o pégala
a ésta, de modo gue no pueda caerse.

» Si alguna vez se cae el dispositivo,
efectla una inspeccion visual de sus
componentes.

P Siobservas danos visibles en el dispo-
sitivo o si este no funciona normal-
mente, llévalo a reparar a un comercio
especializado para que lo examinen.

» Transporta el dispositivo y los acce-
sorios solo dentro de su embalaje ori-
ginal.

» Almacena siempre el dispositivo y los
accesorios en las siguientes condicio-
nes:
Temperatura
ambiente

entre-30 °Cy +50 °C
entre-22 °Fy +122 °F

Humedad

. . |del30 % al 75%
relativa del aire

Presion del ai- |entre 500 hPay
re 1060 hPa

Eliminacion del equipamien-
to

Elimina el dispositivo y los ac-
cesorios, segun su placa ad-
Ejunta, de conformidad con las
normativas vigentes para resi-
duos electronicos (directiva so-
bre residuos de aparatos eléc-
tricos y electronicos (RAEE)
2012/19/UE). Obtén informa-
cién de tu comercio especiali-
zado o de las autoridades com-
petentes acerca de cuales son

las normativas vigentes para
aparatos electronicos viejos.
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10 En caso de preguntas y pro-
blemas

10.1 Solucionar problemas durante el
funcionamiento de la maquina de

tatuaje

Cuando suena una senal acustica al en-
cender la maquina de tatuaje y aparecen
en pantalla los mensajes CONNECT MA-
CHINE u OVERLOAD:

» Asegurate de que haya una maquina
de tatuaje conectada al dispositivo
(véase el capitulo 5.5 en la pagina 83).

» Asegurate de utilizar exclusivamente
magquinas de tatuaje de la serie Che-
yenne HAWK o SOL. En caso contra-
rio, el dispositivo puede sufrir sobre-
cargas.

Si suena una senal acustica larga mien-
tras la maquina de tatuaje esta funcio-
nando y aparecen en pantalla los men-
sajes CONNECT MACHINE, OVERLOAD u
WARNING:

» AseguUrate de que el cable de cone-
xion de la maquina de tatuaje esté co-
nectado correctamente.
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» Asegurate de que estas utilizando ex-
clusivamente el adaptador de red in-
cluido en el volumen de suministro.

» Desconecta el dispositivo de la ali-
mentacion de corriente extrayendo el
adaptador de red de la toma de co-
rriente.

» Restablece
rriente.

la alimentacion de co-

» Si este fallo se produce con més fre-
cuencia, realiza todos los pasos de
manejo del capitulo 10.2 en la pagi-
na 88.

10.2 Solucionar fallos de
funcionamiento del dispositivo

» Desconecta primero el dispositivo de
la alimentacion de corriente, del inte-
rruptor de pedal opcional y de la ma-
quina de tatuaje.

» Comprueba todas las conexiones y
conecta de nuevo los componentes.

» Comprueba de nuevo las funciones
del dispositivo.

» Si persisten los fallos de funciona-
miento o si tuvieras alguna pregunta
o reclamacion, ponte en contacto con
el comercio especializado correspon-
diente.

» Puedes consultar las ofertas actua-
les, la seleccién de cartuchos de se-
guridad y los accesorios en la pagina
web: www.cheyennetattoo.com.

1" Declaracién del fabricante

1.1

Con este dispositivo has adquirido un
producto de marca de gran calidad. La
fiabilidad del dispositivo estd garantiza-
da gracias a las técnicas de comproba-
cion mas novedosas y a su certificacion.
MT.DERM GmbH estd certificado segun:

e DIN EN ISO 13485:2016 (sistema de
gestién de calidad para productos
médicos)

Declaracién de garantia

El producto cuenta con una garantia le-
gal por fallos de funcionamiento que se
deban a defectos en el material o la fa-
bricacion.
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Para los cartuchos de seguridad garanti-
zamos la esterilidad en envase cerrado y
en buen estado en el momento de la en-
trega. En caso de reclamaciéon de los
cartuchos de seguridad, te rogamos que
nos indigues el nUmero de lote que viene
impreso en la etiqueta.

No nos responsabilizamos ni garantiza-
mos los siguientes danos:

e Danos o danos subsiguientes que se
deriven de una utilizacién no confor-
me al uso o incumplimiento de las
instrucciones de uso.

e Danos producidos por la penetracion
de liquidos o suciedad en el interior
del dispositivo o del adaptador de red.
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11.2 Declaracion de conformidad

El fabricante MT.DERM GmbH
Blohmstr. 37-61
D-12307 Berlin

declara por la presente, y bajo su Unica responsabilidad, que el siguiente producto:

Denominacion del producto Maquina de tatuaje

Nombre del producto PU 2

Numero de articulo B70401

con lo estipulado en las siguientes directivas:

UE REINO UNIDO

Directiva CEM 2014/30/UE Regulaciones de compatibilidad electromagnética de 2016
Directiva de baja tension 2014/35/UE Regulaciones de equipos eléctricos (seguridad) de 2016

Directiva sobre restriccién de ciertas sustancias  La restriccién del uso de ciertas sustancias peligrosas en las regulaciones sobre equipos eléctricos y electrénicos de
peligrosas (RoHS) 2011/65/EU 2012

Se han aplicado las siguientes normas armonizadas:

EN 60335-1:2012 + AC:2074 + A11:2014 + Aparatos electrodomésticos y andlogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales
A13:2017 + A1:2019 + A2:2019 + A14:2019
EN IEC 61000-6-1:2019 Compatibilidad electromagnética (CEM) - Parte 6-1: Normas genéricas - Inmunidad a las perturbaciones en zonas re-

sidenciales, comerciales y empresariales, asi como en pequenas empresas

EN IEC 61000-6-3:2021 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 6-3: Normas genéricas. Norma de emisién en entornos residenciales,
comerciales y de industria ligera

Encargado de la compilacion de los documentos técnicos pertinentes:

Dr. Andreas Pachten, MT.DERM GmbH, encargado de la documentacién

Esta declaracion es realizada asumiendo la responsabilidad del fabricante por:
Berlin, 01/08/2022, Jorn Kluge

=

(Firmadeldirector gerente ode surepresentante) Traduccion
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