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1 Sobre este manual de instru-
¢oes

Este manual de instrugdes aplica-se ao
Cheyenne Power Unit IV e aos seus aces-
sorios. Ele contém informagdes impor-
tantes para colocar o equipamento em
funcionamento, operar e tratar estes
produtos com seguran¢a e de acordo
com a finalidade prevista.

Este manual de instrucdes nao contém

todas as informacgodes necessarias para o

correto funcionamento de mdquinas de

tatuagem e seus respetivos acessorios.

Por isso, é necessario observar adicio-

nalmente os seguintes documentos:

e Manuais de instrugdes das maquinas
de tatuagem

e Informacoes sobre os mddulos de ta-
tuagem e tintas de tatuagem

e Fichas técnicas de seguranca sobre
produtos desinfetantes e de limpeza

e DisposigOes relacionadas a seguranga
no local de trabalho e regulamentos
sobre a tatuagem

Cheyenne Power Unit IV

1.1 Apresentacao das indicagdes de
aviso

As indicagoes de aviso alertam para o
perigo de danos pessoais ou materiais e
apresentam a estrutura seguinte:

A\ PALAVRA-SINAL

Tipo de perigo
Consequéncia
» Prevencao

Elemento |Significado

identifica o perigo de ferimento
Palavra-si- |indica a gravidade do perigo
nal (veja a tabela seguinte)
T|po de pe- indica o tipo e fonte de perigo
rigo
Consequ- |descreve consequéncias possi-
éncia veis em caso de inobservancia

- |indica a forma de lidar com o

Prevencao .

perigo

Palavra-
sinal

Perigo

Aviso

Cuidado

Atencao

Significado

identifica um perigo que ird se-
guramente causar a morte ou
ferimentos graves, se o perigo
nao for evitado

identifica um perigo que pode
causar a morte ou ferimentos
graves, se o perigo nao for evita-
do

identifica um perigo que pode
causar ferimentos ligeiros a mé-
dio graves, se o perigo nao for
evitado

identifica possiveis riscos que
podem causar danos ao am-
biente, bens materiais ou ao
equipamento, se este perigo nao
for evitado

Simbolos neste manual de instrucoes

Simbolo
>

Significado
Pedido de acao
Ponto da lista
Sub-ponto da lista

PT|113



2 Indicagdes de segu-
ranga importantes

A

2.1 Instrugoes de seguranca gerais

» Leia cuidadosa e inteiramente o pre-
sente manual de instrucgoes.

» Guarde este manual de instrucoes de
forma a que esteja sempre acessivel a
todas as pessoas que utilizam, lim-
pam, esterilizam, armazenam ou
transportam o equipamento.

» Deverd sempre entregar o equipa-
mento a terceiros, juntamente com es-
te manual de instrucoes.

» O equipamento, os seus acessorios,
bem como todos os cabos de conexao
s6 devem ser utilizados se estiverem
em perfeitas condigoes técnicas.

» Utilize apenas modulos de tatuagem,
acessorios e pegas de reposigao origi-
nais da Cheyenne e, em particular, ne-
nhum transformador de fabricantes
terceiros.

14(PT

2.2 Instrugdes de seguranga

dependentes do produto

» Nunca troque o equipamento, o trans-
formador ou outros acessérios.

» Evite o derrame de liquidos para den-
tro do equipamento ou do transforma-
dor com conector.

» Durante a tatuagem, proteja o equipa-
mento com uma pelicula.

» Se nao estiver utilizando o equipa-
mento, desconecte-o da fonte alimen-
tacao.

» Coloque todos os cabos de modo que
nao figuem dobrados.

» Verifique as carateristicas técnicas es-
pecificadas neste manual de instru-
coes (capitulo 4.2 na pégina 117) e
cumpra também as condigoes de fun-
cionamento (capitulo 4.3 na pagi-
na 117) bem como as de transporte e
armazenamento (capitulo 8 na pagi-
na 126).

» Se o equipamento apresentar danos
visiveis ou nao funcionar como habitu-
almente, solicite a sua inspegao a um
revendedor autorizado.

2.3 Indicagdes de higiene e seguran¢a

importantes

» Antes da utilizagao, siga todos os pas-
sos de trabalho para a desinfecgao do
equipamento (veja o capitulo 6.1 na
pagina 121).

» Verifique, com regularidade, se o equi-
pamento estd visivelmente sujo. Caso
esteja, para além da desinfecgao regu-
lar, é necessario realizar todas os pas-
sos de trabalho referidos no capitulo
7.3 na pagina 126.

2.4 Qualificacao necessaria

0 equipamento, incluindo seus acesso-
rios, ndao pode ser utilizador por pessoas
com capacidades sensoriais, corporais
ou mentais reduzidas, nem por criangas.

0 equipamento so6 pode ser utilizado por
pessoas, que possuam 0s seguintes co-
nhecimentos:

e Conhecimentos fundamentais sobre o
processo de tatuagem, em particular,
sobre a profundidade e frequéncia de
perfuragao corretas.
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e Conhecimento dos regulamentos de
higiene e seguranca (veja o capitu-
lo 2.3 na péagina 114)

2.5 Utilizagao conforme a finalidade
prevista

Este equipamento deve ser preparado,
utilizado e tratado conforme descrito no
presente manual de instrugoes. Em par-
ticular, devem ser verificadas as disposi-
coes aplicaveis a higiene e ao local de
trabatho.

A utilizacao conforme a finalidade pre-
vista também implica que este manual
de instrugodes e, em particular, o capitulo
2 na pdgina 114 tenha sido lido e com-
preendido integralmente.

Serd considerada uma utilizagdo nao
conforme com a finalidade prevista
quando o equipamento ou 0s seus aces-
sorios sejam utilizados de formas dife-
rentes das descritas no presente manual
de instrugdes ou quando nao sao obser-
vadas as condi¢coes de funcionamento.

Cheyenne Power Unit IV

2.6 Simbolos no produto

Neste manual de instrugdes, no equipa-
mento, nos acessdrios ou na embalagem
podem ser encontrados os simbolos des-
critos a sequir:

Simbolo |Significado

3

satisfaz os requisitos impos-
tos pelas Diretrizes 2014/35/
UE (Diretriz relativa a corrente
de baixa tensao) e 2014/30/
UE (Diretriz CEM)

Atencao!
Espera/Operagao
M3quina de tatuagem

Interruptor de pedal

s PGB

Conexao de corrente conti-
nua/pino interior positivo
Observar o manual de instru-
coes!

B

Protecao conforme a Classe
de Protecao Il devido ao isola-
mento duplo ou refor¢ado

o]

F

0

[srerie]

@@®elre~wx IFfF [ELE

Fabricante

Data de fabricagao

Numero de catdlogo, nimero
de pedido

Numero de série

Cddigo do lote

esterilizado com oxido de eti-
leno

utilizavel até
Limite de temperatura
Limite de umidade

proteger contra umidade

utilizar somente em espacos
fechados

fragil

nao pode ser utilizado se a
embalagem estiver danificada

nao para reutilizagao
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descarte correto como apare-
lho eletronico usado

3 Conteudo de fornecimento

1 Aparelho de controle com placa metali-
ca

1 transformador E1165
1 Adaptador para plugue (UE)
1 Adaptador para plugue (RU)
1 Adaptador para plugue (EU)
1 manual de instrucoes

4 Informagdes sobre o produto

As Power Units da Cheyenne permitem
alimentar uma mdaquina de tatuagem e
controlar facilmente a frequéncia de per-
furagao durante a tatuagem.

Com a ajuda do PU IV, a frequéncia da
perfuracdo da maquina de tatuagem po-
de ser controlada através de 2 teclas de
seta UP/DOWN. O botao RUN/STOP per-
mite ligar ou desligar a maquina de tatu-

116(PT

agem. A indicagao tem ambos os modos,
grafico de barras em % e tensao de saida
em volts.

4.1 Fungoes gerais

Tomada |Para conectar...
G—> Maquina de tatuagem
o@® |Transformador

a

Menu principal
Tecla/

Elemento opera-
cional

Interruptor opcional de pedal

Funcgao

No modo de espe-
ra: 0 equipamento entra
Pressionar o botao|no modo de operagao

RUN/STOP

No modo de opera-

¢ao:

Pressionar o botdao|0O equipamento entra
RUN/STOP por|no modo de espera
mais de 1,5 segun-

dos.

Tecla/
Elemento opera-
cional

No modo de opera-

cao:
Pressionar o botao
RUN/STOP por

menos de 1,0 se-
gundo.

Pressionar a tecla
de seta esquerda
(DOWN)

Pressionar a tecla
direita (UP)

Submenu

Tecla/

Elemento opera-
cional

Pressionar  simul-
taneamente a seta
esquerda (DOWN) e
a seta direita (UP)

Funcdo

Ligar/desligar a pen

Diminuir a frequéncia/
rotacao

Aumentar a frequén-

cia/rotacao

Funcdo

Acesso ao submenu/
Sair do submenu
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Tecla/
Elemento opera-
cional

Usar a tecla de se-
ta para mover para
o item EXIT do
menu e, em segui-
da, pressionar a te-
cla RUN/STOP.

Pressionar a seta
esquerda (DOWN) e
a seta direita (UP)

Pressionar o botao
RUN/STOP

Fungdo

Sair do submenu

Rolagem pelo menu

Os valores de configu-
racao do item de menu
sdo ativados um apés o
outro. O ultimo valor de
configuragdo é arma-
zenado. Continuar no
menu com a tecla de
seta.

4.2 Carateristicas técnicas

Power Unit
Tensao de saida

4,7 até 125V DC

Modo de funcionamen-|Funcionamento

to

continuo

Cheyenne Power Unit IV

Dimensoes (L x Ax P)

Peso

Tensao de entrada
Consumo de poténcia
Classe de protecado
Classe de protecao IP

Transformador E1165

Alimentacao de tensao

87 mm x 76 mm x
28 mm

aprox. 150 g
15V DC
max. 10 W
Il
IP20

100 até 240 V AC
50 até 60 Hz

4.3 Condigoes de funcionamento

Temperatura ambien-|+10°C até +35°C
te +50°F até +95°F
Umidade relativa do ar |30% até 75%

500 hPa até 1060
hPa

Pressao do ar

4.4  Atribuicao dos conectores

maquina de tatuagem

A maquina de tatuagem estd conectada
através de um conector jack estéreo (de
3 polos, 3,5 mm).

T —

-+ not connected

PT|117
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Acessorios

Os seguintes acessoérios podem ser ad-
quiridos junto de um revendedor autori-
zado:

Interruptor de pedal Cheyenne
Maquinas de tatuagem Cheyenne
Pegas Cheyenne

Médulos de tatuagem Cheyenne
Adaptador de cabo

Tubos de prote¢ao para a pega

Tubos de protegao para o cabo do mo-
tor e de conexao

118(PT

5 Deixar o equipamento pronto
para uso

A ATENCAO

Danos causados por agua de condensa-

¢ao

Se o0 equipamento for exposto a elevadas

diferencas de temperatura, por ex., durante

o transporte, pode desencadear uma con-

densacao no interior, danificando a parte

eletronica.

» Certifigue-se de que o equipamento
atingiu a temperatura ambiente antes
de coloca-lo em funcionamento. Caso
ele tenha sido exposto a elevadas dife-
rengas de temperatura, aguarde pelo
menos 3 horas por cada 10 °C de dife-
renca de temperatura, antes de coloca-
lo em funcionamento.

» Utilize o equipamento apenas com uma
temperatura ambiente de +10°C até
+35°C (+50°F até +95°F).

A\ cuIDADO

Perigo de trope¢o em cabos

Existe o risco de tropegar e ferimentos de-

vido a cabos incorretamente colocados.

» Assente todos os cabos de modo que
ninguém possa tropecar neles ou puxa-
los.

Cheyenne Power Unit IV



5.1 Instalar ou prender o equipamento

@ @

U

Usando a placa metédlica fornecida, o
equipamento pode ser instalado sobre
uma superficie plana (b). Através da su-
perficie magnética na parte de trds do
equipamento, ele pode ser preso em are-
as metalicas (a e b) por ex., em uma me-
sa ou carrinho. A fixagao do equipamento
nao é apenas possivel na posicdo verti-
cal, mas também girado em 90° (c).

Cheyenne Power Unit IV

Instalar o equipamento na placa metali-
ca:

A\ ATENGAO

Danos no equipamento devido a condi-

¢oes inseguras

Se 0 equipamento nao for instalado na pla-

ca metalica fornecida, ele poderd cair du-

rante o funcionamento e ficar danificado.

» Utilize sempre a placa metélica para
colocar o equipamento.

» Verifique se a placa metdlica esta presa
a superficie magnética na parte inferior
do equipamento e se tem um ajuste fir-
me.

» Coloque sempre o equipamento sobre
a placa metalica e sobre uma area pla-
na e estavel, para que nao possa cair.

» Segure no recesso na parte inferior do

equipamento e retire a placa metélica
da parte traseira do equipamento.

=

[

e

» Fixe a placa metalica esta presa a su-

perficie magnética na parte inferior do
equipamento. Certifique-se de que as
bordas da placa metalica estao alinha-
das com o recesso pré-formado.

R

)

I
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» Coloque o equipamento com a placa
metalica sobre uma superficie limpa,
plana e firme.

Devido ao angulo de inclinagao, o equi-
pamento também dispoe de um su-
porte fixo na operagao.

Fixar o equipamento com superficie
magnética:

A fixacao do equipamento nao é apenas
possivel na posi¢ao vertical, mas tam-
bém girado em 90°. Assim, os cabos co-
nectados apontam para baixo e podem
ser alocados com mais facilidade.
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A\ ATENCAO

Danos nos cabos e tomadas

Se os cabos ja estiverem conectados no

equipamento, eles podem ser dobrados ou

danificados durante a instalacao.

» Ao fixar o equipamento nunca dobre os
cabos.

» Certifiqgue-se de que todas as tomadas
permanegam acessiveis.

» Certifique-se que o equipamento este-
ja desconectado da fonte de alimenta-
¢ao.

» Certifigue-se de que a placa metalica
esteja fixada a parte de trds do equi-
pamento.

» Fixe o equipamento com a superficie
magnética em uma superficie metali-
ca.

5.2

Para efetuar a alimentacao de tensao:

» Encaixe o adaptador, especifico do pa-
is fornecido, na ranhura do adaptador.

» Pressione com firmeza o adaptador,
até ouvir um clique.

Conexao do transformador

» Encaixe o conector CC do gega
transformador na tomada de
alimentagcao para o transfor-
mador.

» Encaixe o transformador a tomada
elétrica.

5.3 Conectar o interruptor de pedal

opcional

» Encaixe o conector RCA do in-
terruptor de pedal opcional na
tomada correspondente.

il

5.4 Ligar o equipamento

A\ CUIDADO

Perigo de ferimento devido a partida des-
controlada da maquina de tatuagem
Quando o equipamento for ligado, maqui-
nas de tatuagem eventualmente conecta-
das podem efetuar uma curta partida des-
controlada, ferindo pessoas ou caindo.
» Conecte a maquina de tatuagem so-
mente depois ter ligado o equipamento.

» Certifiqgue-se de que nenhuma maqui-
na de tatuagem estd conectada ao
equipamento.

Cheyenne Power Unit IV



» Pressione a tecla RUN/STOP para en-
trar no modo de operagao.

Vocé ouvird 2 vezes um sinal acuUstico
curto.

A exibicdo mostra a ultima frequéncia
ajustada.

=3

5.5 Conectar a maquina de tatuagem
» Certifigue-se que o equipamento este-

ja ligado.
G

» Encaixe o conector jack do ca-
bo de conexdo da maquina de
tatuagem na tomada para ma-
quina de tatuagem.

Cheyenne Power Unit IV

6 Usar o equipamento

6.1 Desinfetar o equipamento
A\ ATENCAO

Danos por derrame de liquidos

Se produtos de limpeza ou desinfetantes

forem introduzidos no interior do equipa-

mento, no transformador ou nas suas to-
madas ou conectores, pode ser provocado
um curto-circuito.

» Nunca mergulhe o equipamento ou o
transformador em produtos de limpeza
ou desinfetantes.

» Nunca manuseie o equipamento ou o
transformador em uma autoclave ou
em um banho de ultrassons.

A\ ATENCAO

Danos no equipamento devido a produtos
de limpeza e desinfetantes nao autoriza-
dos

Produtos de limpeza e desinfetantes que

nao sejam compativeis com os materiais

do equipamento, podem causar danos na
sua superficie.

» Utilize exclusivamente produtos de lim-
peza e desinfetantes autorizados con-
forme as disposicoes em vigor no pais
de utilizacao.

» Para a selecao de produtos de limpeza
e desinfetantes observe a compatibili-
dade entre materiais (veja o capitulo
7.1 na pagina 125).

» Separe o equipamento da alimentagao
de tensao, desconectando o transfor-
mador da tomada.

» Verifique se o equipamento nao ficou
sujo, por ex., de tinta. Neste caso, rea-
lize todos os passos de trabalho do ca-
pitulo 7 na pagina 124.
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» Limpe o equipamento, a placa metali-
ca, o transformador e o cabo de cone-
Xao com um pano macio, umedecido
com produto de limpeza ou desinfe-
tante.

» Cubra o equipamento com uma pelicu-
la protetora.

6.2

Em cada ligagao, o equipamento é repos-
to automaticamente para frequéncia de
perfuragao por ultimo predefinida. A fre-
qguéncia de perfuracao pode ser alterada
usando as teclas de seta. A frequéncia de
perfuragao atual é exibida, dependendo
da configuragao de exibigao, da seguinte
maneira:

Ajustar a frequéncia de perfuragao

e como tensao de saida
(4,7V-12,5V em passos de 0,1 V),
e ou como grafico de barras

(30 passos, cada passo aprox. 0,26 V).

122 PT

6.3 Iniciar ou parar a maquina de

tatuagem

A\ cuibADO

Perigo de ferimento durante o funciona-

mento da maquina de tatuagem

Ao ligar uma maquina de tatuagem que

nao esteja fixa, as suas vibragdes podem

provocar movimentos descontrolados, fe-

rindo pessoas ou caindo.

» Segure a maquina de tatuagem antes
de a por a funcionar ou cologue-a num
suporte adequado.

A maquina de tatuagem pode ser inicia-
da ou parada usando a tecla RUN/STOP.

Quando a maquina de tatuagem estd
funcionando, uma barra longa aparece
na parte inferior do display.

» Certifique-se de que a alimentagao de
tensdo esta estabelecida (veja o capi-
tulo 5.2 na pagina 120).

» Certifique-se que o equipamento este-
ja ligado (veja capitulo 5.4 na pagi-
na 120).

» Certifique-se de que a maquina de ta-
tuagem estad corretamente conectada
(veja o capitulo 5.5 na pagina 121).

» Certifigue-se que o equipamento tenha
firmeza e seja instalado ou fixado sem
risco (veja capitulo 5.1 na pagina 119).

Se a maquina de tatuagem conectada

nao ligar:

» Observe o capitulo10.1 na pagina 127.

6.4 Mudar o equipamento para o modo
de espera

Se o seu equipamento estiver ligado e
vocé nao pressionar um botdo por mais
de 30 minutos, o equipamento entrara
automaticamente no modo de espera.

Quando o equipamento entrar no modo
de espera, vocé ouvird um breve sinal
sonoro duas vezes.
» Pressione o botdao RUN/STOP por
mais de 1,5 segundos.
0 equipamento muda para o modo de
espera.
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6.5 Alterar as configuragdes do

equipamento

Vocé pode definir o modo de exibigdo pa-
ra a frequéncia da perfuragdo (DISPLAY)
no seu controlador, ativar/desativar um
cronémetro (STOPWATCH) ou alterar a
operacgao do pedal (FOOTSW.).

Modo de exibi¢ao de frequéncia da per-

furacao

(DISPLAY)

Selegdo Descri¢ao

GRAFICO |nd|ca~ a frequenua da per-
furagao graficamente

v indica a tensao de saida em

volts

Ativar/desativar o cronémetro
(STOPWATCH)

Selegdo Descricao
ON liga o cronémetro
OFF desliga o cronémetro e re-

define o tempo

Cheyenne Power Unit IV

Alterar a maneira como o pedal funcio-
na (FOOTSW.)

Selecao Descrigao
Pressionar o interruptor de
LATCHED pé uma vez liga/desliga a
pen
MOMENTARY A pen funciona enquanto o

pedal estiver pressionado

» Pressione simultaneamente as teclas
de seta para a esquerda e para a direi-
ta (UP/DOWN) para entrar no menu de
configuragoes.

» Pressione a tecla de seta para a direi-
ta (UP) até que o parametro desejado
(DISPLAY/STOPWATCH/FOOTSW.)
apareca.

» Altere a respectiva configuragao pres-
sionando a tecla RUN/STOP.

Para sair do menu de configuragoes

» Pressione a tecla de seta para a direi-
ta (UP) até que EXIT apareca no dis-
play e, em seguida, a tecla RUN/STOP.

Alternativamente, vocé também pode
sair do menu de configuragoes pressio-
nando simultaneamente as teclas de se-
ta para a esquerda e para a direita (UP/
DOWN).

6.6 Trabalhando com cronémetro
ativado

Se vocé ativou o cronémetro, sdo regis-
trados o tempo de execugdo da sua ma-
quina de tatuagem conectada e o tempo
da sessdo. Cada vez que vocé parar a
maquina de tatuagem (RUN/STOP) o
tempo de execugdo da sua maquina de
tatuagem conectada também é interrom-
pido. O display mostra a indicagao RUN
TIME PAUSED. Com a tecla UP vocé
acessa as opgoes SESSION PAUSED e
END SESSION.
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A\ cuIDADO

Perigo de ferimento durante o funciona-

mento da maquina de tatuagem com o

cronometro ativado

Com as opgoes RUN TIME PAUSED e SES-

SION PAUSED, sua maquina de tatuagem

continuard a funcionar imediatamente

quando vocé pressionar a tecla RUN/

STOP!

» Segure a maquina de tatuagem antes
de a por a funcionar ou cologue-a num
suporte adequado.

Fazer uma pausa

Vocé parou a maquina de tatuagem. RUN
TIME PAUSED é exibido.

» Pressione o botao UP.

0 tempo da sesség ¢é interrompido e o
display exibe SESSAO EM PAUSA.
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Voltar para o modo de funcionamento:

Vocé parou a maquina de tatuagem. RUN
TIME PAUSED ou SESSION PAUSED é
exibido.
» Pressione o botao RUN/STOP.
Sua maquina de tatuagem, o registro
do tempo de execugao e o tempo da
sessao continuam funcionando.
Terminar a sessao e exibir os tempos
Vocé parou a maquina de tatuagem. RUN
TIME PAUSED é exibido.
» Navegue com a tecla UP até o item de
menu END SESSION.
» Pressione o botdo RUN/STOP.
0 display exibe o tempo de funciona-
mento da sua maquina de tatuagem e
o tempo da sessao.
Redefinir tempo
» Pressione novamente o botdao RUN/
STOP.
A maquina de tatuagem estad de volta
no modo de operagao normal e o tem-
po registrado é redefinido para 0.

Se vocé ativar sua maquina de tatuagem
conectada novamente pressionando a te-
cla RUN/STOP, o tempo de execucgao se-
ra regravado.

6.7

» Remova o transformador da tomada
elétrica.

Desligar o equipamento

7 Limpar e fazer a manutengao
do equipamento

A\ cuiDADO

Perigo de curto-circuito e perigo de cho-

ques elétricos leves

Existe o perigo de pequenos choques elé-

tricos e danos eletronicos no equipamento

ou no transformador, se ele for limpo

quando estiver ligada a corrente.

» Separe o equipamento da fonte de ali-
mentagao, antes de comegar quaisquer
trabalhos de limpeza ou manutengao.
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A\ ATENCAO

Danos por derrame de liquidos

Se produtos de limpeza ou desinfetantes

forem introduzidos no interior do equipa-

mento, no transformador ou nas suas to-
madas ou conectores, pode ser provocado
um curto-circuito.

» Nunca mergulhe o equipamento ou o
transformador em produtos de limpeza
ou desinfetantes.

» Nunca manuseie o equipamento ou o
transformador em uma autoclave ou
em um banho de ultrassons.
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A\ ATENCAO

Danos no equipamento devido a produtos
de limpeza e desinfetantes nao autoriza-
dos

Produtos de limpeza e desinfetantes que

nao sejam compativeis com os materiais

do equipamento, podem causar danos na
sua superficie.

» Utilize exclusivamente produtos de lim-
peza e desinfetantes autorizados con-
forme as disposicoes em vigor no pais
de utilizagao.

» Para a selecao de produtos de limpeza
e desinfetantes observe a compatibili-
dade entre materiais (veja o capitulo
7.1 na pagina 125).

7.1 Compatibilidades de materiais
» Teste a compatibilidade dos produtos

de limpeza ou de desinfecgao em uma
superficie ndo visivel, antes de limpar
0 equipamento.

» Limpe o equipamento com uma solu-

¢do de sabdo suave diluida homologa-
da no pais de utilizagdo, ou com uma
solucdo aquosa de T-propanol a 50%.

» Desinfete o equipamento com uma so-
lugdo diluida homologada no pais de
utilizacao, por ex., uma solugao aquo-
sa de 2-propanol a 70%.

Com base nas seguintes compatibilida-

des de materiais é possivel avaliar quais

outros produtos de limpeza e desinfetan-
tes sao adequados.

As superficies do equipamento sao re-

sistentes a:

e 4cidos fracos (por ex. &acido borico
< 10%, acido acético < 10%, 4cido citri-
co<10%)

e hidrocarbonetos alifaticos
pentano, hexano)

(por ex.,

e Etanol

e a maioria dos sais inorganicos e as
suas solugdes aquosas (por ex., clore-
to de sodio, cloreto de calcio, sulfato
de magnésio)

As superficies do equipamento ndo sao

resistentes a:

e acidos fortes (por ex., acido cloridrico
> 20%, acido sulfurico = 50%, acido ni-
trico = 15%)
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e 4cidos oxidantes (por ex., acido pera-
cético)

e Solucoes alcalinas (por ex., soda caus-
tica, amoniaco e todas as substancias
com um valor pH > 7)

e hidrocarbonetos aromaticos/haloge-
nados (por ex., fenol, cloroférmio)

e acetona e benzina

7.2 Desinfetar as superficies
Antes e apds cada utilizagao:

» Desinfete todas as superficies do equi-
pamento conforme o capitulo 6.1 na
pagina 121.

7.3 Limpeza de superficies

Em caso de sujeira exterior:

» Limpe o equipamento, a placa metali-
ca, o transformador e o cabo de cone-
Xao com um pano macio, umedecido
com produto de limpeza ou desinfe-
tante.
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8 Condigdes de transporte e ar-

mazenamento

A ATENCAO

Danos no equipamento devido a queda

Se 0 equipamento cair, ele pode ser danifi-

cado.

» Cologue sempre 0 equipamento sobre
a placa metalica e sobre uma area pla-
na e estdvel ou fixe-o, para que nao
possa cair.

» Caso o equipamento caia, faga uma ve-
rificagao dos seus componentes.

» Se 0 equipamento apresentar danos vi-
siveis ou se ele nao funcionar normal-
mente, solicite a sua inspe¢ao a um re-
vendedor autorizado.

» Transporte o equipamento e os aces-

sorios somente na sua embalagem
original.

» Fixe a placa metalica do equipamento

no lado traseiro para o transporte.

» Armazene o equipamento e 0s acesso-

rios sempre sob as seguintes condi-
coes:

Temperatura |-40°Caté +50°C
ambiente -40°F até +122°F
umidade relati- 30% até 75%
vadoar

Pressaodoar |500 hPa até 1060 hPa

Descarte do equipamento

Descarte o equipamento e os
seus acessoérios, marcados com
a identificacao ao lado, confor-
me os regulamentos aplicaveis
a aparelhos eletronicos usados
(Diretriz WEEE 2012/19/UE). Se
necessario, consulte o revende-
dor autorizado ou as autorida-
des competentes sobre os re-
gulamentos  aplicaveis para
equipamentos eletronicos anti-
gos.
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10 Em caso de duvidas e proble-
mas

10.1 Resolugao de problemas no
funcionamento da maquina de

tatuagem

Se na inicializagao da maquina de tatua-

gem soar um sinal sonoro longo e apare-

cer a mensagem CONNECT MASCHINE
ou OVERLOAD:

» Certifique-se de que uma maquina de
tatuagem estd conectada ao equipa-
mento (veja capitulo 5.5 na pagi-
na 121).

» Certifiqgue-se de usar apenas maqui-
nas de tatuagem da série Cheyenne
HAWK ou SOL. Caso contrario, o equi-
pamento pode ser sobrecarregado

Se durante o funcionamento da maquina

de tatuagem soar um sinal sonoro longo

e aparecer a mensagem CONNECT MAS-

CHINE ou OVERLOAD:

» Certifique-se de que o cabo de cone-
xao da maquina de tatuagem esta cor-
retamente conectado.
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Se soar um sinal sonoro longo trés vezes

seguidas e aparecer a mensagem ER-

ROR 01, 02 ou 03:

» Certifigue-se de usar apenas o trans-
formador contido no escopo do forne-
cimento.

» Separe o equipamento da alimentacao
de tensao, desconectando o transfor-
mador da tomada.

» Estabeleca a alimentacao de tensao
novamente.

» Se esse erro ocorrer com frequéncia,
efetue todos os passos de agao descri-
tos no capitulo 10.2 na pdgina 127.

10.2 Resolugdo de erros funcionais do
equipamento

» Primeiro, separe o equipamento da
alimentagao de tensao, do interruptor
de pedal opcional e da maquina de ta-
tuagem.

» Teste todas as conexoes e conecte to-
dos os componentes novamente.

» Verifique de novo as fungdes do equi-
pamento.

» Em caso de persisténcia de falhas de
funcionamento e de duvidas ou recla-
macgoes, entre em contato com o re-
vendedor autorizado.

» Sobre as nossas ofertas atuais, sele-
¢ao de modulos de tatuagem e os
acessorios consulte a pagina da Web
www.cheyenne-tattoo.com.

11 Declaragoes do fabricante

11.1 Declaragao de garantia

Com esse equipamento, vocé adquiriu
um produto de marca de alta qualidade.
A confiabilidade do equipamento é asse-
gurada pelas mais recentes técnicas de
controle e certificagao. A MT.DERM Gm-
bH é certificada conforme:

e DIN EN ISO 13485:2012 (Sistema de
gerenciamento de qualidade para pro-
dutos médicos)

Ao produto aplica-se a garantia legal re-
lativa a falhas de funcionamento, causa-
das por erros de material ou defeitos de
fabricacao.
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Relativo aos modulos de tatuagem ga-
rantimos no momento de entrega a sua
esterilidade desde que a embalagem es-
teja fechada e sem danos. No caso de re-
clamagodes de modulos de tatuagem, nos
comunigue o numero de lote impresso
na etiqueta.

Ndo nos responsabilizamos pelos se-

guintes danos:

e Danos e danos consequenciais, causa-
dos por uma utilizagao nao conforme
a finalidade prevista ou por uma inob-
servancia do manual de instrucoes

e Danos causados pela penetracgao de li-
quidos ou sujeira no interior do equi-
pamento ou do transformador.
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11.2 Declaracao de conformidade

O fabricante MT.DERM GmbH
Gustav-Krone-Str. 3
D-14167 Berlim

declara pela presente, sob sua propria responsabilidade, que o produto seguinte:

Produto: Equipamento de tatuagem
Nome do produto: Power Unit IV
Referéncia de artigo: B60401

as disposicoes das seguintes diretrizes:

Diretriz CEM: 2014/30/UE
Diretriz relativa a corrente de baixa tensao: 2014/35/CE
Diretriz RoHS: 2011/65/UE

Foram aplicadas os seguintes padrées harmonizados:

DIN EN 60335-1:2012-10 Seguranga de equipamentos elétricos para uso domeéstico e finalidades semelhantes — Parte 1: Requisitos gerais

DIN EN 61000-6-1:2007-10 (Compatibilidade eletromagnética (CEM) - Parte 6-1: Normas genéricas — Imunidade para os ambientes residenciais, comerciais bem
como empresas de pequeno porte

DIN EN 61000-6-3:2011-09 Compatibilidade eletromagnética (CEM) — Parte 6-3: Normas genéricas — Norma de emissao para os ambientes residenciais, comer-
ciais bem como empresas de pequeno porte

DIN EN 1037:2008-11 Seguranga de maquinas — Prevengao contra partida involuntaria

DIN EN IS0 12100:2011-03 Principios gerais de concepgao Avaliagao e reducao dos riscos

DIN EN 82079-1:2013-06 Elaboragao de manuais de instrugdes — Estruturacdo, contelido e apresentacao — Parte 1: Principios gerais e requisitos exaustivos

A presente declaragao € entregue sob responsabilidade do fabricante por:
Berlim, 18/02/2019, Jorn Kluge

3

(Assinatura do gerente ou do seu representante) Original
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