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1 0 teh navodilih za uporabo

Ta navodila za uporabo veljajo za napa-
jalno enoto Cheyenne Napajalna enota
Power Unit 2 ter njen pribor. Vsebujejo
pomembne informacije za varno in na-
mensko uporabo, upravljanje in nego na-
prave.

Ta navodila za uporabo ne vsebujejo
vseh informacij, ki so potrebne za varno
uporabo tetovirnih strojev in njihovega
pribora. Zato dodatno upostevaj nasled-
nje dokumente:

e navodila za uporabo tetovirnih strojev

e informacije o varnostnih kartusah in
tetovirnih barvah

e varnostne podatkovne liste za dezin-
fekcijska in Cistilna sredstva

e dolocila o varnosti na delovnem mes-
tu in zakonske predpise za tetoviranje

11 Prikaz opozorilnih napotkov

Opozorilni napotki opozarjajo na nevar-
nost poskodb oseb ali materialne Skode
in so sestavljeni na naslednji nacin:

Cheyenne Power Unit 2

A\ SIGNALNA BESEDA

Vrsta nevarnosti

Posledice

» ZascCita

Element |Pomen

A oznacuje nevarnost telesnih po-
Skodb

Signalna |podaja resnost nevarnosti (glej

beseda |sledeco tabelo)

Vrsta ne- . o .

.| navaja vrsto in vir nevarnosti

varnosti

Posledice OpIVSUJe mozne posledice ob neu-
postevanju

7558t nayaja, kako sgje mogoce izo-
gniti nevarnosti

Opozoril- | Pomen

na bese-

da
oznacuje nevarnost, ki z goto-

Nevar- vostjo povzroci smrt ali tezko te-

nost lesno poskodbo, Ce se nevarnos-
tine izognete

Opozoril-
na bese-
da

Opozorilo

Previ-
dnost

Pozor

Pomen

oznacuje nevarnost, ki lahko
povzroci smrt ali tezko poskod-
bo, Ce se nevarnosti ne izognete

oznacuje nevarnost, ki lahko
povzroci lahke ali srednje tezke
poSkodbe, ¢e se nevarnosti ne
izognete

oznacuje mozna tveganja, ki lah-
ko povzrocijo skodo v okolju, na
materialnih stvareh ali opremi,
Ce se tej nevarnosti ne izognete

Simboli v teh navodilih za uporabo

Simbol
>
[ )

Pomen
Zahteva za dejanje
Seznamska tocka

Seznamska podtocka

SL|191



2 Pomembni varno-
stni napotki

A

2.1 Splosni varnostni napotki

» Skrbno in v celoti preberite ta navodi-
la za uporabo.

» Shrani jih tako, da bodo kadarkoli
dostopna osebam, ki uporabljajo, Cis-
tijo, razkuzujejo, skladiscijo ali tran-
sportirajo napravo.

» Napravo drugim osebam vedno pre-
daj s temi navodili za uporabo.

» Napravo, njen pribor in vse prikljucne
kable uporabljaj samo v tehni¢no
brezhibnem stanju.

» Uporabljaj samo originalne varnostne
kartuSe, pribor in nadomestne dele
podjetja Cheyenne ter zlasti ne upo-
rabljaj vti¢nih napajalnikov drugih
proizvajalcev.

2.2 Varnostni napotki, odvisni od

izdelka

» Nikoli ne spreminjaj naprave, napajal-
nika z vticem ali drugega pribora.

192| SL

» Naprava se sme uporabljati samo z
napajalno enoto, ki ji je prilozena.

» Prepreci, da bi v notranjost naprave
ali napajalnika z vticem vdrle tekoci-
ne.

» Med tetoviranjem napravo zasciti z
zascitno folijo.

» Ko naprave ne uporabljas, jo odklopi
od elektri¢cnega napajanja.

» Vse kable polozi tako, da jih ne bo
mogoce preganiti.

» Upostevaj tehnicne podatke (poglav-
je 4.2 na strani 194), pogoje delovanja
(poglavje 4.3 na strani 195) ter tran-
sportne in skladi$¢ne pogoje (poglav-
je 8 na strani 200), navedene v teh
navodilih za uporabo.

» Predaj napravo v pregled specializira-
nemu trgovcu, e je vidno poskodova-
na ali ¢e ne deluje kot obic¢ajno.

2.3  Pomembni napotki za higieno in

varnostni napotki

» Pred uporabo sledi vsem delovnim
korakom za dezinfekcijo opreme (gle;
poglavje 6.1 na strani 197).

» Redno preverjaj, ali je naprava vidno
umazana. V tem primeru moras do-
datno k redni dezinfekciji izvesti vse
delovne korake iz poglavia 7.3 na
strani 200.

2.4

Ta naprava ni namenjena za uporabo
osebam (vklju¢no z otroki) z zmanjsani-
mi fizi€nimi, senzori¢nimi ali dusevnimi
sposobnostmi ali osebam s pomanjka-
njem izkusenj in znanja, razen ce jih
oseba, odgovorna za njihovo varnost,
nadzoruje ali jih pouci o uporabi napra-
ve.

Potrebna usposobljenost

Otroci morajo biti pod nadzorom, da se
ne biigrali z napravo.

Napravo smejo uporabljati samo osebe,
ki posedujejo naslednja znanja:

e (Osnovna znanja o postopku tetovira-
nja, zlasti o ustrezni globini in fre-
kvenci vbadanja.

e Poznavanje predpisov o higieniin var-
nostnih  predpisov  (glej poglavje
2.3 nastrani 192)

Cheyenne Power Unit 2



2.5 Namenska uporaba

Napravo je treba pripraviti, uporabljati in
negovati tako, kot je opisano v teh navo-
dilih za uporabo. Upostevati je treba
zlasti veljavna dolocila o postavitvi de-
lovnega prostora in higieni.

Namenska uporaba vkljucuje tudi, da se
ta navodila za uporabo in zlasti poglav-
je 2 na strani 192 v celoti preberejo in

razumejo.

Kot nenamenska uporaba velja, ¢e na-
pravo ali njen pribor uporabljas drugace,
kot je opisano v teh navodilih za upora-
bo, ali ¢e ne upostevas pogojev delova-
nja.

2.6 Simboli na izdelku

V teh navodilih za uporabo, na napravi,
njenem priboru ali na embalazi najdes
simbole, ki so opisani v nadaljevanju:

Simbol (Pomen

3

ustreza zahtevam smernic
2014/35/EU (nizkonapetostna
direktiva) in 2014/30/ES (di-
rektiva o0 EMZ)

Cheyenne Power Unit 2

UK
CA

IP20

s v

B

dELE [O

Oznaka UKCA za Veliko Brita-
nijo

Pozor!

Ohisje zagotavlja zascito
pred grobim prahom

Tetovirni stroj

Nozno stikalo
Prikljucek za enosmerni tok/
notranji pozitiven kontakt

Upostevajte navodila za upo-
rabol!

Zascita z dvojno ali ojacano
izolacijo skladno z razredom
zascite Il

Proizvajalec

Datum izdelave

Kataloska Stevilka, Stevilka za
narocilo

Serijska Stevilka

LOT

M@ a9 e~ |

Stevilka garze
sterilizirano s etilenoksidom

uporabno do
Omejitev temperature
Omejitev vlage

zascititi pred vlago

uporabljajte samo v zaprtih
prostorih

krhko

ni uporabno, ¢e je embalaza
poskodovana

ni za ponovno uporabo

ustrezno zavreci kot elektron-
sko odpadno napravo

SL 193



3 Vsebina kompleta

1 krmilnik

1 napajalnik z vticem

1 deZelni vmesnik (AU)
1 dezelni vmesnik (EU)
1 dezelni vmesnik (UK)
1 deZelni vmesnik (US)

1 navodila za uporabo

4 Informacije o izdelku

Napajalne enote Cheyenne Power Unit
omogocajo elektricno napajanje tetovir-
nih strojev in preprosto krmiljenje fre-
kvence vbadanja med tetoviranjem.

S pomocjo napajalne enote PU 2 lahko
upravljas frekvenco vbadanja tetovirne-
ga stroja prek zaslona na dotik. Prikaz
prikazuje izhodno napetost v voltih.

194| SL

41 Pregled funkcij

Vticnica

(©2C20)

2

Za prikljucitev ...
Tetovirni stroj
Napajalnik z vticem

|zbirno nozno stikalo

Zaslon na dotik

Zaslon na Funkcija

dotik/

upravljalni

element

1 Izhod je aktiven

9 Precna ¢rta s prikazom na-
petosti

3 Izhod ni aktiven

42  Tehnicni podatki
Napajalna enota Power Unit

|zhodna napetost

Nacin delovanja
Mere (S xVxG)

Teza

Vhodna napetost
Poraba modi
Razred zascite

Razred zascite IP

Napajalnik z vticem E
Elektriéno napajanje

4,7do 12,5V DC

Neprekinjeno
delovanje

53 mm x 109 mm
x 48 mm

pribl. 150 g
15VvVDC

najv. 10 W
I
IP20

1165
100 do 240 VAC

50 do 60 Hz

Cheyenne Power Unit 2



43 Pogoji delovanja

+10°Cdo+40°C
+50 °F do +104 °F

Temperatura okolice

Relativna zrac¢na vla-

. 30% do 75" %
znost

500 hPa do
1060 hPa

Zracni tlak

4.4  Razporeditev stikal tetovirnega
stroja

Prikljucitev tetovirnega stroja se izvede
prek stereo bananastega prikljucka (3-
polni, 3,5 mm).

T ——

-+ not connected

45 Pribor

Pri pristojnem specializiranem trgovcu
lahko dobite naslednji pribor:

e Nozno stikalo Cheyenne

e Tetovirni stroji Cheyenne

e Rocaji Cheyenne

e Varnostne kartuse Cheyenne
® Vmesniki za kable

Cheyenne Power Unit 2

e 7ascitne cevi za rocaj

e /ascitne cevi za pogon in prikljucni
kabel

5 Priprava naprave na upora-
bo

POZOR

Poskodbe zaradi kondenzacijske vode

Ce je naprava npr. pri transportu, iz-
postavljena visokim temperaturnim razli-
kam, lahko v notranjosti nastane konden-
zacijska voda, ki poskoduje elektroniko.

P Zagotovi, da je naprava pred zacetkom
uporabe dosegla temperaturo okolice.
Ce je bila izpostavljeno velikim tempe-
raturnim nihanjem, pocakaj najmanj
3 ure na 10 °C temperaturne razlike,
preden jo zac¢nes uporabljati.

» Napravo uporabljaj samo pri tempera-
turi okolice +10 °C do +40 °C
(+50 °F do +104 °F).

A\ PREVIDNO

Nevarnost spotika zaradi kabla

Ob neprimerno polozene kable se lahko

osebe spotaknejo in poskodujejo.

» Vse kable poloZi tako, da se ob njih ne
more nihce spotakniti ali jih nehote po-
tegniti.

5.1 Postavitev ali pritrditev naprave

WVl

N
N

=

Z magnetno povrsino na spodnji strani
naprave lahko napravo pritrdis na pri-
merne kovinske povrsine (b), npr. na no-
go mize ali vozicek.

SL|195



POZOR

Poskodbe na kablih in vticnicah

Ce so kabli Ze prikljuéeni na napravo, se

lahko med montaZo preganejo ali posko-

dujejo.

» Ko pritrjujes napravo, nikoli ne pregibaj
kablov.

P Pazi, da vse vticnice ostanejo dosto-
pne.

» Prepricaj se, da je naprava odkloplje-
na od elektri¢nega napajanja.

» Pritrdi napravo z magnetno povrsino
na primerno kovinsko povrsino.

5.2 Priklop napajalnika z vticem

Vzpostavitev elektriénega napajanja:

» PriloZzeni deZelni vmesnik vkljucéi v
vdolbino na napajalniku z vticem.

» Vmesnik zasuci, da se sliSno zaskoci.

» Vti¢ za enosmerni tok vkljuci
v vti¢nico za napajalnik z vti-
cem.

(O2C2C)

» Napajalnik z vticem vkljuc¢i v omrezno
vtiénico.

196| SL

» Dotakni se zaslona za 1 sekundo,
dokler ni vidna celotna precna crta.
Prikaze se nazadnje nastavljena na-
petost.

53 Prikljucitev izbirnega noznega

stikala
P

» Vti¢ cinch izbirnega noznega
stikala vklju¢i v vti¢nico za
nozno stikalo.

5.4  Vklop naprave

A\ PREVIDNO

Nevarnost telesnih poskodb zaradi nena-
dzorovanega zagona tetovirnega stroja
Ob vklopu naprave se lahko prikljuceni te-
tovirni stroji na kratko nenadzorovano za-
zenejo in povzrocijo telesne poSkodbe ali
padejo.

» Tetovirni stroj prikljuci sele, ko je na-

prava vklopliena.

» Prepricaj se, da na napravo ni priklju-
¢en noben tetovirni stroj.

5.5 Priklop tetovirnega stroja
» Prepri¢aj se, da je naprava vklopljena.
» Klinken vti¢ prikljucnega ka-

bla tetovirnega stroja vstavi v

prosto vtiénico za tetovirni
stroj.

Cheyenne Power Unit 2



6 Uporaba naprave POZOR 6.2  Izbiraizhoda

. . Poskodovanje naprave zaradi nedovolje-
6.1 Razkuzevanje naprave S e -
nih ¢istil ali razkuzil
POZOR Cistila ali razkuzila, ki niso zdruzljiva z ma-
PoZkodbe zaradi tekotin teriali naprave, lahko poskodujejo njeno
5 povrsino.
Ce Cistilo ali razkuzilo vdre v notranjost na-
prave ali napajalnika z vticem ali na vticni-

ce ali vtice, lahko povzroci kratki stik.

» Uporabliaj samo taksna distila in raz-
kuzila, ki so dovoljena po dolocilih tvoje
drzave.

» Naprave ali napajalnika z vticem nikoli >

R ; . Pri izbiri Cistil in razkuzil uposStevaj
ne prepoji s Cistilom ali razkuzilom.

zdruzljivost materialov (glej poglav-

» Naprave ali napajalnika z vticem nikoli je 7.1 na strani 199).
ne obdeluj v avtoklavu ali ultrazvocni
kopeli. » Odklopi napravo od elektricnega na-
pajanja, tako da napajalnik z vticem M /

izkljucis iz vti¢nice.

Ce se dvakrat dotakne$ obmodja nad ali
barvo. V tem primeru opravi vse de- Pod precno crto, lahko preklopis med iz-
lovne korake iz poglavia 7 na stra- hodoma. Svetle¢i simbol predstavlja ak-
ni 199. tivni izhod. Ponovno se nastavi vrednost
napetosti, ki je bila nazadnje nastavljena
za izhod.

» Preveri, ali je naprava umazana npr. z

» Napravo, napajalnik z vticem in
priklju¢ni kabel obrisi z mehko krpo,
navlazeno s ¢istilom ali razkuzilom.

» Napravo prekrij z zascitno folijo.

Cheyenne Power Unit 2 SL (197



6.3 Izbira izhodne napetosti

Steviléna vrednost v precni &rti predsta-
vlja izhodno napetost v voltih. Spremi-
njas jo lahko v obmocju 4,7 V=125 Vin v
korakih po 0,1 V. Zeleno vrednost nasta-
vi$ tako, da na precno c¢rto polozis prst
in ga hkrati premaknes v levo in desno.

198| SL

6.4  Zagon ali zaustavitev tetovirnega
stroja

A\ PREVIDNO

Nevarnost telesnih poskodb med upora-
bo tetovirnega stroja

Ob zagonu nezascitenega tetovirnega stro-

ja se lahko ta zaradi tresljajev nenadzoro-

vano premakne in povzroci telesne po-

Skodbe ali pade.

» Trdno primi tetovirni stroj, preden ga
zazenes, ali pa ga polozi v primerno
drzalo.

Tetovirni stroj lahko zazenes$ oz. zausta-
vis$ s pritiskom na precno crto.

Ko tetovirni stroj deluje, je obmocje

precne Crte svetle barve.

» Prepricaj se, da je elektricno napaja-
nje vzpostavljeno (glej poglavje 5.2 na
strani 196).

» Prepri¢aj se, da je naprava vklopljena
(glej poglavje 5.4 na strani 196).

» Prepricaj se, da je tetovirni stroj pra-
vilno priklju¢en (glej poglavie 5.5 na
strani 196).

» Prepri¢aj se, da je naprava stabilna in
varno postavljena ali pritrijena (glej
poglavje 5.1 na strani 195).

Ce se prikljucen tetovirni stroj ne zaze-
ne.

» Upostevaj poglavje 10.1 na strani 200.

6.5  Preklop naprave v nacin
pripravljenosti

Ce je tvoja naprava v neuporabi dlje kot
5 minut, se preklopi v nacin pripravlje-
nosti.

6.6 Izklop naprave

» lzvleci napajalnik z vticem iz vticnice.

Cheyenne Power Unit 2



7  Ciséenje in vzdrzevanje na-
prave

A\ PREVIDNO

Nevarnost kratkega stika in rahlih elek-

tri¢nih udarov

Ce napravo ¢istig, ko je pod elektri¢no na-

petostjo, obstaja nevarnost rahlih elektric-

nih udarov in poskodovanja elektronike v

napravi ali napajalniku z vticem.

» Preden se lotis ¢is¢enja in vzdrzevanja,
odklopi napravo od elektricnega napa-

janja.

POZOR

Poskodbe zaradi tekocin

Ce ¢istilo ali razkuzilo vdre v notranjost na-
prave ali napajalnika z vticem ali na vticni-
ce ali vtice, lahko povzroci kratki stik.

» Naprave ali napajalnika z vticem nikoli
ne prepoji s Cistilom ali razkuzilom.

» Naprave ali napajalnika z vticem nikoli
ne obdeluj v avtoklavu ali ultrazvocni
kopeli.
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POZOR

Poskodovanje naprave zaradi nedovolje-
nih Cistil ali razkuzil
Cistila ali razkuzila, ki niso zdruzljiva z ma-

teriali naprave, lahko poskodujejo njeno
povrsino.

» Uporabliaj samo taksna distila in raz-
kuZila, ki so dovoljena po dolocilih tvoje
drzave.

P Pri izbiri cistil in razkuzil upostevaj
zdruzljivost materialov (glej poglav-
je 7.1 na strani 199).

71 Zdruzljivost materialov

» Prednostno uporabljaj enega od nas-
lednjih dezinfekcijskih sredstev:

Proizvajalec |lzdelek Cas do ucin-
kovanja
Antiseptica Big S“pray 1do5min
Jnew

Bode Chemie |Bacillol 30ss0 1 min
Ecolab Incidin Foam 1 do 2 min
Schilke & Mikrozid 1do 2 min
Mayr Liquid

Na podlagi naslednje zdruzljivosti mate-
rialov lahko poleg tega oceni$, katera
druga Ccistila in dezinfekcijska sredstva
SO primerna.

Povrsine naprave so odporne proti:

e Sibkim kislinam (npr. borova kislina
< 10%, ocetna kislina < 10%, citron-
ska kislina < 10%)

e alifatskim ogljikovodikom (npr. pen-
tan, heksan)

e vecini anorganskih soli in njihove vod-
ne raztopine (npr. natrijev klorid, kal-
cijev klorid, magnezijev sulfat)

Povrsine naprave so neodporne proti:

e mocnim kislinam (npr. solna kislina
> 20%, zveplova kislina = 50%, soli-
trova kislina = 15%)

e oksidiranim kislinam (npr. perocetna
kislina)

e lugom (npr. natrijev lug, amoniak in
vse snovi s pH-vrednostjo > 7)

e aromatskim/halogeniranim ogljikovo-
dikom (npr. fenol, kloroform) ter

e gcetonu in bencinu

e ctanolu
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7.2  Razkuzevanje povrsin
Pred in po vsaki uporabi ne pozabi na
naslednje:

» RazkuZi vse povrsine naprave, kot je
opisano v 6.1 na strani 197.

7.3  Cis¢enje povrsin
Pri zunanji umazanosti:

» Napravo, napajalnik z vticem in
prikljuéni kabel obrisi z mehko krpo,
navlazeno s Cistilom ali razkuzilom.

200| SL

8 Transportni in skladiS¢ni
pogoji

9 Odlaganje opreme med od-
padke

POZOR

Poskodbe naprave zaradi padca na tla

Ce naprava pade na tla, se lahko pogkoduie.

» Napravo vedno postavi na ravno in sta-
bilno povrsino ali jo pritrdi, tako da ne
more pasti.

» Ce naprava pade na tla, vizualno
preglej komponente.

P Predaj napravo v pregled specializira-
nemu trgovcey, ¢e je vidno poskodova-
na ali ¢e ne deluje kot obicajno.

» Napravo in pribor transportiraj iz-
klju¢no v originalni embalazi.

» Napravo in pribor vedno shranjuj v
naslednjih pogojih:
Temperatura |-30 °C do+50 °C
okolice -22 °Fdo +122 °F

Relativna zrac-

N 30% do 75" %
na vlaznost

Zracni tlak 500 hPa do 1060 hPa

> Napravo in pribor, ki ima sose-
dnjo oznako, zavrzi v skladu z
Eveljavnimi dolocili za elektron-
ske odpadne naprave (direktiva

OEEO 2012/19/EU). Pri specia-
liziranem trgovcu oz. pristojnih

organih se pozanimaj glede ve-

ljavnih predpisov za odpadno
elektronsko opremo.

10  Privprasanjih in tezavah

10.1 Odpravljanje tezav pri uporabi

tetovirnega stroja

Ce se ob zagonu tetovirnega stroja zasli-
Si daljsi signalni zvok in se na zaslonu
prikaze sporocilo CONNECT MACHINE ali
OVERLOAD:

» Prepricaj se, da je napravo prikljucen
tetovirni stroj (glej poglavie 5.5 na
strani 196).
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» Pazi, da uporabljas izklju¢no tetovirne
stroje serije Cheyenne HAWK ali SOL.
V nasprotnem primeru se lahko na-
prava preobremeni.

Ce se med uporabo tetovirnega stroja

zaslisi daljSi signalni zvok in se na zaslo-

nu prikaze sporocilo CONNECT MACHI-

NE, OVERLOAD ali WARNING:

» Prepricaj se, da je priklju¢ni kabel te-
tovirnega stroja pravilno prikljucen.

» Prepricaj se, da uporabljas izklju¢no
napajalnik z vticem iz kompleta.

» Odklopi napravo od elektricnega na-
pajanja, tako da napajalnik z vticem
izkljucis iz vticnice.

» Ponovno prikljuci elektricno napaja-
nje.

» Ce se motnja pojavlja pogosteje, izve-
di vse korake iz poglavja 10.2 na stra-
ni 201.

10.2 Odpravljanje motenj v delovanju
naprave

» Napravo najprej odklopi od elektri¢-
nega napajanja, izbirnega noznega
stikala in tetovirnih strojev.
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» Preveri vse prikljucke in
priklju¢i komponente.

zZnova

v

Znova preveri funkcije naprave.

» Pri ponavljajo¢ih se motnjah delova-
nja in pri vprasanjih ali reklamacijah
se obrnite na pristojnega specializira-
nega trgovca.

» NasSe aktualne ponudbe, izbiro varno-
stnih kartus$ in pribor si lahko ogleda-
te na spletni strani www.cheyenneta-
ttoo.com.

11 Izjave proizvajalca

111

S to napravo si pridobil zelo kakovosten
izdelek z znamko. Zanesljivost naprave
je zagotovljena z najnovejSimi tehnikami

Garancijska izjava

preverjanja in  certifikati.  Podjetje
MT.DERM GmbH ima certifikate:
e DIN EN SO 13485:2016 (sistem

upravljanja kakovosti za medicinske
izdelke)

Za izdelek velja zakonsko dolocena ga-
rancija na motnje delovanja, ki so posle-
dica napak v materialu ali napak v proi-
zvodnji.

Za varnostne kartuse ob dobavi zagota-
vljamo sterilnost ob zaprti in nepoSkodo-
vani embalaZi. Pri reklamacijah varno-
stnih kartus nam sporoci Stevilko Sarze,
ki je natisnjena na etiketi.

Za naslednje poskodbe ne prevzemamo
nobene garancije:

e PoSkodbe in posledi¢ne poskodbe, Ki
izhajajo iz nenamenske uporabe ali
neuposStevanja navodil za uporabo.

e Poskodbe, ki izhajajo iz vdora tekocin

ali umazanije v napravo ali napajalnik
z vticem.
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11.2 Izjava o skladnosti

Proizvajalec MT.DERM GmbH
Blohmstr. 37 - 61
D-12307 Berlin

s tem v izkljucni odgovornosti izjavlja, da nasledniji izdelek:

Oznaka izdelka Naprava za tetoviranje

Ime izdelka Napajalna enota Power Unit 2

Stevilka izdelka B70401

ustreza dolocilom naslednjih direktiv:

EU UK

Direktiva o elektromagnetni zdruzljivosti Electromagnetic Compatibility Regulations 2016

2014/30/EU

Nizkonapetostna direktiva 2014/35/EU Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016

Direktiva RoHS 2011/65/EU Predpisi o omejevanju uporabe dolocenih nevarnih snovi v elektricni in elektronski opremi 2012
Uporabljeni so bili naslednji standardi:

EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + Varnost gospodinjskih in podobnih elektriénih aparatov — 1. del: Splosne zahteve

A13:2017 + A1:2019 + A2:2019 + A14:2019

EN IEC 61000-6-1:2019 Elektromagnetna zdruzljivost (EMZ) — del 6-1: Temeljne strokovne norme — Odpornost na motnje za stanovanjska, po-

slovna in gospodarska obmocja ter majhne obrate

ENIEC 61000-6-3:2021 Elektromagnetna zdruZljivost (EMZ) — del 6-3: Temeljne strokovne norme — Oddajanje moten;j za stanovanjska, poslov-
na in gospodarska obmocja ter majhne obrate

Pooblascenec za pripravo ustrezne tehni¢ne dokumentacije:

Dr. Andreas Pachten, MT.DERM GmbH, odgovorna oseba za dokumentacijo
|zdajatelj te za proizvajalca zavezujoce izjave:

Berlin, 1.8.2022, Jorn Kluge

=

(Podpis direktorja ali njegovega pooblascenca)

Original
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