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1 Informacje na temat niniejszej
instrukcji obstugi

Niniejsza instrukcja obstugi obowiazuje
dla przyrzadéw do tatuowania Cheyenne
SOL Nova 2.5 / SOL Nova 3.5 / SOL Nova
4.5 i oraz ich akcesoriéw. Zawiera ona
wazne informacje zapewniajgce bez-
pieczne i prawidtowe uruchomienie, ob-
stuge oraz pielegnacje tych produktow.

Niniejsza instrukcja obstugi nie zawiera
wszystkich informacji niezbednych do
bezpiecznej eksploatacji przyrzaddéw do
tatuowania i ich akcesoriow. Dlatego na-
lezy przestrzega¢ nastepujacych dodat-

kowych dokumentow:

e |nstrukcje obstugi Power Unit, ewent.
zasilacza innego producenta i wtacz-
nika noznego

e informacji na temat modutdéw do tatu-
azu i farb do tatuazu

e karty bezpieczenstwa srodkéw de-
zynfekujacych i czyszczacych

e uregulowan dotyczacych bezpieczen-
stwa w miejscu pracy i ustawowych
przepisow dotyczacych tatuowania

1.1 Sposodb prezentacji ostrzezen

Ostrzezenia zwracaja uwage na niebez-
pieczenstwa grozace ludziom i przed-
miotom, ich struktura jest nastepujaca:

A\ HASLO

Rodzaj zagrozenia
Skutki
» Profilaktyka

Element |Znaczenie
A 0znacza niebezpieczenstwo zra-
nienia
Hasto informuje 0 stopniu zagrozenia
(patrz ponizsza tabela)
odza.J podaje rodzaj i zrodto zagroze-
zagroze- | .
. nia
nia
. opisuje mozliwe nastepstwa w
Skutki . o .
razie zlekcewazenia ostrzezenia
Profilak- | informuje, w jaki spos6b mozna
tyka uniknac zagrozenia
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Hasto Znaczenie
0znacza zagrozenie, ktére z
Zagroze- | pewnoscig doprowadzi do

nie $mierci lub powaznych obrazen,
jesli sie go nie uniknie

oznacza zagrozenie, ktére moze
Ostrzeze- | prowadzi¢ do Smierci lub po-
nie waznych obrazen, jesli sie go nie
uniknie

o0znacza zagrozenie, ktére moze
prowadzi¢ do lekkich lub $red-
nich obrazen, jesli sie go nie
uniknie

Ostroznie

oznacza mozliwe ryzyka, ktére
moga powodowac zagrozenia
dla srodowiska naturalnego,
przedmiotéw materialnych lub
wyposazenia, jesli sie go nie
uniknie

Uwaga

Symbole uzywane w niniejszej instrukcji

obstugi
Symbol |Znaczenie

» Wezwanie do dziatania

PL | 225



Symbol |Znaczenie

° Punkt listy

- Podpunkt listy

2 Wazne zasady bez-

pieczenstwa

Ogolne zasady bezpieczenstwa

Przyrzad do tatuowania nalezy trzy-
mac z dala od dzieci.

Nalezy doktadnie zapoznac sie z cata
niniejsza instrukcja obstugi.

Niniejsza instrukcje nalezy przecho-
wywac¢ w taki sposob, aby w kazdej
chwili byta dostepna dla wszystkich
0s0b, ktére uzywajg, czyszcza, dezyn-
fekuja, przechowuja lub transportuja
przyrzad.

Przyrzad do tatuowania nalezy prze-
kazywac kolejnym uzytkownikom za-
wsze wraz z niniejsza instrukcja ob-
stugi.

226\ PL
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Nalezy przestrzegac przepisow doty-
czacych tatuazu obowigzujgcych w
kraju uzytkownika. Studio tatuazu po-
winno by¢ czyste pod wzgledem hi-
gienicznym i odpowiednio o$wietlone.
Przyrzadu do tatuowania oraz jego
akcesoridw nalezy uzywac tylko wte-
dy, gdy sa w idealnym stanie tech-
nicznym.

Nalezy uzywac tylko oryginalnych
kartridzy bezpieczehstwa, akcesoriéw
i czesci zamiennych produkcji Chey-
enne.

Zasady bezpieczenstwa zalezne
od produktu

Nie wolno modyfikowaé przyrzadu,
modutdw igtowych ani innych akceso-
riow.

Uwazac¢, aby do wnetrza napedu nie
dostaty sie zadne ciecze.

W czasie tatuowania nalezy chronié
wszystkie czesci przyrzadu, stosujac
foliowy rekaw ochronny (patrz roz-
dziat 5.5 na stronie 235).

» Jezeli przyrzad do tatuowania nie jest
uzywany, nalezy go wytaczy¢ i odto-
zy¢ bezpiecznie w taki sposob, aby
nie maogt sie stoczy¢ ani spasc.

» Nalezy przestrzegac danych technicz-
nych podanych w niniejszej instrukcji
obstugi oraz warunkow eksploatacji,
transportu i przechowywania (patrz
rozdziat 4 na stronie 230).

» Jesli na przyrzadzie beda widoczne
oznaki uszkodzen lub jesli nie bedzie
on dziatat jak zwykle, nalezy przeka-
za¢ go do sprawdzenia specjaliscie.

2.3 Istotne przepisy dotyczace

higieny i bezpieczenstwa

Aby zapobiec zarazeniu klienta lub tatu-
azysty chorobami zakaznymi:

» Przed uzyciem wykona¢ wszystkie
czynnosci w celu dezynfekcji wyposa-
zenia (patrz rozdziat 5.2 na stro-
nie 232).

» Podczas tatuowania nalezy uzywacd
rekawiczek jednorazowych z nitrylu
lub lateksu; przed uzyciem nalezy je
zdezynfekowad.

Cheyenne SOL Nova 2.5 / SOL Nova 3.5 / SOL Nova 4.5



» Przed rozpoczeciem  tatuowania
wrazliwe miejsca na skorze klienta
powinno sie przemy¢ tagodnym $rod-
kiem czyszczacym i dezynfekujacym.
Wybierajac srodek dezynfekcyjny na-
lezy przestrzega¢ wytycznych obo-
wigzujacych w danym kraju.

» Dla kazdego klienta nalezy uzywad
zawsze nowego, sterylnie zapakowa-
nego kartridza bezpieczenstwa. Przed
jego uzyciem nalezy sie upewni¢, ze
opakowanie jest nieuszkodzone i ze
data przydatnosci do uzycia nie upty-
neta.

» Zuzyte lub uszkodzone kartridze bez-
pieczenstwa utylizuje sie w przezro-
czystym pojemniku (Safety Box) zgod-
nie z przepisami obowigzujacymi w
danym kraju.

» Nie wolno dopuscié¢, aby kartridze
bezpieczehstwa miaty kontakt ze ska-
zonymi przedmiotami, np. ubraniem.
Skazone Kkartridze bezpieczenstwa
nalezy niezwtocznie utylizowac.

» Uzywac wolno jedynie farb bezpiecz-
nych pod wzgledem dermatologicz-
nym i przeznaczonych do wykonywa-
nia tatuazy.

» Nalezy unika¢ kontaktu ze swiezo wy-
tatuowana skora. Swiezo wytatuowa-
ne obszary skoéry nalezy chroni¢
przed zabrudzeniem, promieniami UV
i stoncem.

» Regularnie kontrolowa¢, czy przyrzad
do tatuowania nie wykazuje widocz-
nych oznak zabrudzenia. W takim wy-
padku, poza regularng dezynfekcja,
nalezy dodatkowo wykonac¢ wszystkie
czynnosci robocze podane w rozdzia-
le 7 na stronie 238.

2.4  Zastosowanie zgodne
z przeznaczeniem
i przeciwwskazania
2.41 Przeznaczenie

Przeznaczeniem jest minimalnie inwa-
zyjne naktuwanie sterylnych lub asep-
tycznych barwnikéw pigmentowych po-
chodzenia mineralnego lub organiczne-
go do skory wtasciwej za pomoca mikro-

pigmentacji (tatuowanie).

Ze wzgledu na minimalnie inwazyjne na-
ktuwanie naskorka (gérna warstwa sko-
ry) i skory wtasciwej ($rodkowa warstwa

Cheyenne SOL Nova 2.5 / SOL Nova 3.5 / SOL Nova 4.5

skory), skéra nie ma zadnych otwartych
ran. W zwiazku z tym skéra potrzebuje

tylko bardzo krotkiej fazy regeneracji, w
ktorej przywraca sie funkcje nabtonka.

Zakres zastosowania

Tatuowanie ciata

2.4.2 Przeciwwskazania

Tatuazy nie wolno robi¢, gdy osoba tatu-
owana:

e choruje na hemofilie lub inne zabu-
rzenia krzepniecia krwi

e zazywa obecnie leki rozcienczajace
krew (np. kwas acetylosalicylowy, he-
paryna, aspiryna, warfaryna)

e choruje na niekontrolowang cukrzyce
(diabetes mellitus)

e cierpi na dowolng forme aktywnego
tradziku na tatuowanym obszarze
skory

e choruje na dermatozy (np. zmiany no-
wotworowe skory, bliznowce lub duza
sktonnos$¢ do tworzenia sie bliznow-

PL | 227



cow, rogowacenie stoneczne skory,
brodawki i / lub znamiona) na tatu-
owanym obszarze skory

posiada otwarte rany i/lub egzemy i/
lub wysypki na tatuowanym obszarze
skory

posiada blizny na tatuowanym obsza-
rze skory

cierpi na infekcje systemowe i choro-
by zakazne (np. zéttaczka typu A, B, C,
D, E lub F; jest nosicielem wirusa HIV)
lub ostre miejscowe infekcje skory
(np. opryszczka, tradzik rézowaty)

jest w trakcie chemioterapii, radiote-
rapii lub terapii wysokimi dawkami
kortykosteroidéw (zalecenie: od czte-
rech tygodni przed rozpoczeciem do
czterech tygodni po zakonczeniu tera-
pii)

jest krécej niz dwanascie miesiecy po
operacji plastycznej tatuowanego ob-
szaru skory

przyjmowata w ciggu ostatnich sze-
Sciu miesiecy zastrzyki z wypetnia-
czem w tatuowanym obszarze skory

znajduje sie pod wptywem alkoholu i/
lub $rodkéw odurzajacych

228| PL

e jestw cigzy lub karmi piersia

Zabieg obejmujacy Sluzowki i
oczne jest surowo wzbroniony.

gatki

Zabieg nalezy natychmiast przerwac, je-
Sl
® 0soba tatuowana odczuwa duzy bol

® 0soba tatuowana straci przytomnosé/
poczuje mdtosci

2.5 Skutki uboczne

W niektérych przypadkach podczas tatu-
owania lub po nim moga wystapic lekkie
skutki uboczne, wymienione ponizej.

Czesto:

® miejscowe krwawienia w obszarze
tatuowanej skory

e bol lub zte samopoczucie na drugi
dzien po tatuowaniu

e krotkotrwate reakcje zapalne, rumien
i/lub obrzeki w pierwszych 6 dniach
po tatuowaniu

e podraznienia skory (np. Swiad lub
rozgrzanie), ktére zwykle ustepujg w
ciagu pierwszych 12 do 72 godzin po
tatuowaniu

e tworzenie sie strupdw, ktére goja sie
zwykle w ciagu pierwszych b dni

e tymczasowe tuszczenie sie skory,
ktére przechodzi zwykle w ciagu 8 dni

Rzadko:

e tworzenie sie pecherzykow wywota-
nych wirusem opryszczki pospolite]
typu | (HSV 1)

e tworzenie sie matych krost lub prosa-
kow w przypadku niedoktadnego
oczyszczenia skéry przed tatuowa-
niem

® przebarwienie skory wtasnym pig-
mentem skoéry, zwtaszcza przy ciem-
niejszych typach skory, catkowicie
ustepujace po kilku tygodniach

e reakcje retinoidalne (od lekkiego za-
czerwienia po schodzenie skory)

e mozliwe rozgrzewanie sie pigmento-
wanego obszaru pod dziataniem pro-
mieni PET i MRT

Zasadniczo $wiezo wytatuowane obsza-
ry skory nalezy chroni¢ przed promie-
niami UV i stoncem.

Cheyenne SOL Nova 2.5 / SOL Nova 3.5 / SOL Nova 4.5



Poza tym przy wykonywaniu tatuazu
moga wystapi¢ nastepujace problemy:

® roznice w odcieniach barwnikow
e utrata pigmentu

e reakcje alergiczne na sktadniki asep-
tycznych barwnikdéw

2.6

Przyrzad do tatuowania moze by¢ uzy-
wany tylko przez osoby posiadajace na-
stepujaca wiedze:

Wymagane kwalifikacje

® gruntowna znajomos¢ procesu tatu-
owania, zwtaszcza prawidtowej gte-
bokosci i czestotliwosci naktuwania

e znajomosc przepiséw dotyczacych hi-
gieny i bezpieczenstwa (patrz rozdziat
2.3 na stronie 226)

® znajomosc¢ sposobu dziatania farb do
tatuazu pod skora

® znajomosc zagrozen i skutkow ubocz-
nych (patrz rozdziat 2.4.2 na stro-
nie 227 i 2.5 na stronie 228).

2.7 Uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem

Przyrzad do tatuowania Cheyenne SOL
Nova 2.5 / SOL Nova 3.5 / SOL Nova 4.5
to profesjonalny przyrzad do tatuowania
ludzkiej skéry w suchym, czystym i bez-
dymnym otoczeniu oraz w warunkach
higienicznych. Przyrzad do tatuowania
nalezy przygotowywac, uzywac i konser-
wowac w sposdb opisany w niniejszej in-
strukcji obstugi.

» Zabieg musi by¢ przeprowadzony w
suchym, czystym i wolnym od dymu
srodowisku oraz w higienicznych wa-
runkach. Urzadzenie nalezy przygoto-
wac, uzywac i konserwowac w spo-
séb opisany w niniejszej instrukcji ob-
stugi. Przestrzegac¢ nalezy w szcze-
gélnosci obowiazujacych przepiséw
dotyczacych organizacji miejsca pra-
cy, a materiaty, ktére majag by¢ uzyte,
musza byc¢ sterylne.

» Uzytkowanie zgodne z przeznacze-
niem oznacza réwniez, ze niniejsza
instrukcja obstugi, a w szczegdlnosci
rozdziat 2 na stronie 226, zostaty do-
ktadnie przeczytane i zrozumiane.

Cheyenne SOL Nova 2.5 / SOL Nova 3.5 / SOL Nova 4.5

» Uzytkowanie zgodne z przeznacze-
niem obejmuje wytacznie nastepujace
grupy konsumentéw: osoby petnolet-
nie, cieszace sie dobrym stanem
zdrowia.

Uzytkowanie niezgodne z przeznacze-
niem uwaza sie za niezgodne z przezna-
czeniem, jezeli urzadzenie lub jego akce-
soria sg uzywane w sposoéb inny niz opi-
sany w niniejszej instrukcji obstugi lub
jezeli nie sa przestrzegane warunki eks-
ploatacji. Zabronione sg w szczegdlnosci
zabiegi zwigzane z przeciwwskazaniami.

2.8

Na przyrzadzie, jego akcesoriach lub
opakowaniu znajduja sie nastepujace
symbole:
Symbol

3]
3

Symbole na produkcie

Znaczenie

Przestrzegac instrukcji obstu-
gil

spetnia wymagania dyrektyw
2014/35/UE (dyrektywa ni-
skonapieciowa) i 2014/30/UE
(dyrektywa o zgodnoéci elek-
tromagnetycznej)
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Uwagal

Producent

Data produkcji

Numer katalogowy, numer za-
mowienia
Numer seryjny

Numer partii

Wysterylizowany tlenkiem
etylenu

Data waznosci do

Ograniczenie temperatury

Ograniczenie wilgotnosci

Przechowywac w miejscu su-
chym

tatwo tamliwy

Nie uzywac, jesli opakowanie
jest uszkodzone

produkt jednorazowego uzyt-
® ku

Zuzytego sprzetu elektronicz-
E\/ nego, baterii i akumulatoréw
nie wolno wyrzucac do odpad-
kdw domowych, lecz nalezy je
usuwac w odpowiedni sposob.

Stosowac urzadzenia o klasie

L ochrony Il
UK Produkt jest zgodny z obowig-
cA zujgcymi wymaganiami okre-
Slonymi w przepisach Wielkiej
Brytanii.
3 Zakres dostawy

1 Cheyenne SOL Nova 2.5 / SOL Nova 3.5 /
SOL Nova 4.5 (CB5210401) /(CB5210402) /
(CB5210403) Przypisanie numeru
zamoOwienia poprzez opis na obudowie

1 kabel zasilajacy

1 adapter do kabla (wtyczka typu jack
6,3 mm na tulei 3,5 mm)

1 Skrécona instrukcja

1 Deklaracja wtaczenia /
Deklaracja zgodnosci

1 etui

1 zestaw o-ringéw

4 Informacje o produkcie

Jako urzadzenie o wysokiej wydajnosci
przyrzad do tatuowania Cheyenne SOL
Nova 2.5 / SOL Nova 3.5 / SOL Nova 4.5
pracuje znacznie ciszej | wytwarza
mniejsze wibracje w poréwnaniu ze
zwyktymi przyrzadami do tatuowania.
Dysponuje duza sita i czestotliwoscig na-
ktuwania.

4.1 Dane techniczne

Napiecie znamiono-

4,7do125VDC
we
Pobdr mocy 7W
Prad rozruchowy maks. 3 Adla

maks. 200 ms

Czestotliwos¢ naktu-

. od 25 do 150 Hz
wania

Cheyenne SOL Nova 2.5 / SOL Nova 3.5 / SOL Nova 4.5



Skok

Wysuniecie igty

Przytacze elektrycz-
ne

Naped

Tryb pracy
Srednica

Dtugosc

Ciezar

Poziom cisnienia
akustycznego emisji

Catkowita wartos$c
wibracji
4.2

Temperatura otocze-
nia

SOL Nova 2.5 2,5 mm
SOL Nova 3.5 3,5 mm
SOL Nova 4.5 4,5 mm

SOL Nova 2.5
0do35mm

SOL Nova 3.5
0do4 mm

SOL Nova 4.5
1do 45 mm

Wtyk jack 3,5 mm

bezszczotkowy silnik
DC

Praca ciggta

33mm

99 mm

ok. 150 g

maks. 70 dB (A)

maks. 2,5 m/s?

Warunki eksploatacji

0d+10°Cdo+35°C
0d+50 °Fdo+95 °F

Wzgledna wilgotnosc | 30 % do 75 % bez
powietrza kondensacji

4.3 Akcesoria

Za posrednictwem  specjalistycznych
sklepdw mozna naby¢ nastepujace akce-
soria:

e Kartridze bezpieczenstwa Cheyenne
e Power Units Cheyenne

e Wtacznik nozny Cheyenne

e Uchwyty Cheyenne

e Uchwyty jednorazowe Cheyenne

e Adapter do kabla Cheyenne

Rekawy ochronne muszg miec¢ srednice
ok. 45 mm (1,8 inch). Odpowiada to sze-
rokosci rekawa ok. 75 mm (3 inch).

Cheyenne SOL Nova 2.5 / SOL Nova 3.5 / SOL Nova 4.5

5 Przygotowanie przyrzadu do ta-
tuowania do uzytku

UWAGA

Niebezpieczenstwo uszkodzen wskutek
dziatania kondensatu wodnego

Jesli przyrzad, np. podczas transportu, byt
narazony na rézne temperatury, to w jego
wnetrzu mogto doj$¢ do nagromadzenia
sie kondensatu wodnego, uszkadzajgcego
uktady elektroniczne.

» Nalezy sie upewnic, ze przyrzad przed
uruchomieniem nagrzat sie do tempe-
ratury otoczenia. Jesli byt on wysta-
wiony na duze wahania temperatury,
trzeba odczekac przynajmniej 3 godzi-
ny na kazde 10 °C rdznicy temperatury,
zanim rozpocznie sie z nim prace.

» Przyrzadu nalezy uzywac wytacznie w
temperaturze otoczenia od +10 °C do
+35 °C.
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5.1
>

Kontrola wyposazenia

Przeprowadzi¢ wzrokowa kontrole

wyposazenia:

— Czy widoczne sag zewnetrzne
uszkodzenia (np. elementy odtg-
czone lub wygiete)?

— Czy kable lezg swobodnie?

— Czy kartridz bezpieczenstwa i igty
sg prawidtowo skierowane?

Wtaczy¢ przyrzad | przeprowadzié

probe stuchowa: Czy stychac¢ dziwne

odgtosy podczas pracy lub czy praca
nie jest nienaturalnie gtosna?

W razie nieprawidtowosci nalezy
przestrzega¢ zaleceh z rozdziatéw
10 na stronie 241 oraz 11.1 na stro-
nie 241.

Jesli z przyrzadem nie mozna praco-
wac bezpiecznie, nalezy go wytaczyc i
zwroci¢ sie do odpowiedniego sprze-
dawcy-specjalisty.

232| PL

5.2 Dezynfekcja wyposazenia
UWAGA

Niebezpieczenstwo uszkodzenia napedu
spowodowane cieczami

Jesli $rodki dezynfekcyjne dostang sie do
wnetrza napedu, czesci elektryczne i me-
chaniczne moga ulec korozji.

» Napedu nigdy nie wolno zanurza¢ w
Srodku dezynfekcyjnym.

» Wytrzec

UWAGA

Niebezpieczenstwo uszkodzenia wyrobu
spowodowane stosowaniem niedozwo-
lonych srodkéw dezynfekcyjnych

Srodki dezynfekcyjne, ktére nie sa kompa-
tybilne z materiatami, z ktérych wykonano
produkt, moga spowodowac uszkodzenia
powierzchni.

» Uzywac nalezy wytacznie takich srod-
kéw dezynfekcyjnych, ktére sg dozwo-
lone wedtug regulacji danego kraju
uzytkownika.

» Przestrzegac listy zalecanych srodkow
dezynfekcyjnych z rozdziatu 7.1 na
stronie 238.

» Wytaczy¢ kompletnie przyrzad do ta-

tuowania.

» Sprawdzi¢, czy przyrzad nie jest moc-

no zanieczyszczony przez cofajaca
sie farbe lub ptyny ustrojowe. W ta-
kim wypadku wykona¢ wszystkie
czynnosci podane w rozdziale 7.3 na
stronie 239.

naped, uchwyt miekka
szmatka nasaczona $rodkiem dezyn-
fekcyjnym.
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53 Wym_ianalfartridia » Uzywane kartridze bezpieczenstwa, > Kart,ridz bezpieczeh;twa wtozy¢ w
bezpieczenstwa ktdre nie sa juz potrzebne do bieza- otwor uchwytu, tak jak pokazano to

A ; cych zastosowan, nalezy prawidtowo na ilustracji ponizej.
OSTRZEZENIE utylizowac (patrz rozdziat 9 na stro-
Niebezpieczenstwo zranienia przez igty nie 240).

Zranienia przez skazone igty kartridza bez- > Kartridze bezpieczenstwa sg dostar-
pieczenstwa moga byé przyczyna zaraze- czane w sterylnych opakowaniach. Ze

il sterylnego opakowania wyjmuje sie je
' . : , dopiero bezposrednio przed uzyciem.
» W przyrzadzie do tatuowania nalezy > P d do tat = odktadad
uzywac wytacznie oryginalnych kartri- rzyrzqd do tatuowania odktacac za-

dzy bezpieczenstwa Cheyenne. Dzieki Wsze W el spos_ob, sy _kartndz ez
wbudowanej w Kartridz membranie pieczenstwa do niczego nie przylegat.

zabezpieczajacej, do napedu nie moze » W przypadku skaleczenia skazong igtg

sie przedosta¢ ani farba, ani zarazki nalezy skontaktowac sie z lekarzem.
chorobotworcze.
> Kartridza bezpieczefstwa nigdy nie > ‘Wytaczyc kompletnie przyrzad do ta-  piieki gwom specjalnym wyrostkom na
nalezy chwyta¢ za koncéwke ani pota- tuowania. swojej] goérnej i dolnej stronie kartridz
czenie bagnetowe. pasuje do owalnego otworu tylko w
» Przed wymiang kartridza przyrzad do dwach pozycjach.

tatuowania nalezy wytaczyc.

» Upewnic sie, ze przy wyjmowaniu uzy-
wanego kartridza w uchwycie nie po-
zostaty resztki farby.

» Nigdy nie wolno wyciskac igiet z kartri-
dza bezpieczenstwa.

» Po wyjeciu uzywanego kartridza
sprawdzi¢, czy igty sa w nim catkowi-
cie schowane.
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» Obrocic¢ kartridz o ok. 45° w kierunku
zgodnym z ruchem wskazowek zega-
ra. Przy przekrecaniu wyczu¢ mozna
kilka punktow blokady, dopdki kar-
tridz nie zablokuje sie catkowicie.

ca. 45°

g@/

» Sprawdzi¢, czy kartridz bezpieczen-
stwa dobrze tkwi w otworze.

» Aby wyjac¢ kartridz bezpieczenstwa,
trzeba go przekreci¢ w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazéwek ze-
gara i wyjac¢ z uchwytu.
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5.4  Podtaczanie zasilacza

A\ 0STROZNIE

Niebezpieczenstwo zwarcia

W przypadku widocznych uszkodzen kabli

lub przytaczy kablowych istnieje zagroze-

nie uszkodzenia uktadéw elektronicznych.

» Wzrokowo sprawdzi¢ przyrzad do ta-
tuowania i kable pod katem uszko-
dzen, np. przytacza kablowego.

» Kabla zasilajacego przy napedzie nig-
dy nie nalezy zatamywac.

» Przestrzegac instrukcji obstugi zasila-
cza.

A\ 0STROZNIE

Niebezpieczenstwo potknigcia sie o kabel

Nieprawidtowo potozone kable moga byc

przyczyna potkniec i ran.

» Wszystkie kable nalezy uktadac tak,
zeby nikt sie o nie potknat lub przypad-
kowo ich nie wyciagnat.

Istnieja trzy mozliwosci zasilania przy-
rzadu:

1.

2.

J@}ﬁ

[e=

Dostarczony

adapter do kabla

o= +
rID (———\—
o= —
Adapter do kabla typu Y

Podtaczenie do Power Unit Cheyenne
za posrednictwem kabla zasilajacego
objetego dostawg (sposdb zalecany).

Podtaczenie do zasilacza obcej pro-
dukcji o klasie ochrony Il (@) za po-
srednictwem tulei 6,3 mm z uzyciem
dostarczonego adaptera do kabla. Za-
silacz obcej produkcji musi dostar-
czac napiecie state ok. 4,7 do 125V
DC oraz prad rozruchowy wymagany
w rozdziale 4.1 na stronie 230. Jesli
do przyrzadu podtaczy sie napiecie
wyzsze niz ok. 12,8 V, automatycznie
sie on wytaczy.
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kabla zasilajacego z przytaczem na
napedzie przyrzadu.

Wtyk jack kabla zasilajacego wtozyé
catkowicie do gniazda wyjsciowego
Power Unit. Jesli uzywa sie zasilacza
obcej produkcji, to nalezy go podta-
czy¢ do prawidtowych biegunow, tak
jak opisano to w jego instrukcji obstu-
gi.

spowodowane cieczami

Jesli ciecz dostanie sie do wnetrza napedu
lub do przytacza, czesci elektryczne i me-
chaniczne moga ulec korozji.

» Nalezy =zawsze uzywa¢ rekawa
ochronnego (1) o odpowiednich wy-
miarach (patrz rozdziat 4.3 na stro-
nie 231).

Jesli urzadzenie wytaczy sie automa- B Power Unit lub zasilacz innego produ- » Odcig¢ kawatek rekawa o odpowied-
tycznie, nalezy odtaczy¢ zasilanie od centa przykryc¢ folig ochronna. niej dtugosci.
raczki. . ) » Caty odciety kawatek foliowego reka-
Wytaczy¢ raczke lub odtaczy¢ wtycz- 5.5  Naciaganie rekawa ochronnego wa ochronnego nasunac¢ na kabel za-
ke jack od zasilacza. . silajacy.
@ Jaci od zesacza. A\ 0STROZNIE Jaey 3
Ustawi¢ napiecie zasilacza na maks. » Catkowicie odkreci¢ uchwyt (1) od na-
12,5V, Ryzyko infekcji wskutek skazonego reka- pedu.
» Przywréci¢ zasilanie raczki. wa ochronnego

. Podtaczenie do zasilacza innego pro- Zaniechana wymiana rekawa ochronnego 1
ducenta o klasie ochrony Il (&) za po- do uchwytu moze powodowac przeniesie- ‘
Srednictwem opcjonalnie dostepnego nie chorob. |
adaptera do kabli typu Y z wtykami  » Dla kazdego klienta nalezy stosowac .
bananowymi. Czerwony bananowy nowy rekaw ochronny do uchwytu. =
wtyk podtacza sie do bieguna dodat-
niego na zasilaczu, a czarny do ujem- UWAGA -
nego. ) ) i .
Potaczy¢ tuleje jack dostarczonego Niebezpieczenstwo uszkodzenia napedu > Potaczy¢ ponownie kabel zasilajacy z

nasunietym foliowym rekawem
ochronnym do przyrzadu do tatuowa-
nia.

» Wyciagnac kabel zasilajacy z przyrza-

» Podtaczyd zasilacz do sieci. i
du do tatuowania.
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» Koniec rekawa (2) naciagna¢ catkowi-

cie na przyrzad do tatuowania.

2
M

Il

» 7 powrotem przykreci¢ uchwyt (1) do

gwintu napedu.

1

|

-

Po=.
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6 Uzywanie przyrzadu do tatu- Obrét w kierunku zgodnym z ruchem
owania wskazdwek zegara zwieksza wysuniecie

igty:
6.1 Nastawianie wysuniecia igty

A\ 0STROZNIE
Niebezpieczenstwo zranienia wskutek 4
zbyt duzego wysuniecia igty é‘%
Duze wysuniecie igty umozliwia duza gte-
bokos¢ wktucia. Jesli wysuniecie igty i gte-

bokos¢ wktucia sa za duze, moze dojs¢ do
naruszenia tkanki podskaorne;.
> Tatuowanie zawsze nalezy rozpoczy- ~ Obrot w kierunku przeciwnym do ruchu
nac z niewielkim wysunieciem igty. wskazowek zegara zmniejsza wysunie-
cie igty:

-3

» Sprawdzi¢ potozenie igty przyrzadu.

» Uruchomi¢ przyrzad do tatuowania.

» Zmieni¢ wysuniecie igty przy wtaczo-
nym przyrzadzie, krecac uchwytem.
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Jesli podczas pracy poziom igty zmienia
sie niekontrolowanie, poniewaz uchwyt
nie jest juz zamocowany, nalezy doktad-
nie oczysci¢ wnetrze uchwytu, gwint na-
pedu, wpusty i maty o-ring (patrz roz-
dziat 7.4 na stronie 239) a jesli problem
utrzymuje sie, dodatkowo wymieni¢ ma-
ty o-ring (patrz rozdziat 7.6 na stro-
nie 240). Jesli mimo to problem weciaz
wystepuje, nalezy zwrdci¢ sie do odpo-
wiedniego sprzedawcy-specjalisty.

6.2 Nastawianie czestotliwosci
naktuwania

A\ 0STROZNIE

Niebezpieczenstwo zranienia wskutek
zbyt duzej czestotliwosci naktuwania

Za duza czestotliwos¢ naktuwania moze
powodowac przeciecie skory.

» Tatuowanie nalezy rozpoczynac z nie-
wielka czestotliwoscia naktuwania.

» Uruchomi¢ przyrzad do tatuowania.

» Ustawi¢ odpowiednia czestotliwosé
naktuwania. Czestotliwo$¢ naktuwa-
nia dostosowuje sie do rodzaju skory

klienta, do wysuniecia igiet i do indy-
widualnej gtebokosci naktuwania pod-
czas pracy oraz do jej predkosci.

Poprzez Cheyenne Power Unit mozna
ustawia¢ czestotliwos¢ naktuwania na
réznych poziomach uzywajac przyci-
skow ze strzatkami.

Przy zastosowaniu zasilacza innego pro-
ducenta czestotliwo$¢ naktuwania usta-
wia sie poprzez napiecie wyjsciowe: Do-
zwolony zakres napiecia 4,7 do 12,5 V
DC odpowiada mniej wiecej zakresowi
czestotliwosci naktuwania od 25 do 150
naktu¢ na sekunde. 10 V odpowiada ok.
110 naktuciom na sekunde na biegu ja-
towym. Jesli napiecie wyjsciowe prze-
kroczy poziom ok. 12,8, przyrzad auto-
matycznie sie wytaczy.

6.3  Ustawianie trybu Steady Mode
oraz Responsive Mode

Na przyrzadzie mozna ustawié¢ jeden z
dwach trybow pracy, ,Steady Mode” oraz
.Responsive Mode”. Oba tryby réznia sie
ze wzgledu na inne sterowanie silni-
kiem. W trybie Responsive Mode silnik

Cheyenne SOL Nova 2.5 / SOL Nova 3.5 / SOL Nova 4.5

reaguje z wieksza czutoscia na opor skoé-
ry. Reakcje mozna regulowa¢ w dwdch
krokach.

» Obrocié przetgcznik .Mode Switch”(3)
w sposéb przedstawiony na rysunku
tak, aby odczuwalnie zablokowat sie
przy jednym z dwdch oznaczen dla
trybu ,Steady Mode" (1) lub ,Respon-
sive Mode"(2). Przy wykonywaniu tej
czynnosci maszyna nie musi by¢ wy-
taczona. W zaleznosci od stosowane-
go kartridza bezpieczenstwa oraz
ustawionego wysuniecia igiet, moze
sie nieco zmieni¢ dZzwiek wydawany
przez przyrzad.

had
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6.4  Ustawienie intensywnosci trybu 7 Czyszczenie i biezaca obstuga UWAGA

Responsive Mode techniczna przyrzadu do tatu-
Twéj przyrzad do tatuowania oferuje owania Niebezpieczer’\st_wo usz_kodzenia napedu
dwa tryby Responsive Mode réznej in- spowodowane cieczami
t.ens.ywnos’ci: R1 Idla delikatnego Sprze- AOSTROZNIE Jesli érodki czyszczace lub dezynfekcyjng
zenia zwrotnego i R2 dla bardzo delikat- dostang sie do wnetrza napedu, czesci
nego sprzezenia zwrotnego. W celu  Niebezpieczenstwo zwarcia elektryczne i mechaniczne moga ulec ko-

przetgczenia sie pomiedzy R1 i R2, nale-
zy dwukrotnie w szybkim tempie przeta-
czy¢ przetacznik trybow z Responsive
Mode na Steady, a nastepnie z powro-
tem na Responsive Mode.

Jedli czeéci przyrzadu do tatuowania sa rozji.
demontowane i czyszczone pod napie-
ciem, istnieje niebezpieczenstwo uszko-
dzenia uktadéw elektronicznych napedu.

» Napedu nigdy nie wolno zanurza¢ w
Srodku dezynfekcyjnym.

» Nigdy nie czysci¢ napedu i innych cze-

> W praypEetl wezellien [AEe ZE- éci elektrycznych (np. kabla, akumula-

Jako sprzezenie zwrotne maszyna wyta- nych z czyszczeniem i konserwacja tora) w autoklawie lub w wannie ultra-

cza sie na krétko i wtacza/wytacza raz nalezy zawsze catkowicie odtaczyc , ;

na krotko dla R1 lub wtacza/wytacza przyrzad do tatuowania od zrédta zasi- dzwigkowej.

dwa razy dla R2, po czym zndw kontynu- lania (Power Unit, zasilacza). » Wybierajgc srodek czyszczacy i dezyn-

uje normalna prace. fekujacy, przestrzega¢ zgodnosci
materiatow (patrz nastepny

6.5 Pobieranie farby rozdziat 7.1 na stronie 238).

» Koniec pracujacego kartridza bezpie-
czehstwa zanurzy¢ bezposrednio 7.1 Zgodnos¢ materiatow
przed uzyciem na 2-3 sekundy w far-
bie. Unika¢ przy tym kontaktu z sa-
mym pojemnikiem. Farba zostaje na-

» Zalecamy uzywanie jednego z poniz-
szych srodkow dezynfekcyjnych:

. . Producent |Produkt Czas dziata-
brana do igty. Alternatywnie farbe nia
mozna zakropli¢ sterylng pipetg do
ids ; : . . Big Spray ,
otworu na kartridzu bezpieczenstwa. Antiseptica X 1do 5 min
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Producent Produkt Czas dziata-
nia

Bode Chemie | Bacillol 30sdo 1 min

Ecolab Incidin Foam 1 do 2 min

Schiilke & Mikrozid 1do2 min

Mayr Liquid

Na podstawie podanych nizej zestawien
co do zgodnosci materiatow mozna oce-
ni¢, jakie inne srodki czyszczace i dezyn-
fekcyjne mozna stosowac.

Anodowane aluminiowe czesci i uszczel-
ki przyrzadu do tatuowania sa odporne
na:

e stabe kwasy (np. kwas borowy
< 10 %, kwas octowy < 10 %, kwas cy-
trynowy < 10 %)

e weglowodory alifatyczne (np. pentan,
heksan)

e etanol

e wiekszos¢ nieorganicznych soli i uch
wodnych roztworéw (np. chlorku so-
du, chlorek wapnia, siarczan magne-
zu)

Anodowane aluminiowe czesci i uszczel-
ki przyrzadu do tatuowania nie sg od-
porne na:

e silne kwasy (z. B. kwas solny = 20 %,
kwas siarkowy = 50 %, kwas azotowy
>15 %)

e kwasy utleniajace sie (np. kwas na-
doctowy)

e tugi (np. tug sodowy, amoniak i
wszystkie substancje o pH > 7)

e weglowodory aromatyczne/chlorow-
cowane (np. fenol, chloroform)

® g3ceton ibenzyne

7.2 Dezynfekcja powierzchni

Przed i po kazdym uzyciu:

» Zdezynfekowac¢ wszystkie powierzch-
nie przyrzadu i jego akcesoriéw w
sposéb opisany w rozdziale 5.2 na
stronie 232.

7.3  Czyszczenie powierzchni

W przypadku zabrudzenia powierzchnio-
wego:
» Oddzieli¢ uchwyt i naped.

Cheyenne SOL Nova 2.5 / SOL Nova 3.5 / SOL Nova 4.5

» Uchwyt i naped wytrze¢ miekka
szmatka nawilzong s$rodkiem czysz-
czacym lub dezynfekujacym.

» Powierzchnie trudno dostepne, jak np.
gwint napedu czysci sie przy pomocy
miekkie] nylonowej szczoteczki lub
pateczek kosmetycznych.

» Nalezy przestrzegaé, aby ze wzgledu
na stan powierzchni, na przyrzadzie
do tatuowania mogty powstawac ko-
lorowe smugi.

7.4  Czyszczenie uchwytu w wannie
ultradzwiekowej

Przy silniejszym zabrudzeniu uchwytu:

» Uzywac ptynu do czyszczenia Ticko-
med 1 lub Tickopur R33 produkcji fir-
my Dr. H. Stamm GmbH, zgodnie z
zaleceniami producenta.

» Upewnié sie, ze warto$¢ pH nie prze-
kracza 7.

» Proces czyszczenia powinien trwaé
10 minut przy czestotliwosci 35 kHz.

» Po czyszczeniu doktadnie osuszyé
uchwyt przed ponownym uzyciem.
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7.5  Sterylizacja uchwytuw
autoklawie

W razie skazenia uchwytu:

» Wykonac wszystkie czynnosci podane
w rozdziale 5.2 na stronie 232.

» Uchwyt sterylizowa¢ w autoklawie
przez 20 minut w temperaturze
121°C i w cisnieniu 2 bardw.

» Po czyszczeniu doktadnie osuszyc
uchwyt przed ponownym uzyciem.

7.6  Czyszczenie lub wymiana o-
ringéw

Obydwa o-ringi zapobiegaja zbyt lekkie-

mu obracaniu sie uchwytu.

Jesli uchwyt obraca sie zbyt lekko, tak
ze dochodzi do niekontrolowanej zmiany
wysuniecia igty:

» odttusci¢ o-ringi miekka szmatka na-
wilzong $rodkiem czyszczacym lub
dezynfekcyjnym.

» Jesli problem nadal wystepuje, o-rin-
gi trzeba wymieni¢ na nowe i nasma-
rowac je w razie potrzeby smarem si-
likonowym.
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8 Transport i warunki przechowy-
wania

UWAGA

Niebezpieczenstwo uszkodzenia produk-
tu wskutek upadku

W razie upadku przyrzadu do tatuowania
moze dojs¢ do uszkodzenia silnika.

» Przyrzad do tatuowania nalezy zawsze
odktadac ostroznie, zeby nie stoczyt sie
ani nie spadt.

» Jesli przyrzad do tatuowania upadnie,
trzeba przeprowadzi¢ kontrole wzro-
kowa i probe stuchowa, czy nie stychac
nienaturalnych odgtosow pracy.

» Jesli przyrzad do tatuowania wykazuje
widoczne uszkodzenia, wydaje inne
odgtosy niz zwykle lub jesli nie dziata
jak zwykle, nalezy go przekaza¢ do
sprawdzenia specjaliscie.

» Przyrzad do tatuowania i jego akceso-
ria nalezy transportowa¢ w odpo-
wiednim  opakowaniu. Pozostawié
uchwyt zamontowany podczas trans-
portu w celu ochrony napedu.

» Przyrzad do tatuowania i jego akceso-
ria zawsze nalezy przechowywac w
nastepujacych warunkach:

Temperatura |od-20 °C do +50 °C
otoczenia od -4 °F do +122 °F
Wzgledna wil-

gotnosc¢ powie-|od 30 % do 75 %
trza

9 Utylizacja wyposazenia

| 2 Jak informuje znajdujace sie
obok oznaczenie, przyrzad i je-
go akcesoria nalezy utylizowac
zgodnie z przepisami obowia-
zujacych dla zuzytego sprzetu
elektronicznego (dyrektywa
WEEE 2012/19/UE). Informacje
dotyczace regulacji obowigzu-
jacych dla zuzytego sprzetu
elektronicznego mozna uzy-
ska¢ u wyspecjalizowanego
sprzedawcy lub w odpowie-
dzialnych za to instytucjach.
» W miejscu pracy nalezy ustawi¢ po-
jemnik stuzacy do prawidtowej utyli-
zacji skazonych czesci.
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» Zuzyte lub uszkodzone kartridze bez-
pieczenstwa utylizuje sie w przezro-
czystym  pojemniku  (Safety Box),
zgodnie z przepisami obowiazujacymi
w kraju uzytkownika.

10 W razie watpliwosci i proble-
mow

W razie zaktécen dziatania:

» Odtaczy¢ i usunac¢ wszystkie kompo-
nenty z przyrzadu do tatuowania.

» Sprawdzi¢ wszystkie przytgcza i styki
i ponownie zmontowacé komponenty.

» Ponownie sprawdzi¢ dziatanie przy-
rzadu.

Przyrzad do tatuowania jest wyposazony
w wytacznik termiczny. Silnik wytacza
sie automatycznie ze wzgledéw bezpie-
czenstwa, jezeli zostanie osiggnieta wy-
soka temperatura.

Jezeli zadziatat wytacznik termiczny:

» Pozostawi¢ przyrzad do ostygniecia w
temperaturze pomieszczenia, a na-
stepnie ponownie go uruchomic.

Jesli zaktécenia w dziataniu nadal wy-
stepuja lub jesli ma sie pytania albo chce
sie ztozy¢ reklamacje, nalezy zwrécic sie
do odpowiedniego wyspecjalizowanego
dystrybutora.

Informacje na temat aktualnej oferty
producenta, wyboru kartridzy bezpie-
czenstwa i akcesoriow znajduja sie na
stronie www.cheyennetattoo.com.

1 Deklaracje producenta

1.1

Przyrzad do tatuowania Cheyenne SOL
Nova 2.5 / SOL Nova 3.5 / SOL Nova 4.5
0znacza najwyzsza jakosé produktu.

Deklaracja gwarancyjna

Niezawodnos¢ przyrzadu gwarantuja
najnowsze techniki kontrolne i certyfika-
ty. MT.DERM GmbH jest certyfikowana
zgodnie z DIN EN I1SO 13485:2016 (Sys-
tem zarzadzania jakoscia dla wyrobow
medycznych).

Produkt posiada jednoroczng gwarancje
na zaktécenia w dziataniu, spowodowa-
ne btedami materiatowymi lub produk-
cyjnymi.

Cheyenne SOL Nova 2.5 / SOL Nova 3.5 / SOL Nova 4.5

Kartridze bezpieczehstwa maja gwaran-
cje na sterylnos¢ do uptywu daty przy-
datnosci pod warunkiem zamknietego i
nieuszkodzonego opakowania, pod wa-
runkiem, ze przestrzegano warunkdéw
transportu i przechowywania. Data przy-
datnosci ,Expiry Date” umieszczona jest
na etykiecie kartridza. W razie reklama-
cji kartridzy do tatuazu nalezy podac nu-
mer partii nadrukowany na etykiecie.

Nie ponosimy odpowiedzialnosci za na-

stepujace szkody:

e szkody i ich nastepstwa spowodowa-
ne uzytkowaniem niezgodnym z prze-
znaczeniem lub nieprzestrzeganiem
instrukcji obstugi.

e szkody spowodowane przedostaniem
sie do napedu cieczy lub zanieczysz-
czen

e szkody i ich nastepstwa spowodowa-
ne upadkiem lub upuszczeniem
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11.2 Deklaracja wtaczenia / Deklaracja zgodnosci

Producent MT.DERM GmbH
Blohmstrafle 37-61
12307 Berlin, Niemcy

Osoba upowazniona do sporzadzania istotnej dokumentacji technicznej dr Andreas Pachten
MT.DERM GmbH
Blohmstralle 37-61
12307 Berlin, Niemcy

Deklaracja wtaczenia

Deklaracja wtaczenia w rozumieniu dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, zatacznik Il 1 B / Supply of Machinery (Safety) Regula-
tions 2008:

Oznaczenie produktu Przyrzad do tatuowania
Nazwa produktu SOL Nova 2.5/ SOL Nova 3.5/ SOL Nova 4.5
Numer artykutu CB5210401 / CB5210402 / CB5210403

Producent deklaruje, ze wyzej wymieniony produkt jest maszyng niekompletng w rozumieniu dyrektywy maszynowej. Produkt jest przeznaczony wytgcznie do montazu
w maszynie lub maszynie niekompletnej, badZ do montazu z wyposazeniem i z tego wzgledu nie spetnia jeszcze wszystkich wymogdw dyrektywy maszynowe.
Zastosowane i przestrzegane podstawowe wymogi dyrektywy maszynowej / machinery regulations: 1.1.2; 1.1.3; 1.1.5;1.1.6; 1.2.2,1.2.4.3;1.2.6;1.3.1; 1.3.2,1.3.3; 1.3.4;
137,1.38,1.38.1,1.39,141,15.1,1.52,1.5.4,155,1.5.6;1.5.8,1.5.9,1.5.10; 1.5.11; 1.6.13;1.6.1; 1.6.3, 1.6.4; 1.7.1,1.71.1,1.7.2,1.7.3; 1.7.4,1.7.4.1,1.7.L.2,1.7.4.3, 2.1.7,
212,221,221

Specjalna dokumentacja techniczna zostata sporzadzona wedtug zatagcznika VI Czes¢ B. Petnomocnik ds. kompletacji dokumentacji technicznej zobowiazuje sie do prze-
kazania dokumentacji organom wtadz panstwowych na podstawie uzasadnionego zadania. Przekazanie nastapi poczta w formie papierowej lub na elektronicznym no-
$niku danych.

Uruchamianie produktu jest niedozwolone do czasu stwierdzenia, ze maszyna, w ktdrej zostat zamontowany wyzej wymieniony produkt, spetnia wszystkie podstawowe
wymogi dyrektywy maszynowej.
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Deklaracja zgodnosci
Wyzej wymieniony produkt spetnia wymogi nastepujacych obowigzujgcych dyrektyw:

EU UK
dyrektywy o zgodnosci elektromagnetyczne) Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
2014/30/UE

dyrektywy w sprawie zuzytego sprzetu elektrycz- The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013
nego i elektronicznego 2012/19/UE

dyrektywy RoHS 2011/65/UE The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012

Niniejsza deklaracja jest sktadana na odpowiedzialnos¢ producenta:
Berlin, dnia 01.08.2022, Jorn Kluge

&

(podpis dyrektora lub jego petnomocnika) Oryginat
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MT.DERM GmbH - Blohmstraf3e 37-61 - 12307 Berlin, Germany
fon: +49 30 76766220-0
fax: +49 30 76766220-555
e-mail: info@cheyennetattoo.com
web: www.cheyennetattoo.com o
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