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Alkuperaisen
kayttoohjeen
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Alkuperainen
kayttoohje on laadittu
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1 Tietoja tasta kayttoohjeesta

Tama kayttoohje koskee Cheyenne Po-
wer Unit 2 -yksikkoja ja niiden lisavarus-
teita. Se sisaltaa tarkeita tietoja taman
laitteen turvallisesta ja maaraystenmu-
kaisesta kayttoonotosta, kaytosta ja hoi-

tamisesta.

Tama kayttoohje ei sisalla kaikkia tietoja,
joita tatuointikoneiden ja niiden lisava-
rusteiden turvallisessa kaytossa tarvi-
taan. Huomioi sen vuoksi lisaksi seuraa-

vat asiakirjat:

e Tatuointikoneiden kayttoohjeet
e Safety cartridge -turvapatruunoiden

ja tatuointivarien tiedot
e Desinfiointi- ja
kayttoturvallisuustiedotteet

e Tyopaikan turvallisuustiedot ja tatu-

ointitoimintaa koskevat lait

Cheyenne Power Unit 2

puhdistusaineiden

11 Varoitusohjeiden esitystapa

Varoitusohjeet
henkilo- ja esinevahinkojen vaaraan ja

kiinnittavat

ne noudattavat seuraavaa kaavaa:

A\ MERKKISANA

Vaaran tyyppi
Seuraukset

» FEhkaisy

Elementti

A

Merkkisa-
na

Vaaran
tyyppi

Seurauk-
set

Ehkiisy

Merkitys

merkitsee vammautumisvaaraa
osoittaa vaaran asteen (katso
seuraava taulukko)

nimeaa vaaran tyypin ja lahteen
kuvaa laiminlyonnin mahdolliset
seuraukset

osoittaa, miten vaara voidaan
ehkaista

huomiota

Merkki- | Merkitys
sana
merkitsee vaaraa, joka varmuu-
della johtaa kuolemaan tai vaka-
Vaara

vaan vammaan, jos vaaraa ei
valteta

merkitsee vaaraa, joka voi johtaa
Varoitus [ kuolemaan tai vakavaan vam-
maan, jos vaaraa ei valteta

merkitsee vaaraa, joka voi johtaa
Varo lievasta keskivakavaan vam-
maan, jos vaaraa ei valteta

merkitsee mahdollisia riskeja,
jotka saattavat aiheuttaa vahin-
koa ymparistolle tai laitteelle, jos
kyseista vaaraa ei valteta

Huomio

Tassa kayttoohjeessa kaytettavat sym-
bolit

Symboli |Merkitys
> Kasittelykehotus
[ Luettelon kohta

- Luettelon alakohta
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2 Tarkeat turvalli-
suusohjeet

A

2.1 Yleiset turvallisuusohjeet

» Lue tama kayttoohje huolellisesti ja
kokonaisuudessaan.

» Sdilyta tata kayttoohjetta siten, etta
kaikki laitetta kayttavat, puhdistavat,
desinfioivat, varastoivat tai kuljettavat
henkilot voivat milloin tahansa pereh-
tya siihen.

» Kun laite luovutetaan toiselle henki-
lolle, anna sen mukana aina tama
kayttoohje.

» Kayta laitetta, sen lisavarusteita ja
kaikkia liitantajohtoja vain, kun ne
ovat moitteettomassa kunnossa.

» Kayta ainoastaan alkuperaisia turva-
patruunoita, lisavarusteita ja va-
raosia, ala kayta etenkaan toisen val-
mistajien verkkopistoketta.

2.2

> Ald koskaan muuta laitetta, verkko-
pistoketta tai muita lisavarusteita.

Tuotekohtaiset turvallisuusohjeet

150| FI

v

Laitetta saa kayttaa vain laitteen mu-
kana toimitetun virtalahteen kanssa.

» Esta nesteiden paasy laitteen tai

verkkopistokkeen sisaan.

v

Suojaa tatuoinnin aikana laitetta suo-
jakalvolla.

» Kun laitetta ei kaytets, irrota se jan-
nitteensyotosta.

» Aseta kaikki johdot siten, etteivat ne
taitu.

» Huomioi tassa kayttoohjeessa olevat
tekniset tiedot (luku 4.2 sivulla 153) ja
noudata  kayttoolosuhteita  (luku
4.3 sivulla 153) seka kuljetus- ja va-
rastointiolosuhteita (luku 8 sivul-
la 158).

» Luovuta laite asiantuntevan myyjan
tarkastettavaksi, jos siina on silmin
nahtavia vaurioita tai jos se ei toimi
normaalilla tavalla.

2.3 Tarkeadt hygienia- ja

turvallisuusmaaradykset

» Suorita ennen kayttoa kaikki laitteen

desinfiointivaiheet (katso luku 6.1 si-
vulla 155).

» Tarkasta saannollisesti, ettei laite ole
nakyvasti likaantunut. Jos nain on, si-
nun on suoritettava kaikki saannolli-
sen desinfioinnin vaiheet on uudel-
leen luvussa 7.3 sivulla 158 kuvatulla
tavalla.

2.4

Tata laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten
henkildiden (mukaan lukien lasten) kayt-
toon, joiden fyysinen, sensorinen tai hen-
kinen toimintakyky on alentunut tai joilla
on puutteellinen kokemus ja asiantunte-
mus, ellei heidan turvallisuudestaan
vastaava henkilo valvo heidan toimiaan
tai anna heille asianmukaiset ohjeet lait-
teen kayttoon.

Vaadittava patevyys

Lapsia on pidettava silmalla sen varmis-
tamiseksi, etta he eivat leiki laitteella.

Vain seuraavan asiantuntemuksen
omaavat henkilot saavat kayttaa laitetta:

e Tiedot tatuoimisesta, erityisesti oi-
keasta pistosyvyydesta ja -taajuudes-
ta.

e Hygienia- ja turvallisuusmaaraysten
tunteminen (katso luku 2.3 sivul-
la 150)

Cheyenne Power Unit 2



2,5 Madrdystenmukainen kaytto

Laite on esivalmisteltava ja sita on kay-
tettava ja hoidettava tassa kayttoohjees-
sa kuvatulla tavalla. Erityisesti on nou-
datettava tyopaikkaa ja hygieniaa koske-
via maarayksia.

Maaraystenmukaiseen kayttoon kuuluu
myos, etta tama kayttoohje ja erityisesti
luku 2 sivulla 150 luetaan kokonaisuu-
dessaan ja sen sisalto omaksutaan.

Kaytto katsotaan maaradystenvastaisek-
si, jos laitetta tai sen lisavarusteita kay-
tetaan muulla kuin tassa kayttoohjeessa
kuvatulla tavalla tai jos kayttoa koskevia
ehtoja ja maarayksia ei noudateta.

2.6 Tuotteessa olevat symbolit

Tassa kayttoohjeessa, laitteessa, sen li-
savarusteissa tai pakkauksessa voi
esiintya seuraavassa kuvattuja symbole-
ja:
Symboli

q3

Merkitys

tayttaa direktiivien 2014/35/
EU (pienjannitedirektiivi) ja
2014/30/EU (EMC-direktiivi)
vaatimukset

Cheyenne Power Unit 2

UKCA-merkki Iso-Britanniaa
varten

Huomio!

Kotelo tarjoaa suojaa
karkeaa polya vastaan

Tatuointikone

Poljinkytkin

Tasavirtaliitanta/sisempi tappi
positiivinen

Noudata kayttoohjetta!

Suojaus kaksois- tai vahviste-
tulla eristyksella suojaluokan Il
mukaisesti

Valmistaja

Valmistuspaiva

Katalogin numero, tilausnu-
mero

Sarjanumero

LOT

M@ e« ® ~ 5

Eran numero

Steriloitu etyleenioksidilla
Viimeinen kayttopaiva
Lampatilarajoitus
Kosteusrajoitus

Suojaa kosteudelta
Kaytto vain sisatiloissa

Sarkyvaa

Ei saa kayttaa, jos pakkaus on
vahingoittunut

Ei saa kayttaa uudelleen

Havita asianmukaisesti elekt-
roniikkaromuna
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3 Toimituksen sisadlto

4 Tuotetiedot

1 ohjauslaite

—

verkkopistoke

—

maakohtainen adapteri (AU

.

(
maakohtainen adapteri (EU
maakohtainen adapteri (UK
(

)
)
)
)

—

maakohtainen adapteri (US

—

kayttoohje

152|FI

Cheyenne Power Unit -yksikot huolehti-
vat tatuointikoneiden jannitteensyotosta
ja yksinkertaisesta pistotaajuuden oh-
jauksesta tatuoinnin aikana.

PU 2:n avulla tatuointikonetta voidaan
kayttaa kosketusnayton avulla. Naytto
nayttaa lahtojannitteen voltteina.

4.1 Toiminnan yleiskuvaus

Liitin Liittdmiskohde

. Tatuointikone

o=@® |Verkkopistoke

Lisavarusteena saatava
poljinkytkin

Kosketusnaytto

Kosketusnaytto/
kayttoelementit

1
2
3

Toiminto

Lahto aktiivinen
Palkki ja jannitenaytto

Lahto ei-aktiivinen

Cheyenne Power Unit 2



4.2 Tekniset tiedot

Power Unit
Lahtojannite
Kayttotapa
Mitat (Lx Kx S)

Paino

Tulojannite
Tehontarve
Kotelointiluokka
IP-kotelointiluokka

Verkkopistoke E1165

Jannitteensyotto

4,7-125V DC
Jatkuva kaytto

53 mmx 109 mm
X 48 mm

n.150¢g
15VvVDC
enint. 10 W
I
IP20

100-240VAC
50-60 Hz

43 Kayttoolosuhteet
+10°C-+40°C
+b0 °F - +104 °F

Ympariston l@ampotila

Suhteellinen ilman-

0/ _ 0
kosteus %= 5%

Ilmanpaine 500 hPa - 1060 hPa

Cheyenne Power Unit 2

L4 Tatuointikoneen liittimien asetus

Tatuointikone kytketaan stereoliittimella
(3-napainen, 3,5 mm).

¢‘] L= m/

-+ not connected

45 Lisavarusteet

Voit tilata seuraavia lisavarusteita val-
tuutetulta jalleenmyyjalta:

e Cheyenne-poljinkytkimet
e (Cheyenne-tatuointikoneet
e Cheyenne-kahvaosat

e Cheyenne Safety cartridge -turvapat-
ruunat

e Johtosovittimet
e Kahvaosan suojaletkut

e Moottorin ja liitantajohdon suojaletkut

5 Laitteen asettaminen kayt-
tovalmiiksi

HUOMIO

Kondensaatioveden aiheuttamat vahin-
got

Jos laite altistuu esim. kuljetuksen aikana
lampdtilavaihteluille, sen sisalle voi muo-
dostua kondensaatiovetta, joka vahingoit-
taa elektroniikkaa.

P Varmista, etta laite on saavuttanut ym-
pariston [@mpaotilan ennen sen kayt-
toonottoa. Jos laite on altistunut suuril-
le lampotilavaihteluille,  odota
vahintaan 3 tuntia jokaista 10 °C-
asteen lampotilaeroa kohti, ennen
kuin otat sen kayttoon.

P Kayta laitetta vain ymparistolampatilas-
sa+10°C-+40°C-(+50 °F-+104 °F).
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A VArO

Johtojen aiheuttama kompastumisvaara
Sopimattomasti aseteltu johto voi aiheut-
taa kompastumisen ja siita aiheutuvan
vamman.

» Asettele johto siten, etta kukaan ei voi
kompastua siihen tai sotkeentua siihen
vahingossa.

5.1 Laitteen asentaminen tai
kiinnittaminen

Laitteen alapuolella olevan magneetti-
pinnan avulla se voidaan kiinnittaa me-
tallipintoihin (b), esim. poydan jalkaan tai
rullavaunuun.

154( FI

HUOMIO

Kaapeleiden ja liittimien vahingoittumi-
nen

Jos kaapelit on jo liitetty laitteeseen, ne voi-
vat taittua tai vahingoittua asennuksen ai-
kana.

P AlG koskaan taivuta kaapeleita kiinnit-
taessasi laitetta.

P Varmista, ettd kaikki litannat ja liitti-
met pysyvat vapaasti kasiteltavissa.

» Varmista, etta laite on kytketty irti
jannitteensyotosta.

» Kiinnita laitteen magneettipinta sovel-
tuvaan metallipintaan.

5.2  Verkkopistokkeen liittaminen
Luo jannitteensyotto seuraavasti:

» Liita mukana toimitettu maakohtai-
nen sovitin verkkopistokkeen syven-
nykseen.

» Kierra sovitinta, kunnes kuulet sen
loksahtavan paikoilleen.

» Tyonna verkkopistokkeen
DC-pistoke verkkopistokkeen
liitantaan.

(O2C2C)

» Liita verkkopistoke pistorasiaan.

53 Lisdvarusteen poljinkytkin
liittaminen

» Tyonna lisavarusteen poljin-

kytkin RCA-liitin poljinkytki-
men liittimeen.

5.4 Laitteen kytkeminen paalle

A VArO

Loukkaantumisvaara tatuointikoneen
kdynnistyessa valvomatta

Kun laite kytkeytyy paalle, saattavat liitetyt
tatuointikoneet kaynnistya lyhyesti valvo-
matta ja aiheuttaa henkilovahinkoja tai pu-
dota.

» Liita tatuointikone vasta sitten, kun lai-

te on kytketty paalle.

» Varmista, ettei laitteeseen ole liitetty-
na tatuointikoneita.

Cheyenne Power Unit 2



» Kosketa nayttoa 1 sekunnin ajan, kun- 6 Laitteen kdyttaminen HUOMIO
nes koko palkki on nakyvissa. Nayte-
taan viimeksi asetettu jannite.

Kielletyn puhdistus- tai desinfiointiai-

6.1 Laitteen desinfioiminen neen aiheuttamat laitteen vahingot

HUOMIO Puhdistus- tai desinfiointiaineet, joita lait-
Nesteen aiheuttamat vahingot tegn mat.erlalallt eivat kesta, voivat vioittaa

laitteen pintoja.
Jos laitteen, verkkopistokkeen tai muiden
litinten tai pistokkeiden sisaan paasee

puhdistus- tai desinfiointiainetta, saattaa
aiheutua oikosulku. P Kun valitset puhdistus- ja desinfiointi-

o . . aineita, huomioi materiaalien yhteen-
P AlG koskaan kasta laitetta tai verkko- sopivuus (katso luku/ 7.1 sivulla 157)

pistoketta puhdistus- tai desinfiointiai-

P Kayta vain maassasi sallittuja puhdis-
tus- ja desinfiointiaineita.

neeseen. » Irrota laite jannitteensyotosta veta-
P Al koskaan puhdista laitetta tai verk- malla verkkopistoke pistorasiasta.

kopistoketta autoklaavissa tai ultraaa-  » Tarkasta, ettei laite ole likaantunut

nikylvyssa. esim. varista. Suorita tassa tapauk-

sessa kaikki luvussa 7 sivulla 157 ku-
vatut tyovaiheet.

5.5  Tatuointikoneen liittaminen » Pyyhi laite, verkkopistoke ja liitanta-
johto pehmealla, puhdistus- tai desin-

> Varmista, etta laite on kytketty paslle. fiointiaineeseen kostutetulla liinalla.

» Liita tatuointikoneen liitanta-
johdon liitin tatuointikoneen
vapaaseen liitantaan.

» Peita laite suojakalvolla.

Cheyenne Power Unit 2 Fl1|155



6.2 Léhdon valitseminen

6.3 Lahtojannitteen valitseminen

lahdon valilla vaihdetaan
napsauttamalla kahdesti palkin yla- tai

Kummankin

alapuolella olevalla alueella. Syttyva
symboli nayttaa aktiivisen lahdon. Lah-
dolle viimeksi asetettu jannitearvo ase-
tetaan jalleen.

156| FI

Palkin numeroarvo vastaa lahtojannitet-
ta voltteina. Sita voidaan muuttaa valilla
4,7V -125V, 0,1 V:nvalein. Haluttu arvo
voidaan saataa asettamalla sormi palkin
alueelle ja siirtamalla sita samalla.

6.4  Tatuointikoneen kdaynnistaminen
ja pysayttaminen

A VArO

Loukkaantumisvaara

kaytettdessa

Kun varmistamaton tatuointikone kaynnis-

tyy, saattaa se likkua valvomatta tarinan

vaikutuksesta ja aiheuttaa henkilovahinko-

ja tai pudota.

» Pida tatuointikoneesta kiinni, ennen
kuin kaynnistat sen tai aseta se sovel-
tuvaan pidikkeeseen.

tatuointikonetta

Tatuointikone voidaan kaynnistaa ja py-
sayttaa palkkia napauttamalla.

Kun tatuointikone kay, palkin alue nayte-
taan vaalealla pohjalla.

» Varmista, etta jannitteensyotto on
kytketty (katso luku 5.2 sivulla 154).

» Varmista, etta laite on kytketty paalle
(katso luku 5.4 sivulla 154).

» Varmista, etta tatuointikone on liitetty
oikein (katso luku 5.5 sivulla 155).

» Varmista, etta laite on tukevasti pai-
kallaan ja kiinnitetty vaarattomalla ta-
valla (katso luku 5.1 sivulla 154).
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Jos liitetty tatuointikone ei kaynnisty:
» Katso luku 10.1 sivulla 158.

6.5 Laitteen kytkeminen
valmiustilaan

Jos laitteesi pysyy kayttamatta 5 minuu-
tin ajan, se kytkeytyy valmiustilaan.

6.6 Laitteen kytkeminen pois paalta

» Veda verkkopistoke irti pistorasiasta.

7 Laitteen puhdistus ja kun-
nossapito

A VArO

Oikosulun vaara ja pienten sdhkoiskujen

vaara

Jos laite puhdistetaan, kun siina on jannite,

syntyy pienten sahkoiskujen ja elektroniik-

kavahinkojen vaara laitteessa tai verkko-

pistokkeessa.

» lIrrota laite jannitteensyotosta ennen
kaikkien puhdistus- ja kunnossapito-
toiden aloittamista.
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HUOMIO

Nesteen aiheuttamat vahingot

Jos laitteen, verkkopistokkeen tai muiden
litinten tai pistokkeiden sisaan paasee
puhdistus- tai desinfiointiainetta, saattaa
aiheutua oikosulku.

P AlG koskaan kasta laitetta tai verkko-
pistoketta puhdistus- tai desinfiointiai-
neeseen.

» AlG koskaan puhdista laitetta tai verk-
kopistoketta autoklaavissa tai ultraaa-
nikylvyssa.

HUOMIO

Kielletyn puhdistus- tai desinfiointiai-
neen aiheuttamat laitteen vahingot

Puhdistus- tai desinfiointiaineet, joita lait-

teen materiaalit eivat kesta, voivat vioittaa

laitteen pintoja.

P Kayta vain maassasi sallittuja puhdis-
tus- ja desinfiointiaineita.

» Kun valitset puhdistus- ja desinfiointi-
aineita, huomioi materiaalien yhteen-
sopivuus (katso luku 7.1 sivulla 157).

71 Materiaalien yhteensopivuus

» Kayta ensisijaisesti jotain seuraavista
desinfiointiaineista:

Valmistaja |Tuote Vaikutusaika
Antiseptica ?ng S?ray 1-5 min

new
Bode Chemie |Bacillol 30s-1min
Ecolab Incidin Foam 1-2min
Schiilke & Mikrozid 1-2 min
Mayr Liquid
Seuraavien materiaalien yhteensopi-

vuutta koskevien tietojen avulla voidaan
arvioida, mitka muut puhdistus- ja de-
sinfiointiaineet ovat sopivia.

Laitteen pinnat kestavat seuraavia:

e Miedot hapot (esim. boorihappo <
10%, etikkahappo < 10%, sitruuna-
happo < 10%)

e Alifaattiset hiilivedyt (esim. pentaani,
heksaani)

e Useimmat epaorgaaniset suolat ja nii-
den vesipitoiset liuokset (esim. nat-
riumkloridi, kalsiumkloridi, magne-
siumsulfaatti)
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Laitteen pinnat eivat kesta seuraavia:

e Voimakkaat hapot (esim. suolahappo
>20%, rikkihappo =50%, typpihappo
>15%)

e Hapettavat hapot (esim. peretikka-
happo)

e Lipedt (esim. natriumlipea, ammoni-
akki ja kaikki aineet, joiden pH-arvo
onyli 7)

e Aromaattiset/halogenisoidut  hiilive-
dyt (esim. fenoli, kloroformi)

e asetonija bensiini

e ctanoli

7.2 Pintojen desinfioiminen

Ennen jokaista kayttokertaa ja niiden jal-
keen:

» Desinfioi kaikki laitteen pinnat luvus-
sa 6.1 sivulla 155 kuvatulla tavalla.

7.3 Pintojen puhdistaminen

Kun havaitaan ulkopuolista likaantumis-

ta:

» Pyyhi laite, verkkopistoke ja liitanta-
johto pehmealla, puhdistus- tai desin-
fiointiaineeseen kostutetulla liinalla.
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8 Kuljetus- ja varastointiolo-
suhteet

HUOMIO

Putoamisesta aiheutuvat laitteen vahin-
got

Jos laite putoaa, se saattaa vaurioitua.

P Aseta laite aina tasaiselle ja tukevalle
alustalle tai kiinnita se niin, etta se ei
paase putoamaan.

P Jos laite padsee putoamaan, tarkasta
sen osat silmamaaraisesti.

» Luovuta laite asiantuntevan myyjan
tarkastettavaksi, jos siina on silmin
nahtavia vaurioita tai jos se ei toimi
normaalilla tavalla.

» Kuljeta laitetta ja lisavarusteita vain
alkuperaispakkauksissaan.

» Varastoi laitetta ja lisavarusteita vain
seuraavissa olosuhteissa:

Ympariston -30°C-+50°C
[ampatila -22 °F-+122 °F
Suhteelllnen 30%- 75 %
ilmankosteus

[lmanpaine 500 hPa - 1060 hPa

9 Laitteiden havittaminen

> Havita laite ja lisavarusteet,
joissa on viereinen merkKki,
Eséhkbromua koskevien maa-
réaysten mukaisesti (WEEE-di-

rektiivi 2012/19/EU). Ota tar-
vittaessa yhteytta jalleenmyy-

jaan tai kyseiseen viranomai-

seen voimassa olevien sah-

koromua koskevien maarays-
ten selvittamiseksi.

10  Jos sinulla on kysymyksia
tai kohtaat ongelmia

10.1 Tatuointikoneen kayttdongelmien
ratkaiseminen
Jos tatuointikonetta kaynnistettaessa

kuuluu pitka merkkiaani ja naytossa na-
kyy ilmoitus CONNECT MACHINE (liita
kone) tai OVERLOAD (ylikuormitus):

» Varmista, etta tatuointikone on liitet-
tyna laitteeseen (katso luku 5.5 sivul-
la 155).

» Varmista, etta kaytat vain Cheyenne
HAWK- tai SOL-sarjan tatuointikonei-
ta. Muuten laite voi ylikuormittua.
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Jos tatuointikoneen kayton aikana kuu-

luu pitka merkkiaani ja naytossa nakyy

ilmoitus CONNECT MACHINE (liita kone),

OVERLOAD (ylikuormitus) tai WARNING

(varoitus):

» Varmista, etta tatuointikoneen liitan-
tajohto on liitetty oikein.

» Varmista, etta kaytat vain toimituk-
seen kuuluvaa verkkopistoketta.

» Irrota laite jannitteensyotosta veta-
malla verkkopistoke pistorasiasta.

» Kytke
paalle.

» Jos tama hairio esiintyy usein, suorita
kaikki luvussa 10.2 sivulla 159 kuva-
tut kasittelyvaiheet.

jannitteensyotto  uudelleen

10.2 Laitteen toimintahdirididen
korjaaminen

» Irrota laite ensin jannitteensyotosta,
lisavarusteena olevasta poljinkytki-
mesta ja tatuointikoneista.

» Tarkasta kaikki liitannat ja liita osat
uudelleen.

» Tarkasta laitteen toiminta uudelleen.
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» Jos toimintahairiot jatkuvat tai jos si-
nulla on kysymyksia tai tahdot tehda
valituksen, kaanny vastaavan jalleen-
myyjan puoleen.

» Voit tarkistaa ajankohtaiset tarjouk-
semme, Safety cartridge -turvapat-
ruunojen valikoiman ja lisavarusteet
Internet-sivulta www.cheyennetat-
too.com.

11 Valmistajan vakuutus

1.1

Ostamalla taman laitteen olet hankkinut
kayttoosi korkealuokkaisen merkkituot-
teen. Laitteen luotettavuuden takaavat
uusimmat testaustekniikat ja sertifiointi.
MT.DERM GmbH:lla on seuraavat sertifi-
kaatit:

e DIN EN ISO 13485:2016 (Laakinnallis-
ten tuotteiden laadunhallintajarjestel-
ma)

Takuuselvitys

Tuotteelle myonnetaan lakisaateinen ta-
kuu materiaali- tai valmistusvirheista
johtuvien toimintahairioiden varalta.

Turvapatruunoiden steriiliyden takaam-
me toimittamalla ne suljetuissa ja vahin-
goittumattomissa pakkauksissa. Jos ha-
luatte tehda reklamaation Safety cartrid-
ge -turvapatruunasta, ilmoittakaa etiket-
tiin painettu eran numero.

Emme ota mitaan vastuuta seuraavista
vahingoista:

e Vahingot ja seurannaisvahingot, jotka
ovat seurausta maaraystenvastaises-
ta kaytosta tai kayttoohjeen laimin-
lyonnista.

e Vahingot, jotka ovat seurausta nestei-
den tai lian paasysta laitteeseen tai
verkkopistokkeeseen.
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11.2 Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Valmistaja MT.DERM GmbH
Blohmstr. 37-61
D-12307 Berlin

vakuuttaa taten omalla vastuullaan, etta seuraava tuote:

Tuotenimike Tatuointikone

Tuotteen nimi PU2

Tuotenumero B70401

tayttaa seuraavien direktiivien vaatimukset:

EU UK

EMC-direktiivi 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Regulations 2016

Pienjannitedirektiivi 2014/35/EU Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016

RoHS-direktiivi 2011/65/EU The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012
Seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on sovellettu:

EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + Sahkolaitteiden turvallisuus kotitalouskaytossa ja sita vastaavissa kayttoymparistoissa — osa 1: Yleiset vaatimukset
A13:2017 + A1:2019 + A2:2019 + A14:2019

ENIEC 61000-6-1:2019 Sahkomagneettinen yhteensopivuus (EMC) - osa 6-1: Yleiset standardit — Hairionsieto kotitalous-, toimisto- ja kevyen

teollisuuden ymparistoissa

ENIEC 61000-6-3:2021 Sahkomagneettinen yhteensopivuus (EMC) — osa 6-3: Yleiset standardit — Hairionpaastot kotitalous-, toimisto- ja kevy-
en teollisuuden ymparistoissa

Asianmukaisen teknisen asiakirja-aineiston kokoamisesta vastaava valtuutettu edustaja:
Dr. Andreas Pachten, MT.DERM GmbH, dokumentaatiovaltuutettu

Tasta vakuutuksesta vastaava valmistajan edustaja:

Berliini, 01.08.2022, Jorn Kluge

-3

(Toimitusjohtajan tai hanen valtuutetun edustajansa allekirjoitus) Alkuperainen

160| FI Cheyenne Power Unit 2



