CHEYENNE®

PU 2

g
Instrukcja obstugi
za uporabo

Gebrauchsanweisung
Instruction for use
Gebruiksaanwijzing
Manuel d‘utilisation
Istruzioni per l‘uso
Instrucciones de uso
Manual de instrucoes
0dnyieg

Opskrift

Bruksanvisnin
Ohjeet

Instrukce
Navodila nt pl
Utasitas
UHcTpyKums

it U B -




2

Power Unit 2

Cheyenne Power Unit 2



DE

EN

NL

FR

ES

PT

EL

DA

Display

Display

Display

Ecran

Display

Pantalla

Visor

0606vn

Display

Standby LED

Standby LED

LED Stand-by

LED de veille

LED di standby

LED en espera

LED de standby

LED avapovng

Standby-LED

Cheyenne Power Unit 2

Magnetflache zum Anheften
des Gerats

Magnetic surface for
adhesion of the device
Magneetvlak voor het
bevestigen van het apparaat
Zone aimantée pour
'accrochage de l'appareil
Superficie magnetica per
il fissaggio del dispositivo
Superficie magnética para
la adhesion del dispositivo
Superficie magnética para
fixar o dispositivo
MoyvnTiKr ETULOAVELD VIO
ToTToBETNAON TNG GUOKEUT|G
Magnetfladen til
fastheeftning af apparatet

4

2

Buchse fir
FuBschalter

Jack for foot switch

Bus voor
voetschakelaar

Prise pour pédale
de commande

Presa per comando
a pedale

Toma para
interruptor de pedal

Tomada para
interruptor de pedal

Yrodoxrn yLa
T0608LaKOTTTN

Hunstik til fodkontakt

5

Buchsen fir
Tattoomaschinen
Jack for tattooing
machines

Bussen voor
tattoo-apparatuur
Prises pour
machines a tatouer
Prese per macchine
per tatuaggi

Tomas para
maquinas de tatuaje
Tomada para
magquina de tatuagem
YTo60XES yia
UNXOVALATO TATOUA(
Hunstik til
tatoveringsmaskiner

6

©2C20)

Buchse fur Netzteil

Jack for power
supply

Bus voor netadapter

Prise pour bloc
d'alimentation

Presa per
alimentatore

Toma para fuente de
alimentacion
Tomada para

fonte de alimentacao
Yriodoxn yLa
TP0h0OOTIKO

Hunstik til
stremforsyning

3



4

Power Unit 2

4

Cheyenne Power Unit 2



SV

Fi

PL

Cs

SL

HU

RU

ZH

Display

Naytts

Wyswietlacz

Displej

Zaslon

Kijelzé

Oucnnen

Em
Sl
H

Standby-LED

Standby-
merkkivalo

Dioda LED
Standby

LED Standby

LED za
pripravljenost

Készenléti LED

NHpukaTop
pexvma
0XNOaHus

fEHL LED 4T

Cheyenne Power Unit 2

Magnetisk yta for
att fasta enheten

Magneettipinta laitteen
kiinnittamiseen
Powierzchnia magnetyczne
do mocowania urzadzenia
Magneticka plocha k pripnuti
pristroje

Magnetna povrsina za
pritrditev naprave

Magneses felilet a készulék
rogzitéséhez

MarHuWTHas NoOBEPXHOCTb ANs
3aKpensieHns ycTponcTea

P ] 7 e 4% B g T

4

2

Port till fotbrytare

Poljinkytkimen
litanta

Gniazdo wtacznika
noznego

Zdirka pro

nozni pedal
Vti¢nica za

nozno stikalo

Labkapcsolo
csatlakozoaljzata

[He3[0 o neganbHoro
BbIKtOUaTE NS

LSS TN

5

Kontakter till
tatueringsmaskin
Tatuointikoneiden
liitannat

Gniazda dla przyrzadow
do tatuowania
Zdirky pro

tetovaci strojky
Vti¢nice za
tetovirne stroje
Csatlakozoaljzatok
tetovalogépekhez
[He3na ona MalwuH
NS HaHeceHus
TaTyMpOBOK

LU AL

6

©2C20)

Kontakt till natdel
Verkko-osan liitanta

Gniazdo zasilacza

Zdirka pro
napajeci dil
Vti¢nica za
omrezni napajalnik
Tapegység
csatlakozoaljzata

[He3po onga
6/10Ka NUTaHNA

CERVEGEN

5



Polski
Wersja 2.0 - 08/2022

Ttumaczenie
oryginalnej instrukcji
obstugi. Oryginalna
instrukcja obstugi
zostata utworzona po
niemiecku.

CHEYENNE *

PU 2

Instrukcja obstugi

Tresc¢
1 Informacje na temat niniejszej instrukcji obstugi........... 163 6 Uzywanie Urzadzenia .o
1.1 Sposdb prezentacji 0Strzezen .......oovvvvvvee. 6.1 Dezynfekcja urzadzenia ...,
2 Wazne zasady bezpieczeAstwa............. 6.2 WybOr wyjSCia..ccooooiiiiciiiicinn,
2.1 Ogdlne zasady bezpieczehstwa... 6.3 Wybdr napiecia wyjsciowego....
2.2 Zasady bezpieczehstwa zalezne od 6.4 Uruchamianie lub zatrzymywanie
PIOGUKEU et 164 przyrzadu do tatuowania ..o 170
2.3 lIstotne przepisy dotyczace higieny i 6.5 Przetaczanie urzadzenia na tryb Standby.......... 17
DEZPIECZEASIWA .....oooveveee e 164 6.6 Wytgczanie urzadzenia....occeeeevcoereeecoeeerrnn. 171
2.4 Wymagane kwalifikacj ... 164 7  Czyszczenie i biezaca obstuga techniczna
2.5 Uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem............ 165 (8174210 4= A1 IO
2.6 Symbole na produkCie........reerieeeereieeneneene 165 7.1 7godnost MateriatOW.........ceevvveeeeveeevrereeieeeennneee
3 Z8KreS dOStaWY .o 7.2 Dezynfekcja powierzchni
4 Informacje o produkcie.... 7.3 Czyszczenie powierzchni
4.1 Przeglad funKC)io s, 166 8  Warunkitransportu i przechowywania........coeevvveonne. 173
4.2 DanetechniCzNe ... 167 9 Utylizacja WYp0OSaZEeNIa cvvveeeeeceevereesseevvsessse s 173
4.3 Warunki eksploatacji ..o, 167 10 W razie watpliwoscii problemow .......cccceerevvvvnniinns 173
4.4 Przyporzadkowanie stykow ztacza 10.1 Usuwanie problemdw podczas pracy
przyrzadu do tatuowania....occeeevecoeeevvcceernnn. 167 przyrzadu do tatuowania .o 173
L T N (<YYo = OO 167 10.2 Usuwanie zaktdcen dziatania urzadzenia........... 174
5 Przygotowywanie urzadzenia do UzyCid.....ccrerenn.n. 167 11 Deklaracje producenta......cc.cooevvoeeeveooeceeoeseercenn. 174
5.1 Ustawianie lub mocowanie urzadzenia......... 168 11.1 Zobowigzanie gwarancyjne. ..., 174
5.2  Podtaczanie zasilacza wtykowego........cccc... 168 11.2 Deklaracja zgodnoSCi .o, 175
5.3 Podtaczanie opcjonalnego wtacznika
[aT0 4 1Yo 1o S 168
5.4 Wtgczanie urzadzenia ..o 168
5.5 Podtgczanie przyrzadu do tatuowania ........... 169

Cheyenne Power Unit 2



1 Informacje na temat niniej-
szej instrukcji obstugi

Niniejsza instrukcja obstugi dotyczy
urzadzenia Cheyenne Power Unit 2 oraz
jego akcesoriow. Zawiera ona wazne in-
formacje zapewniajgce bezpieczng i pra-
widtowa eksploatacje, obstuge oraz pie-
legnacje tego urzadzenia.

Niniejsza instrukcja obstugi nie zawiera
wszystkich informacji niezbednych do
bezpieczne] eksploatacji przyrzadéow do
tatuowania i ich akcesoriow. Dlatego na-
lezy przestrzega¢ nastepujacych dodat-

kowych dokumentow:

e instrukcji obstugi przyrzadéw do tatu-
owania

e informacji na temat kartridzy bezpie-
czenstwa i farb do tatuazu

e kart bezpieczehstwa Srodkow dezyn-
fekujgcych i czyszczacych

e uregulowan odnosnie bezpieczehstwa
na miejscu pracy i ustawowych prze-
piséw dotyczacych tatuowania

Cheyenne Power Unit 2

1.1 Sposodb prezentacji ostrzezen

Ostrzezenia zwracaja uwage na niebez-
pieczenstwa grozace ludziom i przed-
miotom, ich struktura jest nastepujaca:

A\ HASLO

Rodzaj zagrozenia

Skutki

» Profilaktyka

Element |Znaczenie

A o0znacza niebezpieczenstwo zra-
nienia

Hasto informuje 0 stopniu zagrozenia
(patrz ponizsza tabela)

Rodza'J podaje rodzaj i Zrédto zagroze-

zagroze- | .

) nia
nia
. opisuje mozliwe nastepstwa w

Skutki . . .
razie zlekcewazenia ostrzezenia

Profilak- |informuje, w jaki sposéb mozna

tyka uniknac zagrozenia

Hasto Znaczenie
oznacza zagrozenie, ktére z
Zagroze- | pewnoscig doprowadzi do

nie Smierci lub powaznych obrazen,
jesli sie go nie uniknie

0znacza zagrozenie, ktére moze
Ostrzeze- | prowadzi¢ do $Smierci lub po-
nie waznych obrazen, jesli sie go nie
uniknie

o0znacza zagrozenie, ktére moze
prowadzi¢ do lekkich lub $red-
nich obrazen, jesli sie go nie
uniknie

Ostroznie

oznacza mozliwe ryzyka, ktére
moga powodowac zagrozenia
dla srodowiska naturalnego,
przedmiotéw materialnych lub
wyposazenia, jesli sie go nie
uniknie

Uwaga

Symbole uzywane w niniejszej instrukcji
obstugi

Symbol |Znaczenie
> Wezwanie do dziatania
[ Punkt listy

- Podpunkt listy

PL|163



2 Wazne zasady bez- A
pieczenstwa
2.1 Ogolne zasady bezpieczenstwa

» Nalezy doktadnie zapoznac¢ sie z cata

niniejszg instrukcja obstugi.

Niniejsza instrukcje nalezy przecho-
wywacé w taki sposéb, aby w kazdej
chwili byta dostepna dla oséb, ktore
uzywaja, czyszcza, dezynfekuja, prze-
chowujg lub transportujg urzadzenie.

Urzadzenie nalezy przekazywac ko-
lejnym uzytkownikom zawsze z ni-
niejsza instrukcja obstugi.
Urzadzenia, jego akcesoriow oraz
wszelkich kabli zasilajacych nalezy
uzywacé tylko wtedy, gdy sa w ideal-
nym stanie technicznym.

Stosowac wytacznie oryginalne kar-
tridze do tatuazu, akcesoria i czesci
zamienne Cheyenne, a w szczegdlno-
Sci nie uzywac zasilacza wtykowego
innych producentéw.

164| PL

2.2  Zasady bezpieczenstwa zalezne

od produktu

» Nie wolno dokonywa¢ zadnych zmian
w zakresie urzadzenia, zasilacza wty-
kowego czy innych akcesoridw.

» Urzadzenia nalezy uzywac wytacznie
z dostarczonym wraz z nim zasila-
czem.

» Uwazaé, aby do wnetrza urzadzenia
lub zasilacza wtykowego nie dostaty
sie zadne ciecze.

» Podczas tatuowania urzadzenie nale-
zy chroni¢ za pomocg folii ochronnej.

» Jezeli urzadzenie nie jest uzywane,
nalezy odtaczy¢ je od zasilania siecio-
wego.

» Wszystkie kable nalezy utozy¢ w taki
sposdb, aby nie byty zgiete.

» Nalezy przestrzegac danych technicz-
nych podanych w niniejszej instrukcji
obstugi (rozdziat 4.2 na stronie 167) i
warunkow eksploatacji (roz-
dziat 4.3 na stronie 167) oraz warun-
kow transportu i przechowywania
(rozdziat 8 na stronie 173).

» Jesli na urzadzeniu beda widoczne
oznaki uszkodzen lub jesli nie bedzie
ono dziatato jak zwykle, nalezy je
przekaza¢ do sprawdzenia specjali-
scie.

2.3  Istotne przepisy dotyczace

higieny i bezpieczenstwa

» Przed uzyciem wykonaé¢ wszystkie
czynnosci dezynfekujace wyposaze-
nie (patrz rozdziat 6.1 na stronie 169).

» Regularnie kontrolowac, czy urzadze-
nie nie wykazuje widocznych oznak
zabrudzenia. W takim wypadku trze-
ba dodatkowo przeprowadzi¢ regu-
larna dezynfekcje wedtug wszystkich
etapdw z rozdziatu 7.3 na stronie 172.

2.4

To urzadzenie nie jest przeznaczone do
uzycia przez osoby (w tym dzieci) o
ograniczonych mozliwosciach fizycz-
nych, czuciowych lub psychicznych, bez
doswiadczenia i wiedzy, chyba ze sa
nadzorowane lub zostaty przeszkolone
przez osobe odpowiedzialng za ich bez-
pieczenstwo pod katem uzycia urzadze-
nia.

Wymagane kwalifikacje

Cheyenne Power Unit 2



Dzieci nalezy nadzorowac w celu zapew-
nienia, ze nie uzywaja urzadzenia do za-
bawy.

Urzadzenie moze byé uzywane tylko
przez osoby posiadajgce nastepujaca
wiedze:

e Gruntowna znajomos$¢ procesu tatu-
owania, zwtaszcza prawidtowej gte-
bokosci i czestotliwosci naktuwania.

® 7najomosc przepisow dotyczacych hi-
gieny i bezpieczenstwa (patrz rozdziat
2.3 na stronie 164)

2.5 Uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem

Urzadzenie nalezy przygotowac, uzywac
i konserwowac¢ w sposdb opisany w ni-
niejszej instrukcji obstugi. Przestrzegac
nalezy zwtaszcza obowiazujacych regu-
lacji odnosnie miejsca pracy i higieny.

Uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
obejmuje takze znajomosc¢ i zrozumienie
niniejszej instrukcji obstugi, szczegdlnie
rozdziatu 2 na stronie 164.

Za uzytkowanie niezgodnie z przezna-
czeniem uwaza sie wykorzystywanie
urzadzenia lub jego akcesoriéw w spo-

Cheyenne Power Unit 2

sob inny niz opisano w niniejszej in-
strukcji obstugi lub nieprzestrzeganie
warunkow eksploatacji.

2.6 Symbole na produkcie

W niniejszej instrukcji obstugi, na urza-
dzeniu, jego akcesoriach lub opakowaniu
mozna znalez¢ ponizej opisane symbole:

Symbol |Znaczenie

q3

spetnia wymagania dyrektyw
2014/35/UE (dyrektywa ni-
skonapieciowa) i 2014/30/UE
(dyrektywa o zgodnosci elek-
tromagnetyczne))

UK  |Znak UKCA dla Wielkiej Bryta-
cA nii

Uwagal!

Obudowa zapewnia
IP20 |ochrone przed gruboziar-

nistymi pytami
. przyrzadu do tatuowania

Witacznik nozny

:

B

dELE O

il |
=)
H -

B, =~

Przytacze pradu statego/do-
datni styk wewnetrzny

Przestrzegac instrukcji obstu-
qil

Ochrona dzieki podwdjnej lub
wzmocnionej izolacji zgodnie

z klasg ochrony |l

Producent

Data produkcji

Numer katalogowy, numer za-
mowienia
Numer seryjny

Numer partii

Wysterylizowany tlenkiem
etylenu

Data waznosci do

Ograniczenie temperatury

Ograniczenie wilgotnosci

PL|165
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{1
Y

®
®
)¢

Chroni¢ przed wilgocia

Stosowac tylko we wnetrzach

tatwo tamliwy

Nie uzywac, jesli opakowanie
jest uszkodzone

Nie nadaje sie do ponownego
uzycia

Utylizowac jako zuzyty sprzet
elektroniczny zgodnie z prze-
pisami

3 Zakres dostawy

4 Informacje o produkcie

1 jednostka sterujaca

1 zasilacz wtykowy

1 adapter sieciowy (AU

N G

166( PL

(AU)
adapter sieciowy (EU)
adapter sieciowy (UK)
adapter sieciowy (US)

instrukcja obstugi

Urzadzenia Power Unit marki Cheyenne
umozliwiaja zasilanie przyrzadéw do ta-
tuowania i proste sterowanie czestotli-
woscig naktuwania podczas tatuowania.

Przy pomocy PU 2 mozna sterowac cze-
stotliwosciag naktuwania przyrzadu do
tatuowania przy pomocy ekranu dotyko-
wego. Wskaznik pokazuje napiecie wyj-
Sciowe w woltach.

41 Przeglad funkcji

Gniazdo

(©2C20)

2

Do podtaczania...
przyrzadu do tatuowania
Zasilacz wtykowy

opcjonalnego wtacznika noznego

Ekran dotykowy

Ekran dotykowy/
element obstu-

gowy
1

2

Funkcja

Wyjscie aktywne

Pasek ze wskaznikiem na-
piecia

Wyjscie aktywne

Cheyenne Power Unit 2



4.2 Dane techniczne

Power Unit
Napiecie wyjsciowe
Tryb pracy
Wymiary (Sx W x G)

Ciezar

Napiecie wejsciowe
Pobdr mocy

Klasa ochrony

Klasa ochrony IP

4,7do 12,5V DC
Praca ciagta

53 mmx 109 mm
X 48 mm

ok. 150 g
15VvDC
maks. 10 W
I
IP20

Zasilacz wtykowy E1165

Zasilanie

od 100 do 240 VAC
od 50 do 60 Hz

4.3  Warunki eksploatacji

Temperatura
otoczenia

Poziom wilgotnosci
wzglednej

Cisnienie powietrza

od+10°Cdo+40°C
od+50°Fdo+104°F

od 30% do 75%

od 500 hPa do
1060 hPa

Cheyenne Power Unit 2

44  Przyporzadkowanie stykow
ztacza przyrzadu do tatuowania

Podtaczenie przyrzadu do tatuowania
odbywa sie poprzez wtyczke typu jack
stereo (3-stykowa, 3,5 mm).

ﬂl—_-llllh‘ /

-+ not connected

45 Akcesoria

Za posrednictwem  specjalistycznych
sklepéw mozna naby¢ nastepujace akce-
soria:

e wtacznik nozny Cheyenne

® przyrzady do tatuowania Cheyenne
e uchwyty Cheyenne

e kartridze do tatuazu Cheyenne

e adaptery do kabla

e rekawy ochronne do uchwytu

e rekawy ochronne do napedu i kabla
zasilajacego

5 Przygotowywanie urzadze-
nia do uzycia

UWAGA

Niebezpieczenstwo uszkodzen wskutek
dziatania kondensatu wodnego

Jesli urzadzenie np. podczas transportu
byto narazone na rézne temperatury, to w
jego wnetrzu mogto dojs¢ do nagromadze-
nia sie kondensatu wodnego, uszkadzaja-
cego uktady elektroniczne.

» Nalezy sie upewni¢, ze urzadzenie
przed uruchomieniem nagrzato sie do
temperatury otoczenia. Jesli byt on

wystawiony na duze wahania tempe-

ratury, trzeba odczekac przynajmniej 3

godziny na kazde 10°C réznicy tempe-

ratury, zanim rozpocznie sie z nim
prace.

Urzadzenia uzywac wytacznie w tempe-

raturze otoczenia od +10 °C do
+40 °C (od +50 °F do +104 °F).

PL | 167



AOSTRO?NIE UWAGA » Umiesci¢ wtyk DC/ zgsilacza 0co
wtykowego w gniezdzie prze-

Niebezpieczenstwo potkniecia sie o kabel Uszkodzenia kabli i gniazd znaczonym na zasilacz wty-

Nieprawidiowo potozone kable moga by¢ Jesli do urzadzenia podtaczone s3 juz ka- kowy.

©12)E2 TR BEIRE | 72 ble, podczas montazu moze dojs¢ do ich ESt

> Wszystkie kable nalezy uktadac tak, zgiecia lub uszkodzenia. dzie sieciowym.
zeby nikt sie o nie potknat lub przypad-
kowo ich nie wyciagnat.

» Umiesci¢ zasilacz wtykowy w gniez-

» Podczas mocowania urzadzenia nigdy 5.3

T, : Podtaczanie opcjonalnego
nie zginac kabli.

wtacznika noznego

»  Upewnic sie, ze wszystkie gniazda po- » Umiesci¢ wtyk RCA opcjonal- Z
zostana tatwo dostepne. nego wtacznika noznego w

gniezdzie przeznaczonym na

wtacznik nozny.

5.1 Ustawianie lub mocowanie
urzadzenia

» Upewni¢ sie, ze urzadzenie jest odta-

N @ (b czone od zasilania.
\\&% ‘ » Przymocowac urzadzenie za pomoca
N
N

powierzchni magnetycznej do odpo-

54  Wtaczanie urzadzenia

wiedniej metalowej powierzchni. A OSTROZNIE
‘ 5.2  Podtaczanie zasilacza Niebezpieczenstwo obrazen wskutek
wtykowego niekontrolowanego uruchomienia przy-

Powierzchnia magnetyczna na dolnej W celu stworzenia zasilania: rzadu do tatuowania

stronie urzadzenia pozwala na przymo- ' Podczas wtaczania urzadzenia moze na-

cowanie go do metalowych powierzchni » Dostarczony adapter (zgodny z wy- i iy aikie  niekontrolowane urucho-

(b), np. do nogi stotu lub wozka transpor- tycznymi dla danego kraju) umiescic i podtaczonych przyrzadéw do tatu-

towego. w otworze zasilacza wtykowego. owania, przez co moga wywotac obrazenia
» Obréci¢ adapter (styszalne zatrza-  gg¢p lub spasc.

snigcie). » Przyrzad do tatuowania nalezy podta-

czac dopiero po wtaczeniu urzadzenia.

168| PL Cheyenne Power Unit 2



» Upewni¢ sie, ze do urzadzenia nie jest 5.5 Podtaczanie przyrzadu do UWAGA

podtaczony zaden przyrzad do tatu- tatuowania

owania. » Upewnic sie, ze urzadzenie jest wia- N_|ebezp|eczenstwo us_zko_dzen urzadze-
> Dotkna¢ wyswietlacz przez 1 sekun- czone. r’uaxll(s’kutek 5t°5°Wani:al“l"e:°ZW°fl°;'Y_Ch

clie,. az. wyswuetll §|e caty .pasek. Wy- » Wiyk jack kabla zasilajacego . srodkow czyszczacych lub dezynfekujg-

Swietli si¢ ostatnie ustawione napig- przyrzadu do  tatuowania cych

cie. wtozy¢ do wolnego gniazda Srodki dezynfekujace, ktére nie sa kom-

na przyrzad do tatuowania. patybilne z materiatami, z ktérych wykona-

no urzadzenie, moga spowodowac uszko-

6 Uzywanie urzadzenia eI [Pzl

P Uzywac nalezy wytacznie takich $rod-
kow czyszczacych i dezynfekujgcych,
ktére sa dozwolone wedtug regulacii

UWAGA danego kraju uzytkownika.

6.1 Dezynfekcja urzadzenia

» Wybierajac srodek czyszczacy i dezyn-
fekujacy, przestrzega¢ zgodnosci

Jezeli do wnetrza urzadzenia, zasilacza materiatow (patrz nastepny

wtykowego, do gniazd lub wtykéw przedo- rozdziat 7.1 na stronie 172).

stanie sie srodek czyszczacy lub dezynfe-

kujgcy, moze dojs¢ do zwarcia.

Uszkodzenia wskutek dziatania cieczy

» Oddzieli¢ urzadzenie od zasilania. W
tym celu wyciagna¢ zasilacz wtykowy
Z gniazda sieciowego.

» Nie nalezy nigdy dopuscic¢ do nasacze-
nia urzadzenia lub zasilacza wtykowe-
go srodkiem czyszczacym lub dezyn-
fekujacym.

» Skontrolowa¢, czy urzadzenie nie jest
np. zabrudzone farba. W takim wy-
padku wykonac¢ wszystkie czynnosci

» Urzadzenia lub zasilacza wtykowego podane w rozdziale 7 na stronie 171.
nie nalezy nigdy czyscic w autokla-
wach lub w wannie ultradzwiekowe;.
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» Wytrze¢ urzadzenie, zasilacz wtyko-
wy oraz kabel przytaczeniowy miekka
szmatka nasaczona $rodkiem czysz-
czacym lub dezynfekujacym.

» Pokryc¢ urzadzenie folig ochronna.

6.2  Wybor wyjscia

M i/

Klikajac dwa razy w obszar powyzej lub
ponizej paska mozna przetaczyé pomie-
dzy dwoma wyjsciami. Zapalajacy sie
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symbol pokazuje aktywne wyjscie. War-
to$¢ napiecia ustawiona dla wyjscia zo-
staje ponownie aktywowana.

6.3  Wybor napiecia wyjsciowego

Wartos¢ liczbowa paska jest zgodna z
napieciem wyjsciowym w woltach. Moz-
na jg zmienia¢ pomiedzy 4,7V -125Vw
krokach 0,1 V. Poprzez umieszczenie
palca na obszarze paska i rownoczesne
przesuniecie, wybrang warto$¢ mozna
odpowiednio ustawié.

6.4  Uruchamianie lub zatrzymywanie
przyrzadu do tatuowania

A\ 0STROZNIE

Niebezpieczenstwo obrazen podczas
eksploatacji przyrzadu do tatuowania

W razie uruchomienia niezabezpieczonego
przyrzadu do tatuowania wibracje moga
spowodowac jego niekontrolowane ruchy,
a tym samym wywotac obrazenia osob lub
upadek przyrzadu.

» Przed uruchomieniem przyrzadu do
tatuowania nalezy go mocno przytrzy-
mac lub umiesci¢ w odpowiednim
uchwycie.

Przyrzad do tatuowania mozna urucho-

mi¢ lub zatrzymac poprzez dotkniecie

paska.

Gdy przyrzad do tatuowania dziata, ob-

szar paska zostaje podswietlony w ja-

snym kolorze.

» Upewnic¢ sie, ze zasilanie jest dostep-
ne (patrz rozdziat 5.2 na stronie 168).

» Upewni¢ sie, ze urzadzenie jest wta-
czone (patrz rozdziat 5.4 na stro-
nie 168).
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» Upewni¢ sie, ze przyrzad do tatuowa-
nia jest prawidtowo podtaczony (patrz
rozdziat 5.5 na stronie 169).

» Upewni¢ sie, ze urzadzenie jest sta-
bilnie i bezpiecznie ustawione lub
przymocowane (patrz rozdziat 5.1 na
stronie 168).

Jezeli podtaczony przyrzad do tatuowa-
nia nie uruchomi sie:

» Zapoznac sie z informacjami z roz-
dziatu 10.1 na stronie 173.

6.5 Przetaczanie urzadzenia na tryb
Standby

Jezeli urzadzenie nie jest stosowane
przez 5 minut, przetacza sie ma tryb
Standby.

6.6  Wytaczanie urzadzenia

» 7 gniazdka wyciagnac zasilacz wtyko-
wy.
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7 Czyszczenie i biezgca obstu-
ga techniczna urzadzenia

A\ 0STROZNIE

Niebezpieczenstwo zwarcia i zagrozenie
lekkim porazeniem pradem elektrycz-
nym

Jezeli czyszczenie urzadzenia odbywa sie

pod napieciem, istnieje zagrozenie lekkiego

porazenia pradem elektrycznym lub szkdd
elektrycznych w obrebie urzadzenia lub
przy zasilaczu wtykowym.

» Przed wszystkimi pracami zwiazany-
mi z czyszczeniem i biezaca obstuga
nalezy odtaczy¢ urzadzenie od zasila-
nia.

UWAGA

Uszkodzenia wskutek dziatania cieczy

Jezeli do wnetrza urzadzenia, zasilacza
wtykowego, do gniazd lub wtykéw przedo-
stanie sie $rodek czyszczacy lub dezynfe-
kujacy, moze doj$¢ do zwarcia.

» Nie nalezy nigdy dopusci¢ do nasacze-
nia urzadzenia lub zasilacza wtykowe-
go srodkiem czyszczacym lub dezyn-
fekujacym.

» Urzadzenia lub zasilacza wtykowego
nie nalezy nigdy czysci¢ w autokla-
wach lub w wannie ultradzwiekowej.
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UWAGA

Niebezpieczenstwo uszkodzen urzadze-
nia wskutek stosowania niedozwolonych
Srodkéw czyszczacych lub dezynfekuja-
cych

Srodki dezynfekujace, ktére nie sa kom-
patybilne z materiatami, z ktérych wykona-
no urzadzenie, moga spowodowac uszko-
dzenia powierzchni.

P Uzywac nalezy wytacznie takich $rod-
kow czyszczacych i dezynfekujgcych,
ktére sa dozwolone wedtug regulacii
danego kraju uzytkownika.

» Wybierajac srodek czyszczacy i dezyn-
fekujacy, przestrzega¢ zgodnosci
materiatow (patrz nastepny
rozdziat 7.1 na stronie 172).

71 Zgodnos¢ materiatow

» Zalecamy uzywanie jednego z poniz-
szych srodkow dezynfekcyjnych:

Producent Produkt Czas
dziatania
Antiseptica Big Sp}ray 1do5min
new
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Producent Produkt Czas

dziatania
Bode Chemie | Bacillol 30sdo 1 min
Ecolab Incidin Foam 1 do 2 min
Schiilke & Mikrozid 1do2 min
Mayr Liquid

Na podstawie podanych nizej zestawien
co do zgodnosci materiatbw mozna oce-
ni¢, jakie inne srodki czyszczace i dezyn-
fekcyjne mozna stosowac.

Powierzchnie urzadzen sa odporne na:

e stabe kwasy (np. kwas borowy < 10%,
kwas octowy < 10%, kwas cytrynowy
< 10%)

e weglowodory alifatyczne (np. pentan,
heksan)

e wiekszos¢ nieorganicznych soli i uch
wodnych roztworéw (np. chlorku sodu,
chlorek wapnia, siarczan magnezu)

Powierzchnie urzadzen nie sg odporne na:

e silne kwasy (z. B. kwas solny > 20%,
kwas siarkowy = 50%, kwas azotowy
> 15%)

e kwasy utleniajace sie (np. kwas na-
doctowy)

e tugi (np. tug sodowy, amoniak |
wszystkie substancje o pH > 7)

e weglowodory aromatyczne/chlorow-
cowane (np. fenol, chloroform)

e acetonibenzyne
e etanol

7.2 Dezynfekcja powierzchni
Przed i po kazdym uzyciu:
» Zdezynfekowacé wszystkie powierzch-

nie urzadzenia w sposob opisany w
rozdziale 6.1 na stronie 169.

7.3  Czyszczenie powierzchni

W przypadku zabrudzenia powierzchnio-

wego:

» Wytrzec¢ urzadzenie, zasilacz wtyko-
wy oraz kabel przytagczeniowy miekka
szmatka nasaczona $rodkiem czysz-
czacym lub dezynfekujgcym.
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8 Warunki transportu i prze-
chowywania

UWAGA

Niebezpieczenstwo uszkodzenia urza-
dzenia wskutek jego upuszczenia

Jezeli urzadzenie spadnie, moze dojs¢ do
jego uszkodzenia.

P Urzadzenie nalezy zawsze umieszczac
na ptaskiej i stabilnej powierzchni lub
przymocowaé, tak aby nie mogto
spasc.

» W razie upadku urzadzenia nalezy
przeprowadzi¢ kontrole wizualng ele-
mentow.

» Jesli na urzadzeniu beda widoczne
oznaki uszkodzen lub jesli nie bedzie
ono dziatato normalnie, nalezy je prze-
kazac do sprawdzenia specjaliscie.

» Urzadzenie i jego akcesoria nalezy
transportowa¢ wytacznie w oryginal-
nym opakowaniu.

Cheyenne Power Unit 2

» Urzadzenie i jego akcesoria zawsze
nalezy przechowywac¢ w nastepuja-
cych warunkach:

Temperatura |od-30 °C do +50 °C
otoczenia od-22 °F do +122 °F
Wzgledna wil-

gotnos¢ powie-[od 30% do 75%
trza
Cisnienie po-

) od 500 hPa do 1060 hPa
wietrza

9 Utylizacja wyposazenia

| 2 Jak informuje znajdujace sie
obok oznaczenie, urzadzenia i
jego akcesoria nalezy utylizo-
wac wedtug regulacji obowig-
zujgcych dla ztomu elektro-
nicznego  (dyrektywa WEEE
2012/19/UE). Informacje doty-
czace regulacji obowigzujacych
dla zuzytego sprzetu elektro-
nicznego mozna uzyskac u wy-
specjalizowanego sprzedawcy
lub w odpowiedzialnych za to
instytucjach.

10 W razie watpliwosci i pro-
bleméw

10.1 Usuwanie probleméw podczas

pracy przyrzadu do tatuowania

Jezeli podczas uruchamiania rozlega sie
dtugi sygnat dZzwiekowy, a na wyswietla-
czu pojawia sie komunikat CONNECT
MACHINE lub OVERLOAD:

» Upewni¢ sie, ze do urzadzenia jest
podtaczony przyrzad do tatuowania
(patrz rozdziat 5.5 na stronie 169).

» Upewnié sie, ze uzywane sg wytacz-
nie przyrzady do tatuowania z serii
Cheyenne HAWK lub SOL. W przeciw-
nym razie moze dojs¢ do jego prze-
cigzenia

Jezeli w trakcie eksploatacji przyrzadu

do tatuowania rozlega sie dtugi sygnat

dzwiekowy, a na wyswietlaczu pojawia
sie  komunikat CONNECT MACHINE,

OVERLOAD lub WARNING:

» Upewnié sie, ze kabel zasilajacy przy-
rzadu do tatuowania jest prawidtowo
podtaczony.
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» Upewni¢ sie, ze uzywany jest wytacz-
nie zasilacz wtykowy objety zakresem
dostawy.

» Oddzieli¢ urzadzenie od zasilania. W
tym celu wyciagnaé zasilacz wtykowy
z gniazda sieciowego.

v

Przywrdécié zasilanie.

> Jezeli zaktocenie to wystepuje cze-
Sciej, wykonac¢ wszystkie czynnosci
podane w rozdziale 10.2 na stro-
nie 174.

10.2 Usuwanie zaktocen dziatania
urzadzenia

» Najpierw odtaczy¢ urzadzenie od za-
silania, opcjonalnego wtacznika noz-
nego i przyrzadéw do tatuowania.

» Sprawdzi¢ wszystkie przytacza i po-
nownie podtgczyé komponenty.

» Ponownie sprawdzi¢ dziatanie urza-
dzenia.

» Jesli zaktécenia w dziataniu nadal
wystepuja lub jesli ma sie pytania al-
bo chce sie ztozy¢ reklamacje, nalezy
zwréci¢ sie do odpowiedniego wyspe-
cjalizowanego dystrybutora.
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» Informacje na temat aktualnej oferty
producenta, wyboru kartridzy bezpie-
czenstwa i akcesoridw znajduja sie na
stronie www.cheyennetattoo.com.

11  Deklaracje producenta

1.1

Niniejsze urzadzenie jest markowym
produktem wysokiej jakosci. Niezawod-
nos¢ przyrzadu gwarantuja najnowsze
techniki kontrolne i certyfikaty. MT.DERM
GmbH jest certyfikowany wedtug:

e DIN EN ISO 13485:2016 (System za-
rzadzania jakoscig dla wyrobow me-
dycznych)

Zobowiazanie gwarancyjne

Produkt posiada ustawowa gwarancje
na zaktécenia w dziataniu, spowodowa-
ne btedami materiatowymi lub produk-
cyjnymi.

Sterylnos¢ kartridzy do tatuazu w mo-
mencie dostawy jest zagwarantowana
przy zamknietym i nieuszkodzonym opa-
kowaniu. W razie reklamacji kartridzy do
tatuazu nalezy poda¢ numer partii na-
drukowany na etykiecie.

Nie ponosimy odpowiedzialnosci za na-

stepujace szkody:

e szkody i ich nastepstwa spowodowa-
ne uzytkowaniem niezgodnym z prze-
znaczeniem lub nieprzestrzeganiem
instrukcji obstugi.

e szkody spowodowane wniknieciem
cieczy lub zanieczyszczeh do wnetrza
urzadzenia lub zasilacza wtykowego.
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11.2 Deklaracja zgodnosci

Producent MT.DERM GmbH
Blohmstr. 37-61
D-12307 Berlin

niniejszym na wtasna odpowiedzialnos¢ deklaruje, ze nastepujacy produkt:

Oznaczenie produktu Przyrzadu do tatuowania

Nazwa produktu PU2

Numer artykutu B70401

odpowiadajg wymaganiom nastepujacych dyrektyw:

EU UK

dyrektywy o zgodnosci elektromagnetycznej Electromagnetic Compatibility Regulations 2016

2014/30/UE

Dyrektywa niskonapieciowa 2014/35/UE Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016

dyrektywy RoHS 2011/65/UE The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012
Zastosowano nastepujace normy zharmonizowane:

EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego — Bezpieczenstwo uzytkowania — Czes¢ 1: Wymagania ogdlne
A13:2017 + A1:2019 + A2:2019 + A14:2019

ENIEC 61000-6-1:2019 Zgodnos¢ elektromagnetyczna (EMV) — Czes¢ 6-1: Podstawowe normy specjalistyczne — Odporno$c na zaktocenia w

obszarach mieszkalnych, biurowych i przemystowych oraz w matych zaktadach produkcyjnych

ENIEC 61000-6-3:2021 Zgodnos¢ elektromagnetyczna (EMV) — Czes¢ 6-3: Podstawowe normy specjalistyczne — Emisja zaktdcen w obsza-
rach mieszkalnych, biurowych i przemystowych oraz w matych zaktadach produkcyjnych

Osoba upowazniona do sporzadzania istotnej dokumentacji technicznej:
Dr Andreas Pachten, MT.DERM GmbH, petnomocnik ds. dokumentacji
Niniejsza deklaracja jest sktadana na odpowiedzialnos¢ producenta:
Berlin, dnia 01.08.2022, Jorn Kluge

=

(podpis dyrektora lub jego petnomocnika) Oryginat
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